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Введение 

Разработанная проектная документация соответствует нормативным 

документам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, 

выданным органами государственного управления и надзора и 

заинтересованными организациями. 

Настоящий отчет об оценке воздействия на окружающую среду разработан 

в отношении объекта «Строительство участка по производству шпона и фане-

ры», предполагаемого к размещению в границах территории участка №4 СЭЗ 

«Могилев» в г.Могилеве. Собственником планируемого строительства будет 

ООО «Ультра Плай ЛВЛ» (на момент разработки отчета находится на стадии 

регистрации юридического лица). 

Рассматриваемый объект относится к объектам, для которых при 

разработке проектной документации проводится оценка воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности (ст. 7 

Закона РБ от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» – объекты, на которых осуществляется хранение, исполь-

зование, обезвреживание отходов). 

Согласно «Положению о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду» отчет является составной частью проектной 

документации. В нем должны содержаться сведения о состоянии окружающей 

среды на территории, где будет реализовываться проект, о возможных 

неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья 

населения и окружающей среды и мерах по их предотвращению. 

Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду при строитель-

стве и эксплуатации участка по производству шпона и фанеры на территории 

участка №4 СЭЗ «Могилев» в г.Могилеве, дать прогноз воздействия на 

окружающую среду, исходя из особенностей планируемой деятельности с 

учетом сложности природных, социальных и техногенных условий. 

Задачи работы: 

 изучить в региональном плане природные условия территории, 

примыкающей к промплощадке предприятия, где запланировано 

строительство, включающие характеристику поверхностных водных систем, 

ландшафтов (рельеф, почвенный покров, растительность и др.), геолого-

гидрогеологические особенности территории и прочих компонентов природной 
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среды; 

 рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их 

использования, в том числе водопотребление и водоотведение, загрязнение 

воздушного пространства,  

 описать социально-демографическую характеристику изучаемой 

территории и особенности хозяйственного использования прилегающей 

территории по видам деятельности; 

 проанализировать состав грунтов, уровни залегания подземных вод, 

выявить особенности гидрогеологических условий площадки, по результатам 

инженерно-геологических изысканий оценить степень защищѐнности 

подземных вод от возможного техногенного загрязнения; 

 оценить степень возможного загрязнения воздушного пространства 

выбросами в результате планируемой производственной деятельности; 

 оценить степень возможного воздействия на окружающую среду 

образующихся отходов производства; 

 определить допустимость (недопустимость) реализации планируемой 

деятельности на выбранном земельном участке. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации  

на первой стадии проектирования и включает в себя: 

 разработку и утверждение программы проведения оценки воздействия 

на окружающую среду (далее – программа проведения ОВОС);  

 проведение международных процедур в случае возможного 

значительного вредного трансграничного воздействия планируемой 

деятельности;  

 разработку отчета об ОВОС; 

 проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права 

и законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных 

решений, на территории Республики Беларусь и в случае возможного 

значительного вредного трансграничного воздействия планируемой 

деятельности – на территории затрагиваемых сторон;  

 проведение консультаций в случае возможного значительного вредного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности с затрагиваемыми 

сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по отчету об 

ОВОС;  

 доработку отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям 

общественности и затрагиваемых сторон;  

 представление доработанной проектной документации по планируемой 

деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную 

экологическую экспертизу;  

 представление в случае возможного значительного вредного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности утвержденного отчета 

об ОВОС и принятого в отношении планируемой деятельности решения в 
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – 

Минприроды) для информирования затрагиваемых сторон.  

Реализация проекта «Строительство участка по производству шпона и фа-

неры» на территории участка №4 СЭЗ «Могилев» в г.Могилеве не будет 

сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую 

среду. Поэтому, в процедуре проведения ОВОС данного объекта отсутствуют 

этапы, касающиеся трансграничного воздействия.  
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Резюме нетехнического характера 

Краткая характеристика планируемой деятельности 

Производственная площадка планируемого предприятия ООО «Ультра 

Плай ЛВЛ» располагается на территории промышленного узла на участке №4 

СЭЗ «Могилев». 

Планируемый вид деятельности проектируемого предприятия  

ООО «Ультра Плай ЛВЛ» – производство шпона и фанеры из хвойных пород 

древесины. 

Планируемая производственная программа: 

 фанера – 180000м
3
/год; 

 шпон лущеный – 200000м
3
/год. 

Территория участка №4 СЭЗ «Могилев» расположена на южной окраине 

города и представляет собой промышленный узел «Южный», сформировав-

шийся в районе размещения одного из крупнейших в Европе предприятий хи-

мической промышленности – ОАО «Могилевхимволокно», а также предприя-

тия энергетической отрасли – филиал РУП «Могилевэнерго» Могилевская 

ТЭЦ-2. 

На территории участка №4 СЭЗ «Могилев» также расположены такие 

предприятия, как завод утилизации бытовых ресурсов («ЗУБР») МГКУ «Спе-

цавтопредприятие» и СП ЗАО «Могилевский химкомбинат «Заря».  

В последние годы идет активное освоение свободных территорий и пло-

щадей промузла в районе ОАО «Могилевхимволокно». Основной упор делает-

ся на развитие деревообрабатывающего кластера. Это такие действующие 

предприятия как ИООО «ВМГ Индустри» и ИООО «Мебелаин», новое произ-

водство древесных плит ИООО «Кроноспан ОСБ» с заводом по производству 

смол ООО «Кронохем». 

Крупнейшим инвестиционным проектом является создание на территории 

участка №4 СЭЗ «Могилев» производства различных марок технического угле-

рода ИООО «Омск Карбон Могилев». 

Существующие предприятия промузла: 

 ОАО «Могилевхимволокно»; 

 Могилевская ТЭЦ-2; 

 ИООО «Кроноспан ОСБ»; 

 ООО «Кронохем»; 

 ИООО «ВМГ Индустри»; 

 ИООО «Мебелаин»; 

 завод по утилизации бытовых ресурсов «ЗУБР»; 

 химкомбинат «Заря». 

Ранее запроектированные предприятия промузла:  

 ИООО «Омск Карбон Могилев»; 

 ООО «Диомет Инвест»; 

 ООО «Газхимресурс Бел»; 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      9 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

 ООО «Кроноспан Стил Констракшэнс»; 

 ООО «ГазЭнерджиХим»; 

 ООО «ПК АктивБиочар». 

Предварительно общая площадь промплощадки ООО «Ультра Плай ЛВЛ» 

составляет 18,218га. 

Территория промплощадки ООО «Ультра Плай ЛВЛ» ограничена: 

– с северо-запада, севера, северо-востока, востока – территорией ИООО 

«Кроноспан ОСБ»; 

– с юго-востока – свободной от застройки территорией по Гомельскому 

шоссе; 

– с юга – свободной от застройки территорией участка №4 СЭЗ «Моги-

лев»; 

– с юго-запада – частично свободной от застройки территорией участка 

№4 СЭЗ «Могилев», частично территорией Могилевской ТЭЦ-2; 

– с запада – частично территорией Могилевской ТЭЦ-2, частично терри-

торией ИООО «Кроноспан ОСБ». 

Базовый размер СЗЗ для основных производственных участков 

проектируемой промплощадки по производству фанеры и шпона составляет 

100м (п.275. Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных 

стандартных зданий с лакировкой и окраской, изготовление срубов из дерева). 

Однако, планируемое к размещению предприятие располагается на терри-

тории промышленного узла участка №4 СЭЗ «Могилев».  

Для предприятий, размещенных и планируемых к размещению на терри-

тории участка №4 свободной экономической зоны «Могилев», соответствую-

щим проектом установлена объединенная санитарно-защитная зона (разработ-

чик проекта объединенной СЗЗ – ООО «НПФ «Экология»; по проекту получено 

положительное заключение № 62 от 11.11.2015г.).  

Границы базовой СЗЗ планируемого производства не выходят за пределы 

установленного размера СЗЗ промышленного узла на участке №4 СЭЗ «Моги-

лев». 

При размещении в границах объединенной санитарно-защитной зоны 

новых производств необходимо подтверждение достаточности ее размера по 

совокупности химического и физических факторов с учетом новых источников 

воздействия. Таким образом, в качестве расчетной СЗЗ для проектируемого 

объекта принята объединенная СЗЗ промузла.  

На расстоянии от 1,2км от промплощадки ООО «Ультра Плай ЛВЛ» в во-

сточном, северо-восточном, юго-восточном направлении протекает р.Дегтярка. 

Промплощадка ООО «Ультра Плай ЛВЛ» расположена вне водоохранных 

зон водных объектов. 

В юго-восточном направлении от промплощадки, на расстоянии ≈2,2км в 

д.Вейно, расположен объект материальной историко-культурной ценности – 

Церковь Покрова Богородицы с фресками в интерьере. 
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Ближайшая к району размещения промплощадки водозаборная скважина 

принадлежит Молочно-товарной ферме «Вильчицы» и находится в южном 

направлении от площадки, на расстоянии 3,3км.  

Другие особо охраняемые природные территории, природные территории, 

подлежащие специальной охране, в районе размещения промплощадки 

отсутствуют. 

 

Воздействие планируемой производственной деятельности на  

окружающую среду 

Воздействие на атмосферный воздух 

К технологическим процессам на проектируемом объекте, 

сопровождающимся выделением и выбросом загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, относятся: 

 производство фанеры; 

 сжигание топлива в энергетической установке; 

 сжигание топлива в автономных мини-котельных; 

 прием и хранение топлива для мини-котельных; 

 движение авто- и ж/д транспорта по территории промплощадки (до-

ставка сырья, вывоз готовой продукции, внутризаводские перевозки). 

В соответствии с предварительно выполненными расчетами, на площадях 

проектируемой промплощадки после ввода в эксплуатацию будет действовать 

36 источников загрязнения атмосферы, в т. ч.: 

 организованных – 30 источников; 

 неорганизованных – 6 источников. 

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, составит 

29 ингредиентов, из них: 

 1-го класса опасности – 6 ингредиентов; 

 2-го класса опасности – 7 ингредиентов; 

 3-го класса опасности – 7 ингредиентов; 

 4-го класса опасности – 4 ингредиента; 

 без класса опасности – 5 ингредиентов. 

Ряд проектируемых источников характеризуется нестационарностью 

выбросов и неодновременностью работы: 

 мини-котельная АБК (ист. №№0026, 0027) – в зимний период года ра-

ботают оба источника, в летний период – один (ист. №0027); 

 мини-котельные КПП, склада готовой продукции (ист. №№0028, 0029) 

работают только в зимний период года; 

 движение автотранспорта (ист. №№6003÷6005) – количественный со-

став выбросов зависит от периода года. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от организованных и 

неорганизованных источников предприятия составляет 99,8% и 0,2% 

соответственно. 
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Суммарный валовый выброс от проектируемого производства составит 

1470,40595т/год. 

После реализации проектных решений по строительству проектируемого 

объекта прогнозируется: 

 несущественное увеличение (до 0,02ПДК) приземных максимальных 

концентраций на границе СЗЗ и в жилой зоне по 6 загрязняющим веществам 

(азота диоксид, сера диоксид, фенол, твердые частицы (недифференцированная 

по составу пыль))и группе суммации 6009 (азота диоксид, серы диоксид); 

 по остальным 17 загрязняющим веществам и твердым частицам сум-

марно приземные максимальные концентрации на границе СЗЗ и в жилой зоне 

останутся без изменений. 

Как видно из результатов расчетов рассеивания, после реализации 

проектных решений по строительству объекта, максимальные расчетные 

концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны 

промузла и в жилой зоне будут соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормативам. 

Воздействие физических факторов  

Основными источниками шума на производственных площадях 

промплощадки ООО «Ультра Плай ЛВЛ» на территории промышленного узла 

на участке №4 СЭЗ «Могилев» является проектируемое технологическое, энер-

гетическое и вентиляционное оборудование, к источникам непостоянного шума 

– движущийся автомобильный транспорт, а также места выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ. 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что акустиче-

ская обстановка в районе размещения объекта при его функционировании не 

изменится и будет соответствовать нормативным требованиям. 

Воздействие рассматриваемого объекта на окружающую среду по фактору 

шума оценивается как допустимое. 

Возникновение в процессе производства работ на промплощадке  

рассматриваемого объекта инфразвуковых волн маловероятно, т.к.: 

 характеристика планируемых к установке вентиляторов по частоте 

вращения (параметр, имеющий непосредственное отношение к 

электродвигателю), варьируется в пределах, исключающих 

возникновение инфразвука при их работе; 

 движение автомобильного транспорта по территории предприятия 

организовано с ограничением скорости движения (не более 5÷10 км/ч), 

что также обеспечивает исключение возникновения инфразвука. 

Установка и эксплуатация источников ультразвука на площадях объекта 

не предусматривается. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие рассматриваемого объек-

та на окружающую среду по фактору инфразвука маловероятно и оценивается, 

как незначительное и слабое, по фактору ультразвука – не прогнозируется. 
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Источниками вибрации на производственных площадях рассматриваемого 

объекта является технологическое и вентиляционное оборудование, а также 

движущийся автомобильный транспорт. 

К источникам электромагнитных излучений на производственных площа-

дях объекта относится все электропотребляющее оборудование. 

Вибрационное воздействие рассматриваемого объекта, а также воздей-

ствие электромагнитных излучений на окружающую среду может быть оцене-

но как незначительное и слабое. 

Тепловое воздействие проектируемого объекта на окружающую среду, с 

учетом принятой в проекте технологической схемы производства работ, будет 

минимальным. 

Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на про-

изводственных площадях рассматриваемого объекта не предусматривается, 

вследствие чего воздействие планируемой производственной деятельности на 

окружающую среду по фактору ионизирующих излучений не прогнозируется. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Воздействие на состояние поверхностных и подземных вод включает в се-

бя использование водных ресурсов, образование и сброс сточных вод, а также 

загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Источник водоснабжения планируемого объекта – городские сети хоз-

питьевого водопровода и технического (речного) водопровода. 

Использование воды на проектируемых площадях предусматривается для 

хоз-питьевых, производственных и противопожарных нужд. 

Производственное водопотребление включает в себя расходы воды на: 

 гидротермическую обработку древесины; 

 приготовление клеевого состава; 

 промывку оборудования и системы дозирования клея (клеемешалки, 

клеевые вальцы); 

 подготовка технологического пара; 

 для системы мокрого золоудаления. 

Суммарный прогнозируемый объем использования воды на проектируе-

мом объекте составит 481,345м
3
/сут. (178,447тыс.м

3
/год), в т.ч.: 

 для производственных нужд – 472,845м
3
/сут. (175,345тыс.м

3
/год); 

 для хоз-питьевых нужд – 8,5м
3
/сут. (3,102тыс.м

3
/год). 

В соответствии с принятым технологическим процессом на проектируе-

мом объекте прогнозируется образование хоз-бытовых, производственных и 

ливневых стоков. 

Отвод хоз-бытовых и производственных стоков предусмотрен в проекти-

руемые внутриплощадочные сети хоз-бытовой и производственной 

канализации предприятия, с последующим выпуском в городскую 

канализационную сеть г.Могилева и далее – на городские очистные 

сооружения  с полной биологической очисткой. 

Производственные стоки в границах проектируемого объекта образуются: 
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 при замене воды (один раз в год) в бассейнах гидротермической 

обработки древесины; 

 при подготовке (очистке) воды для парогенератора. 

Сточные воды от промывки оборудования и системы дозирования клея, 

будут повторно использоваться для приготовления клеевого состава. 

Качественный состав сточных вод соответствует условиям приема в го-

родскую хоз-фекальную канализацию. 

Суммарный прогнозируемый объем образования сточных вод на проекти-

руемом объекте составит 7,683тыс.м
3
/год, в т.ч.: 

 производственных стоков – 4,581тыс.м
3
/год; 

 хоз-бытовых стоков –3,102тыс.м
3
/год. 

Отвод ливневых стоков с проектируемых производственных площадей 

предусматривается через проектируемые сети дождевой канализации на соб-

ственные локальные очистные сооружения поверхностного стока и далее, по-

сле очистки, в существующую сеть ливневой канализации участка СЭЗ №4. 

Выпуск сточных вод в поверхностные водные объекты не 

предусматривается. Следовательно, загрязнение поверхностных вод на этапе 

эксплуатации объекта не прогнозируется.  

На этапе строительства поверхностные стоки со стройплощадки будут 

отводиться в существующие сети дождевой канализации ИООО «Кроноспан 

ОСБ». Воздействия на поверхностные воды будут временными и локальными, 

они могут привести лишь к незначительным, локализованным и 

кратковременным негативным воздействиям. Такие воздействия обычны для 

строительства и могут контролироваться за счет надзора над надлежащим 

выполнением экологических и строительных норм. 

Возможное изменение качественного состава подземных вод при эксплуа-

тации объекта может происходить в результате утечек из водоотводящих 

коммуникаций, дефекты твердых покрытий подъездных путей, вследствие 

фильтрации загрязненных стоков в зону аэрации и далее в подземные воды. В 

поверхностных сточных водах содержатся взвешенные вещества и нефтепро-

дукты. 

Предусмотренные проектом решения по отводу образующихся стоков 

позволят исключить загрязнение подземных вод и эксплуатировать объект в 

экологически безопасных условиях в течение всего срока эксплуатации 

объекта. 

Воздействие отходов производства 

Основными источниками образования отходов на проектируемом объекте 

являются: 

 технологические процессы производства; 

 коммунальные отходы; 

 строительные отходы. 
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В ходе эксплуатации основных и вспомогательных производственных 

участков рассматриваемого объекта прогнозируется образование 24 видов про-

изводственных отходов: 

 кора при изготовлении фанеры, шпона строганного, 

древесноволокнистых плит, спичек (код 1710103, 4 класс опасности) –  

46500 т/год; 

 опилки натуральной чистой древесины (код 1710200, 4 класс опасно-

сти) – 1759 т/год; 

 кусковые обрезки, некондиционные чураки (код 1711200, 4 класс опас-

ности) – 17161 т/год; 

 карандаши от производства фанеры, спичек (код 1711100, 4 класс опас-

ности) – 67727 т/год; 

 опилки и шлифовальная пыль при изготовлении фанеры (код 1711301, 

3 класс опасности) – 1850 т/год; 

 отходы щепы натуральной чистой (код 1710900, 4 класс опасности) –  

90326 т/год; 

 обрезки фанеры, плит (ДВП, ДСП, ДСП средней плотности (МДФ), 

гнутоклееных заготовок и плоскоклееных заготовок, шпона строганного, 

синтетических облицовочных материалов (код 1711704, 3 класс опасности) –  

27122 т/год; 

 шлам от обработки разнородной древесины (например, шлам 

древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) (код 1712305, 4 класс 

опасности) – 118,125т/год; 

 подметь от уборки цехов и территории предприятий по обработке и 

переработке древесины (код 1722901, 4 класс опасности) – 3830 т/год; 

 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 

делопроизводства (код 1870601, 4 класс опасности) – 0,48 т/год; 

 зола древесная, содержащая хром, формальдегид, медь, цинк, никель, 

кадмий, свинец (код 3130602, 3 класс опасности) – 7902,67 т/год; 

 абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с 

содержанием металла менее 50%) (код 3144407, 4 класс опасности) –0,943т/год; 

 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 

(код 3144406, неопасные) – 7т/год; 

 люминесцентные трубки отработанные (код 3532604, 1 класс 

опасности) – 295 шт./год; 

 смесь нефтепродуктов отработанных (код 5412300, 3 класс опасности)– 

29,1 т/год; 

 полиэтиленовые мешки из-под сырья (код 5712706, 3 класс опасности)– 

5,22 т/год; 

 отходы смол (код 5590200, 3-й класс опасности) – 20т/год; 

 отходы клеев затвердевшие (код 5590600, 3-й класс опасности) – 

20т/год; 
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 отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием (код 1870201, 3-й 

класс опасности) – 20т/год; 

 отходы поливинилхлоридной пленки (код 5711602, 3-й класс 

опасности) – 60т/год; 

 ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, 

преимущественно органическими (код 5820100, 3 класс опасности) –  

1,92 т/год; 

 обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел – 

менее 15%) (код 5820601, 3 класс опасности) – 1,782 т/год; 

 изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая (код 5820903,  

4 класс опасности) – 0,53 т/год; 

 отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 

(код 9120400, неопасные) – 16,0 т/год. 

В ходе выполнения работ по строительству объекта образуются строи-

тельные отходы, состав и количество которых возможно определить после 

принятия конкретных проектных решений и составления локальных смет на 

строительство. 

Все виды отходов, образуемых при строительстве и эксплуатации объекта, 

должны вывозиться, использоваться по назначению или складироваться в спе-

циально отведенных местах, согласованных с местными органами охраны при-

роды. 

Воздействие на геологическую среду и рельеф 

Интенсивность воздействия реализации проектных решений по планируе-

мому строительству на геологическую среду можно охарактеризовать 

следующим образом: 

 организация рельефа и водоотвод по территории проектируемого объ-

екта проектируются комплексно, с учетом существующего рельефа, грунтовых 

условий, минимизации земляных работ и баланса земляных масс; 

 вертикальная планировка участка разрабатывается с учетом природных 

условий, высотным положением проездов и прилегающего рельефа; 

 хоз-бытовые и производственные сточные воды посредством проекти-

руемых внутриплощадочных сетей отводятся в существующую городскую сеть 

канализации; 

 отвод дождевых стоков с площадки предприятия предусматривается 

через проектируемые сети дождевой канализации на собственные локальные 

очистные сооружения поверхностного стока и далее, после очистки, в суще-

ствующую сеть ливневой канализации участка СЭЗ №4; 

 сбор и временное хранение коммунальных отходов предусматривается 

в контейнерах с крышками, установленных на площадке из асфальтобетона. 

При производстве работ должны применяться методы работ, не 

приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным 
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замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, 

повреждением механизмами и транспортом.  

Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться в 

соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы. Основания и 

фундаменты», с применением методов работ, не приводящих к ухудшению 

свойств грунтов, что обеспечит исключение изменений геологических условий 

и рельефа. 

Эксплуатация планируемого объекта не окажет значимого воздействия на 

изменение геологических условий и рельефа. 

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Строительство нового производства планируется на территории промыш-

ленного узла на участке №4 СЭЗ «Могилев». В соответствии с проектными 

решениями, дополнительного отвода земель для реализации проекта не 

требуется. Соответственно, воздействие планируемой деятельности на 

земельные ресурсы и почвенный покров в части изменения структуры 

землепользования не предвидится. 

Проектные решения по организации рельефа основаны на принципе орга-

низации стока, сбора и отвода ливневых и талых вод в ливнеприемники проек-

тируемых сетей ливневой канализации, при максимальном сохранении суще-

ствующего рельефа и минимуме земляных работ. 

При организации рельефа в границах объемов работ по строительству объ-

екта значительные выемки и насыпи грунтов не предполагаются. Поэтому риск 

активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален. 

При выполнении планировочных работ на участках строительства преду-

сматривается предварительная срезка растительного грунта, с перемещением 

его в кагаты для временного хранения. 

После окончания строительно-монтажных работ предварительно 

срезанный плодородный грунт будет использован для озеленения участка 

строительства. Избыток плодородного грунта подлежит использованию при 

благоустройстве территории района. 

Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образование отходов 

производства, аварийные ситуации. 

На стадии функционирования проектируемого объекта загрязнение почв в 

зоне его влияния может быть обусловлено выбросами вредных веществ, 

образующихся при эксплуатации технологического оборудования и движении 

транспорта. Результаты расчетов рассеивания прогнозируемых выбросов 

загрязняющих веществ от источников проектируемого объекта позволяют 

сделать заключение о приемлемом уровне этого воздействия. 

Безопасное обращение с отходами на объекте должно осуществляться в 

соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства», разра-

ботанной в установленном законодательством порядке. 
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Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на 

компоненты окружающей среды, в т.ч на загрязнение почвы, особое внимание 

должно уделяться правильной организации мест временного хранения отходов. 

При соблюдении требований природоохранного законодательства 

воздействия на почвенный покров будут носить косвенный характер и не 

повлекут за собой существенных изменений в его состоянии. 

Проведение работ по строительству и период эксплуатации, с учетом 

неукоснительного соблюдения природоохранного законодательства, не окажут 

негативного влияния на окружающую среду, в т.ч. не приведут к изменению 

состояния земельных ресурсов и почвенного покрова. 

Воздействие на растительный и животный мир, леса 

На стадии функционирования планируемого объекта воздействие на 

растительный и животный мир может быть обусловлено выбросами вредных 

веществ, образующимися при эксплуатации технологического оборудования и 

движении транспорта.  

В результате выполненных расчетов установлено, что с учетом реализации 

планируемых решений, экологическая ситуация на границе санитарно-

защитной зоны промузла, а также на прилегающей жилой территории практи-

чески не изменится и будет соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормативам для жилой зоны. 

Кроме того, учитывая тот факт, что проектом предусматривается строи-

тельство нового предприятия на территории действующего промышленного 

узла, при реализации планируемой производственной деятельности воздей-

ствие на состояние животного и растительного мира будет минимальным. 

Негативных последствий на состояние растительного и животного мира не 

ожидается. 

Оценка социально-экономических последствий 

Готовая продукция предназначена для реализации на предприятия и в 

торговую сеть Республики Беларусь и за ее пределы. 

Выход на проектные мощности проектируемого объекта будет сопровож-

даться ростом прибыли, ростом налогов и платежей и, соответственно, окажет 

положительное воздействие на социальную сферу региона. 

Прямые социально-экономические последствия реализации планируемой 

деятельности будут связаны: с ростом производственно-экономической дея-

тельности района; с ростом занятости в регионе; с повышением доходов насе-

ления за счет занятости на предприятии, которое характеризуется относительно 

высоким уровнем заработной платы.  

Косвенные социально-экономические последствия реализации планируе-

мой деятельности будут связаны: с развитием социальной сферы в регионе за 

счет повышения налоговых и иных платежей; с развитием сферы услуг за счет 

роста покупательской способности населения. 

Народно-хозяйственные выгоды от реализации проекта заключаются в 

ежегодном поступлении в бюджет государства дополнительных налогов. 
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Проект своевременен и перспективен при реализации, имеет экспортную и 

импортозамещающую направленность. 

Как показывают проведенные расчеты, опасность техногенного 

загрязнения атмосферного воздуха и соответствующего воздействия на условия 

проживания местного населения, с учетом реализации проектных решений по 

строительству объекта, минимальна. 

Таким образом, реализация планируемых решений по строительству 

участка по производству фанеры и шпона на территории промышленного узла 

на участке №4 СЭЗ «Могилев» приведет к росту социально-экономических 

показателей региона. 

 

Меры по предотвращению, минимизации, компенсации воздействия 

планируемой производственной деятельности на окружающую среду 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

С целью соблюдения санитарно-гигиенических условий работающих, а 

также улучшения условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, на производственных участках объекта предусматривается устройство 

эффективной приточно-вытяжной вентиляции. 

Кроме этого, предусматриваются следующие мероприятия, обеспечиваю-

щие снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

– эксплуатация технологического оборудования с максимальной гермети-

зацией всех технологических процессов, что в свою очередь обеспечит мини-

мизацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

– использование в производстве меламинокарбамидоформальдегидной 

смолы с содержанием свободного формальдегида не более 0,1%, фенолфор-

мальдегидной смолы с содержанием свободного формальдегида не более 0,1%, 

фенола – не более 0,1%; 

– с целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от тех-

нологических операций клееприготовления, нанесения клеевого состава на ли-

сты шпона и прессования фанеры, весь отработанный загрязненный воздух от 

данного оборудования отводится на горение в котел энергетической установки, 

где сжигается 100% выделяемой пыли и не менее 66,4% формальдегида и фе-

нола. 

Кроме этого, для предотвращения возможного негативного воздействия 

предприятия на окружающую среду в процессе его эксплуатации, на предприя-

тии должны выполняться следующие профилактические мероприятия: 

 контроль за точным соблюдением технологического регламента 

производства; 

 исключение работы оборудования на форсированном режиме; 

 контроль за работой контрольно-измерительных приборов и 

автоматических систем управления технологическими процессами; 

 контроль герметичности газоходных систем и агрегатов; 
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 проверка вентиляционных систем предприятия на санитарно-

гигиенические нормы один раз в три года; 

 ограничение движения по территории автотранспорта, не связанного с 

технологическими перевозками; 

 запрет работы двигателей при стоянке автотранспорта в ожидании 

погрузки или выгрузки, если это не противоречит правилам техники 

безопасности; 

 организация проведения аналитического (лабораторного) контроля 

количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на источниках в соответствии с природоохранным 

законодательством. 

Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия 

По минимизации физических факторов воздействия на окружающую сре-

ду предусматривается: 

 по фактору шума и вибрации: 

 размещение всего технологического оборудования внутри зданий 

производственных цехов с ограждающими конструкциями, обла-

дающими хорошими звукоизоляционными характеристиками; 

 применение вентиляционного оборудования с низкими шумовыми 

характеристиками; 

 все технологическое и вентиляционное оборудование 

устанавливается на виброизоляторах; 

 размещение приточных и приточно-вытяжных систем в 

специальных звукоизолированных помещениях; 

 подключение воздуховодов к вентиляторам через гибкие вставки; 

 в воздуховодах и трубопроводах приняты оптимальные скорости 

движения воздуха, теплоносителя; 

 по периметру предприятия предусмотреть ограждение, при чем в 

направлении жилой застройки – в виде шумозащитных экранов, 

выполняющих барьерную и звукопоглощающую функцию;  

 по фактору электромагнитных излучений: 

 токоведущие части установок проектируемых производств 

располагаются внутри металлических корпусов и изолированы от 

металлоконструкций; 

 металлические корпуса комплектных устройств заземлены и 

являются естественными стационарными экранами 

электромагнитных полей; 

 предусмотрено оснащение всех объектов системой 

молниеприемников для обеспечения защиты от атмосферных 

разрядов. 

С целью обеспечения исключения негативного влияния производственно-

го шума и вибрации на окружающую среду, на всех производственных участ-

ках, должны выполняться следующие профилактические мероприятия: 
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 контроль уровней шума на рабочих местах; 

 своевременный ремонт механизмов вентиляционного и 

технологического оборудования; 

 ограничение скорости движения автомобильного транспорта по 

территории промплощадки. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от  

загрязнения 

Организация хозяйственной деятельности предприятия должна исключать 

возможность загрязнения водного бассейна. 

Для предотвращения загрязнения водных объектов приоритетной задачей 

работников промышленного предприятия является выполнение требований за-

конодательства в части ведения хозяйственной деятельности. 

На предприятии предусмотрены следующие мероприятия по охране под-

земных и поверхностных вод от загрязнения: 

 хоз-бытовые и производственные сточные воды посредством проекти-

руемых внутриплощадочных сетей отводятся в существующую городскую сеть 

канализации; 

 отвод дождевых стоков с площадки предприятия предусматривается 

через проектируемые сети дождевой канализации на собственные локальные 

очистные сооружения поверхностного стока и далее, после очистки, в суще-

ствующую сеть ливневой канализации участка СЭЗ №4; 

 покрытия проездов и площадок предусматриваются из 

водонепроницаемых покрытий, устойчивых к воздействию нефтепродуктов. 

Кроме этого, к условиям экологической безопасности производственной 

деятельности по отношению к основным компонентам окружающей среды, в 

том числе, поверхностным и подземным водам, относится следующее: 

 своевременный ремонт дорожных покрытий с целью уменьшения 

инфильтрации загрязненных нефтепродуктами поверхностных сточных вод в 

грунты зоны аэрации; 

 строгое дозирование внесения на твердые покрытия антигололедных  

солей с рекомендуемым внесением хлоридов в смеси с песком; 

 своевременное проведение мероприятий, позволяющих сократить 

возможные утечки из водоотводящей канализации (профилактические работы, 

плановые ремонты и т.д.); 

 находящиеся в эксплуатации водоотводящие коммуникации и накопи-

тели производственных стоков должны регулярно подвергаться 

профилактическому осмотру и своевременному ремонту. 

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении техноло-

гий или по небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет про-

изводственная дисциплина и контроль соответствующих инстанций и долж-

ностных лиц. 
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Соблюдение природоохранного законодательства в части охраны водных 

ресурсов и выполнение мероприятий по охране водного бассейна позволит 

эксплуатировать объект без нанесения ущерба водным объектам. 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов на 

окружающую среду 

Безопасное обращение с отходами на предприятии должно осуществляться 

в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства». 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства 

на окружающую среду включают в себя: 

 раздельный сбор отходов; 

 организацию мест хранения отходов; 

 получение согласования о размещении отходов производства и 

заключение договоров со специализированными организациями по об-

ращению с отходами; 

 транспортировку отходов к местам переработки; 

 проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 

 наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных 

веществ в почву и грунтовые воды; 

 защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 

 наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-

разгрузки отходов при их перемещении; 

 соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 

В качестве мероприятий по обращению с отходами производства, образу-

ющимися на планируемом объекте, рекомендуются вывоз на обезвреживание, 

использование/переработку, хранение/захоронение на специализированные 

объекты и в санкционированные места.  

Все виды отходов, образуемых при строительстве объекта, должны выво-

зиться, использоваться по назначению или складироваться в специально отве-

денных местах, согласованных с местными органами охраны природы. 

Охрана и преобразование ландшафта. Охрана почвенного слоя. 

Восстановление (рекультивация) земельного участка, растительности 

Все транспортные перевозки и въезд на территорию предприятия должны 

осуществляться по подъездным путям с твердым покрытием. 

Организация рельефа и водоотвод по территории промплощадки выполне-

ны с учетом существующего рельефа, грунтовых условий, минимизации земля-

ных работ и баланса земляных масс. 
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Для исключения негативного воздействия на земельные ресурсы и поч-

венный покров в ходе эксплуатации производства и в процессе строительства 

необходимо соблюдать следующие условия: 

 благоустройство площадок для нужд строительства (бытовки и др.) с 

организацией мест временного хранения строительных и твердых 

коммунальных отходов, образующихся в процессе реконструкции объекта с 

дальнейшей их утилизацией в установленном порядке; 

 применение специальных водонепроницаемых покрытий, устойчивых к 

воздействию загрязняющих веществ (нефтепродуктов, технических жидкостей, 

используемых в автотранспортных средствах); 

 заправку механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять 

от передвижных автоцистерн в специально установленном месте, с 

соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность; 

проводить регулярный технический осмотр и текущий ремонт автотехники; 

 проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения 

почвенного покрова нефтепродуктами в результате возможных аварийных 

ситуаций; 

 организовывать регулярную уборку территории и своевременно 

проводить ремонт твердых покрытий технологических зон и проездов. 

 

Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Анализ планируемых решений по объекту «Строительство участка по 

производству фанеры и шпона», а также анализ природных условий и 

современного состояния региона размещения промплощадки позволили 

провести оценку воздействия на окружающую среду. 

Природно-экологические условия региона оцениваются как относительно 

благоприятные.  

Определены основные источники потенциальных воздействий на 

окружающую среду при эксплуатации объекта: 

 выбросы от оборудования; 

 образующиеся отходы и места их хранения; 

 использование водных ресурсов; 

 образование и сброс сточных вод. 

Анализ решений в части источников потенциального воздействия 

производства на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по 

снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой 

деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили 

сделать следующее заключение: 

– исходя из планируемых решений, при правильной эксплуатации и 

обслуживании оборудования проектируемого объекта негативное воздействие 

планируемой деятельности на окружающую природную среду будет 
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незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность 

компонентов природной среды к самовосстановлению. 
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1 Общая характеристика объекта 

1.1 Соответствие планируемой деятельности программе  

социально-экономического развития региона, отрасли 

Стратегические цели, задачи и приоритеты, основные направления и ожи-

даемые результаты социально-экономического развития страны на текущее пя-

тилетие определены в «Программе социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2016÷2020 годы», утвержденной Указом президента Рес-

публики Беларусь от 15.12.2016г. № 466. 

Главная цель развития страны на 2016-2020гг. – повышение качества жиз-

ни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения 

инвестиций и инновационного развития. 

Кроме этого, с учетом территориальной принадлежности, наличия ресурс-

ной базы, природных условий, экономических возможностей, экологической 

целесообразности и других условий, разрабатываются и утверждаются регио-

нальные программы социально-экономического развития. 

В 2016-2020годах продолжится политика комплексного развития каждого 

региона страны с уменьшением межрегиональных различий и созданием бла-

гоприятных условий для жизни людей независимо от места проживания. Клю-

чевым отличием проводимой региональной политики станет переход от меха-

низмов равномерного развития районов и небольших поселений к стратегии 

концентрации государственных и частных инвестиционных ресурсов в центрах 

экономического роста, имеющих наиболее высокие характеристики инвестици-

онной привлекательности, наилучшие предпосылки для получения значимых 

экономических эффектов. 

Согласно программе Могилевская область будет развиваться за счет 

химического производства, производства изделий из резины и пластмассы, 

строительных материалов, машин и оборудования, продуктов питания, 

деревообработки в центрах экономического роста – городах Могилеве и 

Бобруйске, Могилевском, Бобруйском, Осиповичском, Шкловском, 

Быховском, Горецком районах. 

Продолжится выполнение Программы социально-экономического разви-

тия юго-восточного региона Могилевской области, в рамках которой в 2016-

2020 годах планируется реализовать 12 проектов по созданию новых организа-

ций и производств в сфере малого и среднего бизнеса, 6 проектов – в промыш-

ленности, более 30 проектов – в сельском хозяйстве. 

Это позволит ежегодно трудоустраивать на вновь созданные рабочие ме-

ста за счет создания новых организаций и производств в центрах экономиче-

ского роста не менее 80% от общей численности трудоустроенных в областях 

на такие рабочие места. Также в этих центрах будет освоено более 65% инве-

стиций в основной капитал, что позволит сформировать не менее 60% экспорта 

товаров Республики Беларусь. 

Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются 

создание условий для формирования конкурентной, динамичной и высокотех-
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нологичной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономичное 

развитие области, и на этой основе создание условий для повышения уровня и 

качества жизни населения. 

Главным критерием роста эффективности строительства является сниже-

ние затрат на строительство объектов на всем протяжении инвестиционно-

строительного цикла. Для этого запланированы меры по максимальному при-

менению отечественных строительных материалов. Политика рационального 

импортозамещения в 2016-2020гг. направлена на освоение конкурентоспособ-

ных потребительских, инвестиционных и промежуточных товаров, снижение 

импортоемкости промышленной продукции. К 2020г. импортоемкость в про-

мышленности планируется снизить на 2,5-4,4% к уровню 2015г. Дополнитель-

ный положительный эффект в производстве потребительских товаров даст реа-

лизация мероприятий по привлечению к импортозамещению малого и среднего 

бизнеса. Планируется, что в каждом регионе вклад малого и среднего бизнеса в 

производство импортозамещающей продукции составит не менее 50%. 

Фанера – это многослойный древесный строительный материал, который 

представляет собой склеенные между собой листы лущеного шпона. Обычно 

фанера формируется из нечетного количества листов шпона. 

Для увеличения механической прочности волокна в смежных листах рас-

полагаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Такой способ произ-

водства делает фанеру не только прочной, но и обеспечивает стабильность 

формы листа, а также наделяет фанеру высокой сопротивляемостью к дефор-

мации по сравнению с натуральным деревом. 

Фанера легко поддается обработке различными способами: ламинирова-

ние, шлифовка, покрытие шпоном, окраска и лакировка. 

Технологии производства фанеры немного отличаются друг от друга за 

счет использования березового или хвойного шпона, а также за счет добавле-

ния полимерных смол. 

Области применения фанеры – строительство, конструкционные материа-

лы, автомобилестроение, мебельное производство, вагоностроение, внутренняя 

отделка помещений, упаковка. 

На проектируемом производстве планируется организовать производство 

фанеры повышенной влагостойкости из хвойного шпона, которая может в 

дальнейшем использоваться как для проведения работ внутри помещений, так 

и при наружных работах. 

Таким образом, организация производства будет способствовать выполне-

нию программы социально-экономического развития региона и республики в 

целом, что в свою очередь позволит: 

 обеспечить внедрение передовых импортозамещающих технологий в 

народнохозяйственный комплекс республики; 

 получать продукты, ориентированные на экспорт; 

 решить социальные задачи региона за счет создания новых рабочих 

мест.   
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1.2 Общая характеристика планируемой деятельности 

1.2.1 Основные проектные решения 

Планируемый вид деятельности проектируемого предприятия  

ООО «Ультра Плай ЛВЛ» – производство шпона и фанеры из хвойных пород 

древесины. 

Участок под размещение производственной площадки ООО «Ультра Плай 

ЛВЛ» расположен на территории участка №4 СЭЗ «Могилев». 

Для реализации запланированной деятельности планируется построить 

производственно-складские цеха для производства фанеры и шпона вместе с 

инфраструктурой. Кроме того, планируется также создание инфраструктуры 

подсобных помещений завода, в том числе обслуживающего оборудования. В 

связи с тем, что планируемые производственные процессы потребуют спроса 

на тепловую энергию, предусматривается строительство энергетической уста-

новки (котел на биомассе). Необходимо также оснащение завода складскими 

площадями для древесного сырья. Будет организована система внутренней свя-

зи на предприятии, в том числе площадки для складирования сырья, маневро-

вые площадки и подъездные пути. 

В качестве транспортных средств для внутризаводских работ будут ис-

пользоваться дизельные погрузчики грузоподъемностью до 5 т (5 шт.). 

Доставка сырья и вывоз готовой продукции предусмотрены с использова-

нием стороннего грузового автомобильного транспорта. 

Доставка основных сырьевых материалов для фанерного производства 

предусматривается: 

 лесоматериалы – лесовозами вместимостью 40÷50 м
3
 либо ж/д транс-

портом; 

 смола и резорцин – автомобильными цистернами вместимостью по 

20÷40 м
3
; 

 отвердитель – автомобильным транспортом в полиэтиленовых 

мешках с полиэтиленовыми вкладышами по 30÷50 кг; 

 фенольная пленка – автомобильным транспортом в рулонах. 

 

 

1.2.2 Производственная программа. Потребность в сырье и  

материалах 

На планируемом производстве предусматривается организовать производ-

ство фанеры из шпона хвойных пород древесины (сосна, ель), склеенного кле-

ями повышенной водостойкости на основе фенолформальдегидной и мелами-

нокарбамидоформальдегидной смол. Благодаря особому прочному клеевому 

соединению, хвойная фанера широко используется в строительстве при произ-

водстве как внутренних, так и наружных работ. А высокая прочность хвойной 

древесины при относительно небольшой массе позволяет применять ее при из-
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готовлении конструкционных элементов мебели, производстве транспортных 

средств и изготовлении упаковки. 

Преимущества: прочность, повышенная влагостойкость, меньший вес по 

сравнению с березовой фанерой. 

Технические характеристики: стандартные форматы – 2440×2440мм; тол-

щина – 4,0÷40,0мм; класс эмиссии формальдегида – Е1; влагостойкость – по-

вышенная; плотность – 550÷600кг/м
3
; влажность – 5÷10%. 

Планируемая производственная программа для производства ООО «Ульт-

ра Плай ЛВЛ»: 

 фанера – 180000м
3
/год; 

 шпон лущеный – 200000м
3
/год. 

Реализация готовой продукции будет осуществляться на внутреннем рын-

ке Республики Беларусь, а также экспортироваться в страны ближнего зарубе-

жья (Германия, Великобритания, Польша, Франция, Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Норвегия, Швеция, Финляндия и др.). 

Основным сырьем для производства шпона и фанеры являются лесомате-

риалы хвойных пород (ель, сосна). 

Потребность проектируемого производства в лесоматериалах для выпол-

нения запланированной производственной программы: 

 для фанеры – 470000м
3
/год; 

 для шпона – 460000м
3
/год. 

Материальный баланс древесного сырья по проектируемому фанерному 

производству (сырье, продукция, отходы) приведен в таблице 1.2.1. 

Для склеивания слоев шпона используется клей, основными клеевыми 

компонентами которого являются фенолформальдегидная смола и меламино-

карбамидоформальдегидная смола в соотношении 75% и 25% соответственно. 

Фенолформальдегидная смола представляет собой продукт поликонденса-

ции фенола с формальдегидом в присутствии щелочного катализатора. Внеш-

ний вид – прозрачная жидкость от красновато-коричневого до темно-

вишневого цвета без механических примесей. 

Меламинокарбамидоформальдегидная смола – это продукт поликонденса-

ции карбамида с карбамидоформальдегидным концентратом и меламином. 

Представляет собой бесцветную прозрачную или слегка мутноватую жидкость 

без посторонних включений, негорючая и невзрывоопасная. 

Для ускорения реакции отверждения, а также в качестве антисептика в 

клеевой состав добавляется водный раствор резорцина (с концентрацией 

3÷5%).  

В качестве отвердителя для клеевого состава используется смесь Prefere 

25J648. Смесь Prefere 25J648 представляет собой порошок на основе известня-

ка, с массовой долей карбоната натрия 5÷10% и массовой долей крахмала –

5÷10%. 

Потребность в основных сырьевых материалах для выполнения заплани-

рованной производственной программы представлена в таблице 1.2.2. 
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Таблица 1.2.1 – Материальный баланс древесного сырья 

Сырье, м
3
/год Продукция, м

3
/год Отходы, м

3
/год 

наименование объем наименование объем наименование объем 

Лесоматериалы 

(ель, сосна) 
470 000 Фанера 180 000 

Опилки натуральной 

чистой древесины 
9 770 

        
Кусковые обрезки 

(отторцовка) 
13 830 

  460000 Шпон 200 000 
Некондиционные чу-

раки (отбраковка) 
17 090 

        Карандаши 122 030 

        Шпон-рванина 162 750 

        
Отходы (обрезки) 

шпона 
32 550 

        Обрезки фанеры 20 560 

        
Опилки и шлифо-

вальная пыль 
10 280 

В т.ч. внеба-

лансовое сырье 

(кора) 

116 250     Кора 116 250 

        

Безвозвратные потери 

(усушка, опрессовка 

и пр.) 

44 890 

Итого: 930 000   380 000   550 000 

 

 

Таблица 1.2.2 – Годовой расход основного сырья и материалов для выпол-

нения запланированной производственной программы 

Наименование 
Годовой расход 

Ед. изм. Количество 

Круглый лес тыс. м
3
 930 

Смола фенолформальдегидная Kronores т 9 300 

Смола меламинокарбамидоформальдегидная т 3 100 

Резорцин т 1 350 

Отвердитель Prefere т 1 305 

Фенольная пленка для оклейки плит т 360 
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1.2.3 Инженерное обеспечение и потребность в энергоресурсах 

Инженерное обеспечение планируемого производства предусмотрено сле-

дующим образом: 

 источник теплоснабжения – собственная проектируемая котельная 

установка мощностью 49,0МВт (42,14Гкал/ч) и автономные мини-котельные на 

дизельном топливе; 

 водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение – цен-

трализованное, от городских сетей. 

Потребность в энергоресурсах для выполнения запланированной произ-

водственной программы представлена в таблице 1.2.3. 

 

Таблица 1.2.3 – Годовой расход энергоресурсов для выполнения заплани-

рованной производственной программы 

Наименование 
Годовой расход 

Ед. изм. Количество 

Электроэнергия МВт·ч 178865,0 

Биомасса и древесные отходы производства т 223700,8 

 

 

1.2.4 Режим работы и штаты 

Планируемая численность работающих –  160чел., в том числе: 

 ИТР (в т.ч. служащие) – 24чел.; 

 производственных рабочих – 136чел. 

Режим работы предприятия – трехсменный (круглосуточный). 

Продолжительность смены – 8 часов. 

Количество рабочих дней в году – 335. 

 

 

1.2.5 Состав проектируемого предприятия. Краткое описание 

технологических процессов 

На площадях промплощадки ООО «Ультра Плай ЛВЛ» планируется раз-

местить следующие здания и сооружения: 

 административно-бытовой корпус (АБК); 

 контрольно-пропускной пункт (КПП); 

 основной производственный цех; 

 окорочный цех; 

 цех биомассы; 

 энергоустановка (твердотопливный котел); 

 здание масляной насосной станции; 

 площадки для древесного сырья; 

 бассейны для гидротермической обработки древесного сырья; 
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 склад смол; 

 склад готовой продукции; 

 накопительная стоянка для грузового автотранспорта; 

 стоянка легковых автомобилей. 
 

Технологический процесс производства фанеры включает в себя 

следующие операции: 

 сортировка древесины; 

 окорка и разделка древесины; 

 гидротермическая обработка древесины; 

 лущение и рубка шпона; 

 сушка, сортировка и ремонт шпона; 

 приготовления клея, сборка пакетов, прессование фанеры; 

 раскрой и кромкование фанеры; 

 шлифовка фанеры; 

 ламинирование фанеры; 

 упаковка и хранение. 
 

Сортировка древесины 

Древесина (лесоматериалы) будет доставляться на площадку автомобиль-

ным транспортом (лесовозами) и после сортировки будет храниться в штабелях 

на площадках с твердым покрытием для древесного сырья в количестве, позво-

ляющем поддерживать непрерывное производство в течение определенного 

периода времени, в случае сбоев поставки древесины. 

Сырье, несоответствующее требованиям к качеству для производства фа-

неры, будет направлено на дробильную установку для производства древесной 

щепы, которая будет использоваться в качестве топлива для энергоустановки. 
 

Окорка и разделка древесного сырья 

Складируемая на площадке древесина будет подаваться из штабелей при 

помощи самоходных устройств, оснащенных гидравлическими грейферами 

(Kalmar, Volvo, Liebherr и т. д.), на подающий механизм для древесины (в око-

рочный цех). На пути транспортировки будет установлен сканер для измерения 

кубатуры и сортировки поступающего на линию окорки и разделки сырья по 

пригодности для производства шпона и фанеры. Сырье, несоответствующее 

требованиям качества, будет направляться на рубильный станок для производ-

ства древесной щепы, которая будет использоваться в качестве топлива для 

энергоустановки.  

Процесс окорки будет осуществляться на кольцевом окорочном станке ро-

торного типа. Каждый кряж будет попадать поштучно на кольцевой окорочный 

станок, где кора с него будет сниматься в процессе трения между кольцами 

окорочного станка и кряжем. Окорочный станок приводится в движение гид-

равлическим способом, его работа предусматривается в непрерывном режиме.  
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После окорки кряжи будут транспортироваться по конвейерной цепи для 

процесса разделки. Сырье для производства шпона и фанеры будет распили-

ваться на чураки по длине, соответствующей параметрам лущильного станка, 

сортироваться по диаметру и по качеству, а затем транспортироваться с помо-

щью конвейерной цепи на соответствующие складские места. Линия разделки 

будет оснащена металлоискателем, который позволит исключить из технологи-

ческого процесса части кряжей, содержащие твердые металлические элементы, 

например: гвозди, осколки и т.д.  

Образующиеся на этом этапе непригодные для лущения чураки будут 

направляться в дробильную установку, а затем по конвейеру на склад биомас-

сы, откуда биомасса будет поступать в энергоустановку для сжигания. 

Кора, образующаяся в процессе окорки,  по конвейеру будет подаваться в 

цех биомассы и использоваться в качестве топлива в энергоустановке. 
 

Гидротермическая обработка древесины 

Древесина не обладает в достаточной степени пластическими свойствами, 

чтобы изменить свою первоначальную форму под действием сил резания. От-

дельные ее элементы, образующие слои, после срезания при лущении стремят-

ся принять форму чурака, в то время как лист шпона должен быть плоским. 

Поэтому волокнам древесины необходимо до лущения придать пластичность. 

Гидротермическая обработка сырья служит для повышения пластичности дре-

весины. При лущении это способствует получению шпона с гладкой поверхно-

стью и меньшим количеством трещин на его левой стороне. 

Пластичность древесины зависит от ряда факторов, главными из которых 

являются: пористость древесных тканей, возраст древесины, ее влажность и 

температура. Для гидротермической обработки сырья предусматривается во-

семь бассейнов открытого типа (семь – рабочие, один – резервный), размером  

75 х 2,5 х 3,0 м.  Бассейны будут заполнены водой с температурой 70÷80°C. В 

качестве теплоносителя используется пар от собственной энергоустановки. 

Время пребывания чураков в бассейнах будет составлять от 7 до 16 ч в зависи-

мости от температуры окружающей среды и диаметра чураков. Для сокраще-

ния теплопотерь и одновременно для подтопления чураков бассейны на время 

гидротермической обработки древесины будут перекрыты щитами. 

С целью возмещения потерь воды, во время тепловой обработки, за счет 

впитывания древесиной  и уноса с чураками при выгрузке, предусмотрена под-

питка бассейнов свежей водой и конденсатом пара из собственной проектируе-

мой энергоустановки. 

Бассейны будут периодически (один раз в год, в летний период года) очи-

щать от накапливающегося в них шлама, путем перепуска воды из одного бас-

сейна в другой, с использованием резервного бассейна. 

После проведения гидротермической обработки с уложенного ряда снима-

ется прижимной щит, пачки чураков последовательно подъемным оборудова-

нием подаются на конвейер и отправляются в основной производственный цех 

на участок лущения шпона. 
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Лущение и рубка шпона 

Лущение шпона является основной технологической операцией в произ-

водстве фанеры. Оно представляет собой поперечное резание древесины, при 

котором образуется непрерывная лента шпона. Ширина ленты равна длине чу-

рака, а общая длина ее зависит от диаметра чурака и толщины шпона. 

Процесс лущения – это обрезка чураков по окружности. Оба конца чурака 

крепятся в лущильном станке с помощью гидравлических шпинделей и подвер-

гаются вращательному движению. К боковой поверхности чурака прижимается 

нож, который сначала придает чураку при помощи обрезки постоянную цилин-

дрическую форму, а затем начинает нарезать по окружности шпон, толщина 

которого зависит от поступательного движения каретки с ножом к центру чу-

рака и зазора между ножом и прижимной планкой (так называемым контр-

ножом). Оба эти параметра контролируются автоматически и обеспечивают 

одинаковую толщину и хорошее качество получаемого шпона. 

Кроме того, предполагается установка системы автоматической замены 

ножей для заточки, позволяющая сократить время замены. В процессе лущения 

ножи изнашиваются через каждые 4 часа, таким образом, сокращение времени, 

необходимого для замены ножей, будет непосредственно влиять на эффектив-

ность технологического процесса. 

Заточка режущего инструмента будет осуществляться в заточном отделе-

нии на специализированном заточном оборудовании. 

Далее лента шпона по ленточному транспортеру будет подаваться к нож-

ницам – устройству для резки ленты шпона по ширине вращающимся ножом, 

работающим между двумя опорными валиками. Такое устройство позволяет 

резать шпон на листы при очень больших скоростях подачи линии лущения. 

Ножницы оснащены влагомером для непрерывного измерения влажности шпо-

на и фотоэлектрическим сканером для обнаружения трещин и других явных 

дефектов шпона. Такие дефекты будут вырезаны ножом, а листы шпона будут 

отсортировываться по влажности и укладываться соответственно на станции 

укладки за ножницами. 

На стопе шпона указывается дата производства, смена, объем. Стопы лу-

щеного шпона подаются к сушилке или ставятся в запас. Хранение сырого 

шпона допускается в течение 48 часов после лущения. 

Отходы от лущения (шпон-рванина и карандаши) конвейером будут пода-

ваться на рубительную машину, а затем по конвейеру – на склад биомассы. По-

лученная щепа будет использоваться в качестве топлива в энергоустановке. 
 

Сушка, сортировка и ремонт шпона 

Сушка представляет собой процесс удаления влаги, которая содержится в 

порах и стенках клеток древесины. Под действием тепла влага переходит в па-

рообразное состояние и удаляется. 

После сортировки мокрый шпон будет попадать в 4-х уровневую сушилку, 

процесс сушки шпона в которой будет происходить принудительным потоком 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      33 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

горячего воздуха с помощью встроенных вентиляторов. Воздух для сушки бу-

дет подогреваться в пластинчатых или трубчатых теплообменниках. Теплоно-

ситель – термомасло температурой 230°C, подогреваемое дымовыми газами 

энергоустановки.  

Влажность высушенного шпона на выходе из сушилки будет в пределах от 

4% до 8%. Затем шпон будет попадать в сортирующий сканер, оснащенный ка-

мерой, определяющей качество шпона, а далее – на штабелеукладчик, где ли-

сты шпона будут уложены и рассортированы в зависимости от их качества. 

После сушки и сортировки шпон выдерживается в стопах для выравнива-

ния влажности в течение 24 часов. 

За штабелеукладчиком будет находиться накопительный стол листов шпо-

на, отобранных для непосредственного использования, а также линия сращива-

ния и склеивания неполномерного шпона до нужной ширины с помощью тер-

моплавкой нитки и шпонопочиночные станки для починки недопустимых де-

фектов. Выпадающие сучки будут вырезаны и заменены вклеиваемыми встав-

ками из шпона того же типа. Остатки сухого шпона, образующегося при по-

чинке листов шпона и раскрое по ширине, по ленточным транспортерам посту-

пают в рубительную машину, а затем по системе пневмотранспорта – на склад 

биомассы. Полученная щепа будет использоваться в качестве топлива в энер-

гоустановке. 
 

Приготовление клея, сборка пакетов, прессование фанеры 

Высушенные до необходимой влажности листы шпона будут поступать на 

проклейку. Целью проклейки является равномерное нанесение смолы на шпон. 

Для производства фанеры будет использоваться фенолформальдегидная смола.  

Смола будет храниться в стальных наземных резервуарах для хранения 

емкостью до 100 т каждый. В качестве добавки для улучшения и ускорения 

процесса схватывания смолы применяются резорцин и отвердитель. Резорцин 

будет храниться в стальном наземном резервуаре для хранения емкостью 30 т. 

Отвердитель в твердом виде будет храниться на расположенном в пределах це-

ха складе расходных материалов в биг-бэгах. 

Приготовление клеевого состава будет производиться в клеемешалке пу-

тем смешивания всех необходимых компонентов с водой, в соответствии с ре-

цептурой, с последующей подачей готового клеевого состава через дозирую-

щие устройства на клеевые вальцы. С помощью клеевых вальцев клеевой со-

став равномерно наносится на листы шпона. 

Мойка складских резервуаров, оборудования по приготовлению клеевого 

состава и систем дозирования смол будет происходить с использованием водо-

проводной воды. Отработанные воды из мойки будут временно храниться в со-

ответствующем складском резервуаре и повторно использоваться для приго-

товления клеевого состава. 

Очередным этапом производственного процесса изготовления фанеры, 

непосредственно после нанесения слоя смолы, будет их подача на линию фор-

мирования ленты. Формирование ленты заключается в укладке листов шпона 
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друг на друга со смещением на так называемую «закладку», что позволит 

непрерывно соединять шпон. Лента, подготовленная таким способом, перед 

подачей на основной горячий пресс, будет предварительно поступать на под-

прессовку (с нагревом с большой мощностью на высоких частотах в микровол-

новой печи). 

В процессе формирования ленты весь шпон будет укладываться попере-

менно вдоль и поперек волокон.  

С линии формирования лента со стандартными параметрами будет посту-

пать на горячий пресс, где будет происходить процесс прессования, и из лент 

шпона, под воздействием высокой температуры и давления, образуется плита. 

В качестве теплоносителя для горячего пресса будет использоваться термомас-

ло, нагреваемое дымовыми газами собственной энергоустановки. 

Прессование будет происходить в системе непрерывного прессования. 

Лента шпона проходит между двумя стальными лентами, которые переносят на 

пресс давление, создаваемое гидромоторами. Через соответствующее время 

прессования нанесенный на шпон в процессе проклейки клеевой состав отвер-

девает и шпон прочно соединяется между собой. 

При применении непрерывного прессования происходит предварительное 

нагревание уложенного набора на входе в пресс, что непосредственно влияет 

на сокращение процесса прессования.  

Для контроля качества выпускаемой продукции в системе прессования 

предусматриваются два ультразвуковых дефектоскопических устройства (для 

обнаружения вздутых и/или непроклеенных плит). 
 

Раскрой и кромкование фанеры 

Спрессованная плита будет выходить из пресса в виде непрерывной ленты. 

Лента плиты будет обрезаться для того, чтобы получить надлежащее качество 

края плиты, а затем раскраиваться на отдельные заготовки плиты диагональ-

ными пилами, которые распиливают плиту, придавая ей нужную длину. Так 

нарезанные заготовки плиты будут транспортироваться роликами, а их каче-

ство будет проверяться в постоянном режиме. Датчики толщины будут контро-

лировать конечную толщину каждой плиты, а ультразвуковые датчики рассло-

ения будут обнаруживать возможные пузыри воздуха в плитах. Далее плиты 

будут взвешены, что позволит контролировать плотность производимой плиты. 

Плиты, несоответствующие требованиям, будут транспортироваться на из-

мельчение в дробилку, а плиты с параметрами, соответствующими условиям 

качества, складируются в стопы для последующей выстойки. Высота стопы 

должна быть не более 1,5м. Стопы фанеры выдерживаются в условиях цеха в 

течение 24 часов с целью постепенного их охлаждения, выравнивания влажно-

сти и снятия внутренних напряжений. 

Охлажденные плиты могут быть раскроены продольно и поперечно для 

получения конечного размера, а возникающие в этом процессе отходы произ-

водства будут направлены на измельчение в рубительную машину, с последу-
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ющей подачей пневмотранспортом в цех биомассы и использованием их в ка-

честве топлива в энергоустановке. 
 

Шлифовка фанеры 

После форматирования фанера будет поступать на шлифовальный станок 

для калибровки, то есть получения одинаковой толщины с точностью до деся-

тых долей миллиметра. Это существенное требование, обеспечивающее иде-

альную гладкость поверхности фанеры, а также применяемое в таких случаях, 

когда требуется соединение нескольких слоев фанеры или элементов из разной 

фанеры для получения хорошего соединения и гладкой поверхности. Пыль от 

шлифования фанеры отводится установкой пневматического транспорта с 

набором тканевых фильтров в два резервуара, расположенных рядом с проек-

тируемой энергоустановкой, откуда будет в качестве топлива подаваться в ко-

тел. 
 

Ламинирование фанеры 

В процессе обработки на обе плоскости фанеры будут накладываться де-

коративные пленки, повышающие ее стойкость к истиранию и т. д. Как прави-

ло, эти материалы имеют очень малую толщину и требуют использования 

пресса для приклеивания на фанеру. Склейка фенольной пленки с фанерой 

происходит под действием высоких температур без дополнительного использо-

вания клея. 

Фенольная пленка представляет собой специальную крафт-бумагу, пропи-

танную фенолоформальдегидной смолой с добавлением пигментов, красителей 

и различных технологических добавок. Плотность фенольной пленки – 120г/м
2
 

(при плотности исходного сырья, т.е. крафт-бумаги 40г/м
2
). 

Фенольная пленка используется для создания защитного слоя на поверх-

ности фанеры и повышает стойкость к агрессивным внешним факторам. Пред-

назначена для облицовки древесных плит путем горячего прессования. В про-

цессе ламинирования, под действием температуры и давления, смола, содер-

жащаяся в пленке, растекается по поверхности фанеры, проникая в поры и ка-

пилляры верхнего слоя древесины и отверждается, создавая гладкую твердую 

поверхность.  
 

Упаковка и хранение 

Раскроенные плиты будут попадать на специальные подъемники, так 

называемые штабелеукладчики, где будут укладываться в пакеты. Пакеты плит 

разгружаются на промежуточные ролики, принимаются рельсовой транспорт-

ной тележкой и направляются на линию упаковки. На линии упаковки пакеты 

плит будут защищены вкладышами, скреплены, обернуты в пленку, к ним при-

клеиваются ярлыки. Упакованные пакеты будут укладываться вдвое, один на 

другой, с помощью домкрата и подаваться на вилочный погрузчик, с последу-

ющим вывозом на склад готовой продукции. 
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Все работы по перемещению сырья и готовой продукции будут автомати-

зированы и механизированы. Погрузочно-разгрузочные работы по перемеще-

нию готовой продукции выполняются с помощью подъемно-транспортных ма-

шин (погрузчики). 

Капитальный, текущий ремонт и планово-предупредительное обслужива-

ние технологического оборудования предусматривается подразделениями 

служб Главного механика и Главного энергетика предприятия, специализиро-

ванными фирмами, а также гарантийными обязательствами поставщиков обо-

рудования. 

Мелкий и текущий ремонт технологического оборудования, инструмента и 

технологической оснастки предусмотрен силами ремонтных служб предприя-

тия. 
 

Энергоустановка 

Проектируемая энергоустановка предназначена для выработки тепловой 

энергии для нужд проектируемого производства. 

Тепловая мощность котельной установки – 49,0МВт. В качестве топлива 

используются древесные отходы: кора, опилки, отходы шпона, фанеры и т.п. 

Основными элементами котла будет система подачи биомассы, топка, ка-

мера сгорания с пылевыми горелками, газовая горелка для розжига, система 

нагнетания свежего и вторичного воздуха, система мокрого шлакоудаления и 

золоудаления, а также высокоэффективный электрофильтр. 

Биомасса будет накапливаться на складе биомассы, который будет осна-

щен «подвижным полом», подающим накопленную биомассу на сито, а затем 

на подающий механизм. Подвижный пол вместе со всей установкой будет за-

пускаться автоматически в зависимости от потребности в топливе. После от-

сортировки слишком крупных фракций биомасса будет транспортироваться в 

бункера котла. Для транспортировки кусковой биомассы будет использоваться 

ленточный трубчатый конвейер. Топливо из бункера на колосниковую решетку 

котла подается с помощью гидравлической системы подачи биомассы, которая 

также управляется автоматически. Биомасса в виде древесной пыли будет хра-

ниться в резервуаре для пыли, в который пыль будет поступать с помощью 

пневматического транспорта. 

Древесное топливо, предусмотренное к использованию в котельной уста-

новке, соответствует техническим условиям, зарегистрированным на офици-

альном сайте национального фонда технических нормативных правовых актов 

Республики Беларусь tnpa.by: 

 ТУ ВУ 100725266.008-2010 «Топливо из отходов древесных»; 

 ТУ ВУ 200250960.003-2013 «Отходы древесно-плитных материалов для 

топливных нужд». 

В соответствии с паспортными данными конструкция котельной установ-

ки соответствует условиям, обеспечивающим полное сгорание топлива на ос-

нове древесных отходов. Регулирование процесса сгорания будет осуществ-
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ляться автоматически на основе собранных онлайн данных, таких как: темпера-

тура в котле, давление в котле, содержание кислорода в выхлопных газах и т. д. 

Процесс сгорания будет осуществляться при температуре около 950°C (воз-

можна температура 1250°C). Камера сгорания оснащена будет пылевыми го-

релками. Применение рециркуляции дымовых газов позволит получить более 

полное догорание фракции летучих веществ и обеспечит контроль температуры 

горения. 

Тепловая энергия горячих газов будет поступать через расположенные на 

их пути теплообменники на носители энергии, которыми будут термомасло и 

водяной пар.  

В системе очистки дымовых газов предусмотрен электрофильтр, обеспе-

чивающий высокоэффективную очистку дымовых газов от пыли. 

Для удаления золы, образующейся в процессе сжигания твердого топлива, 

предусмотрена система мокрого золоудаления. 
 

Автономные мини-котельные 

Проектируемые мини-котельные предназначены для выработки тепла для 

нужд отопления в холодный период года и горячего водоснабжения АБК. 

В мини-котельных предусматривается установка котлов на дизельном 

топливе: 

 АБК – два котла мощностью по 95кВт каждый, (зимой возможна одно-

временная работа двух котлов, летом, для нужд горячего водоснабжения, один 

котел – рабочий, второй – резервный); 

 КПП – один котел мощностью 25кВт (работа только в отопительный 

период года); 

 склад готовой продукции – один котел мощностью 95кВт (работа 

только в отопительный период года). 
 

Склад ГСМ 

Склад ГСМ предназначен для приема и хранения дизельного топлива для 

автономных мини-котельных. 

Предполагается, что дизельное топливо будет храниться в двух наземных 

резервуарах вместимостью по 10м
3
. 

Доставка дизельного топлива на площадку будет осуществляться спецав-

тотранспортом (бензовозами). 
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2 Функциональная характеристика района расположения 

предприятия 

Производственная площадка планируемого предприятия ООО «Ультра 

Плай ЛВЛ» по производству фанеры и шпона располагается на территории 

промышленного узла на участке №4 СЭЗ «Могилев». 

Территория участка №4 СЭЗ «Могилев» расположена на южной окраине 

города и представляет собой промышленный узел «Южный», сформировав-

шийся в районе размещения одного из крупнейших в Европе предприятий хи-

мической промышленности – ОАО «Могилевхимволокно», а также предприя-

тия энергетической отрасли – филиал РУП «Могилевэнерго» Могилевская 

ТЭЦ-2. 

На территории участка №4 СЭЗ «Могилев» также расположены такие 

предприятия, как завод утилизации бытовых ресурсов («ЗУБР») МГКУ «Спе-

цавтопредприятие» и СП ЗАО «Могилевский химкомбинат «Заря».  

В последние годы идет активное освоение свободных территорий и пло-

щадей промузла в районе ОАО «Могилевхимволокно». Основной упор делает-

ся на развитие деревообрабатывающего кластера. Это такие действующие 

предприятия как ИООО «ВМГ Индустри» и ИООО «Мебелаин», новое произ-

водство древесных плит ИООО «Кроноспан ОСБ» с заводом по производству 

смол ООО «Кронохем». 

Крупнейшим инвестиционным проектом является создание на территории 

участка №4 СЭЗ «Могилев» производства различных марок технического угле-

рода ИООО «Омск Карбон Могилев». 

Исходя из функциональной характеристики прилегающих к объекту тер-

риторий, планируемое к размещению предприятие располагается в районе 

промышленной застройки и инфраструктуры. 

Ситуационная схема размещения промплощадки планируемого производ-

ства представлена на рис.2.1. 

Предварительно общая площадь промплощадки ООО «Ультра Плай ЛВЛ» 

составляет 18,218га. 

Территория промплощадки ООО «Ультра Плай ЛВЛ» ограничена: 

– с северо-запада, севера, северо-востока, востока – территорией ИООО 

«Кроноспан ОСБ»; 

– с юго-востока – свободной от застройки территорией по Гомельскому 

шоссе; 

– с юга – свободной от застройки территорией участка №4 СЭЗ «Моги-

лев»; 

– с юго-запада – частично свободной от застройки территорией участка 

№4 СЭЗ «Могилев», частично территорией Могилевской ТЭЦ-2; 

– с запада – частично территорией Могилевской ТЭЦ-2, частично терри-

торией ИООО «Кроноспан ОСБ». 

Кратчайшие расстояния от площадки под размещение планируемого 

объекта до объектов жилого назначения приняты в соответствии с 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      39 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

ситуационной схемой района расположения предприятия и приведены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Месторасположение объектов жилого назначения 

относительно промплощадки ООО «Ультра Плай ЛВЛ» 

Наименование объекта Ориентация и расстояние от границ объекта 

Жилая застройка г. Могилева с севера ≈ 2550 м 

Жилая застройка д. Затишье с северо-востока ≈ 2825м 

Жилая застройка д. Вейно восток ≈ 915м 

Жилая застройка д. Новоселки восток ≈ 835м 

Жилая застройка д. Вильчицы юг ≈ 2385м 

Жилая застройка д. Салтановка юго-запад ≈ 8000м 

Жилая застройка д. Селец запад ≈ 7100 м 

Жилая застройка г. Могилева северо-запад ≈ 3920м 

 

На расстоянии от 1,2км от промплощадки ООО «Ультра Плай ЛВЛ» в во-

сточном, северо-восточном, юго-восточном направлении протекает р.Дегтярка. 

Промплощадка ООО «Ультра Плай ЛВЛ» расположена вне водоохранных 

зон водных объектов. 

В юго-восточном направлении от промплощадки, на расстоянии ≈2,2км в 

д.Вейно, расположен объект материальной историко-культурной ценности – 

Церковь Покрова Богородицы с фресками в интерьере. 

Ближайшая к району размещения промплощадки водозаборная скважина 

принадлежит Молочно-товарной ферме «Вильчицы» и находится в южном 

направлении от площадки, на расстоянии 3,3км.  

Другие особо охраняемые природные территории, природные территории, 

подлежащие специальной охране, в районе размещения промплощадки ООО 

«Ультра Плай ЛВЛ» отсутствуют. 
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Рисунок 2.1 – Ситуационная схема расположения объекта 
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3 Альтернативные варианты технологических решений и 

размещения планируемой деятельности 

Выбор места размещения рассматриваемого объекта обоснован месторас-

положением существующих производств аналогичного направления и наличи-

ем свободных арендуемых площадей на территории участка №4 СЭЗ «Моги-

лев».  

Кроме того, при варианте размещения объекта учтены следующие особен-

ности: 

 размещение участка на территории существующего промышленного 

узла с установившейся антропогенной нагрузкой; 

 отдаленность от селитебной территории, включая жилую застройку;  

 достаточная отдаленность от сопредельных государств, что позволяет 

не рассматривать данный объект в контексте трансграничного переноса;  

 размещение вне природных территорий, подлежащих специальной 

охране; 

 удаленность от особо-охраняемых природных территорий; 

 возможность организации санитарно-защитной зоны без уменьшения ее 

базового размера; 

 наличие инженерных коммуникаций с возможностью подключения; 

 наличие необходимых транспортных коммуникаций; 

 использование и проектирование высоко технологичных и 

эффективных мероприятий по охране окружающей среды и здоровья 

населения. 

В качестве альтернативы размещения проектируемого завода рассматрива-

ется земельный участок в районе северного промузла г.Сморгонь.  

Сравнительный анализ условий предлагаемого и альтернативного вариан-

тов размещения завода по производству фанеры и шпона по различным 

показателям, воздействия планируемого строительства на природные 

компоненты окружающей среды и социально-экономическую сферу региона 

представлен в таблице 3.1. 

«Нулевая» альтернатива (отказ от реализации проекта по строительству 

завода) означает отсутствие какого-либо воздействия на все компоненты при-

родной среды и упущенную социально-экономическую выгоду для развития 

региона. 

Альтернативные варианты технологических решений не рассматриваются, 

т.к. на данном предприятии используются передовые производственные техно-

логии совместно с внедрением инновационных методов для оптимизации, по-

этому использование данной технологии является наиболее экономически 

оправданным и современным.  

Таким образом, строительство объекта по производству фанеры и шпона в 

выбранном месте оказалось наиболее выгодным вариантом. 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      42 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Учитывая вышеизложенное, а также то, что планируемое к установке обо-

рудование соответствует наилучшим доступным технологиям (BAT – best 

available techniques), что как следствие, обеспечивает минимальное негативное 

влияние на окружающую среду, было принято решение о том, что рассматри-

вать другие альтернативные варианты для выбора земельного участка под 

строительство и применение иного технологического оборудования нецелесо-

образно. 

 

Таблица 3.1 – Сравнительный анализ альтернативных вариантов 

размещения площадки для строительства объекта 

Альтернативная пло- 

щадка для раз- 

мещения 

Показатель 

г.Могилев, свободная 

экономическая зона 

«Могилев» (участок №4) 

северный промузел г. Смор-

гонь  

Площадь участка под 

строительство 
≈18,218га ≈25,566га 

Функциональное назначе-

ние земель участка строи-

тельства 

Земли промышленности (СЭЗ 

«Могилев», участок №4) 

Земли лесного фонда (ГЛХУ 

«Сморгонский опытный 

лесхоз») 

Отдаленность от сопре-

дельных государств 

≈80км в северо-восточном 

направлении – граница терри-

тории РФ 

≈40км в западном направлении 

– граница территории Литвы 

Удаленность от особо-

охраняемых природных 

территорий и объектов, 

подлежащих специальной 

охране 

свыше 2,0км свыше 4,5км 

Удаленность от водных 

объектов 
1,2км (р.Дегтярка) 1км (р.Вилия) 

Наличие инженерных 

коммуникаций с 

возможностью 

подключения 

Сети электроснабжения, водо-

снабжения, канализации, 

ливневая канализация с 

очистными сооружениями, 

сети телефонизации и 

радиофикации, газопровод 

Сети электроснабжения, водо-

снабжения, канализации, 

ливневая канализация с 

очистными сооружениями, 

сети телефонизации и 

радиофикации, газопровод 

Наличие 

железнодорожных путей 
+ + 

Расстояние до ближайшей 

жилой зоны 
≈ 0,835км (д. Новоселки) ≈ 1,2км (д. Рыбаки) 

Необходимость удаления 

объектов растительного 

мира 

– + 

Воздействие на 

атмосферный воздух 

Район промышленной застройки со сложившимся уровнем 

антропогенной нагрузки. Уровни загрязнения атмосферного 

воздуха на границе СЗЗ и жилой зоны, формируемые проекти-
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Альтернативная пло- 

щадка для раз- 

мещения 

Показатель 

г.Могилев, свободная 

экономическая зона 

«Могилев» (участок №4) 

северный промузел г. Смор-

гонь  

руемым объектом и объектами промышленного узла, с учетом 

фонового загрязнения, не превышают предельных допустимых 

концентраций. 

Воздействие на почвы, 

земельные ресурсы 

Территория действующего 

промузла. Изъятие земель с 

изменением функционального 

назначения не требуется. 

Изменение уровня загрязнения 

почв по сравнению с 

существующим положением 

незначительно.  

Район действующего 

промузла. Требуется изъятие 

земель лесного фонда. 

Изменение уровня загрязнения 

почв по сравнению с 

существующим положением 

незначительно. 

Воздействие на водные 

ресурсы (подземные и 

поверхностные воды) 

Сброс сточных вод в водные объекты и подземные горизонты 

не предусматривается. 

Воздействие на раститель-

ный и животный мир 

Район сложившейся промыш-

ленной застройки с адаптиро-

ванным к техногенным воз-

действиям растительным и 

животным миром.  

Предусматривается удаление 

лесной растительности (пло-

щадь земельных участков, вы-

водимых из оборота земель 

лесного хозяйства – 25,566га). 

Воздействие на социально-

экономическую сферу 

региона 

Рост производственно-экономической деятельности региона. 

Создание новых рабочих мест. Производство на базе 

новейших технологий востребованного на мировом рынке 

вида продукции (для внутренней реализации и экспорта) 
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4 Оценка существующего состояния окружающей среды  

4.1 Природные компоненты и объекты 

4.1.1 Климат и метеорологические условия 

Расположение территории республики в умеренных широтах 

обуславливает преобладание в тропосфере западного переноса воздушных 

масс. Ослабление зонального переноса приводит к распространению 

воздействия континентальных воздушных масс, которые приходят с востока, 

северо-востока или формируются на месте. Значительно реже достигает 

территории Беларуси тропический воздух. 

По температурным ресурсам и степени увлажнения на территории 

Беларуси выделяют три климатические области: северную – умеренно теплую, 

увлажненную, центральную – теплую, умеренно увлажненную, южную – 

теплую, неустойчиво увлажненную. 

Климат Могилева умеренно-континентальный, причѐм континентальность 

здесь, на востоке республики, выражена несколько резче, чем на остальной 

территории.  

Среднее количество дней в году с осадками – 213, из них 122 дня – с 

жидкими осадками, 64 дня – с твердыми осадками, 27 дней – со смешанными 

осадками. Снежный покров появляется в Могилеве во второй половине ноября, 

но лишь с декабря по март он залегает устойчиво. Продолжительность 

залегания снежного покрова в районе расположения предприятия – 106 дней. 

Высота снежного покрова невелика, средняя из наибольших декадных за 

зиму составляет 26см и только в отдельные снежные зимы ≈ 52см. Наибольшая 

высота снежного покрова в последний день декады декабря составляет 52см. 

Наибольшая глубина промерзания грунта – 130см. Средняя глубина промерза-

ния грунта – 65см. 

Среднегодовая температура воздуха в г.Могилеве +5,7°С. Самый 

холодный месяц – январь (средняя за месяц -6,8°С), самый тѐплый – июль 

(средняя за месяц +23,0°С).  

В целом за зиму, отмечается до 32 оттепельных дней, когда в дневные 

часы температура воздуха поднимается выше 0°С. 

Климатический район исследуемого района (г. Могилев) характеризуется 

следующими температурными параметрами: 

 средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее 

жаркого месяца в году, Твт = + 23 С; 

 средняя температура атмосферного воздуха наиболее холодного месяца 

года, Твх = – 6,8 С. 

Могилев находится в зоне достаточного увлажнения. В среднем за год 

выпадает 634мм (климатическая норма) осадков. Сумма осадков за холодный 

период – 217мм, за теплый период – 417мм.  

Среднегодовая относительная влажность – 80%. 
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Очистке воздушного бассейна от загрязнений способствуют грозовые 

явления за счет ионизации воздуха.  

Достаточное количество осадков  способствует хорошему самоочищению 

всех возвышенных территорий. 

Средняя за год продолжительность солнечного сияния – около 1800ч. 

Средняя годовая величина атмосферного давления – 992,4гПа, 

746мм.рт.ст., несколько больше в холодный период года и меньше летом. 

Межсуточная изменчивость давления невелика (2÷3гПа) и только в редких 

случаях, в период активной циклонической деятельности, может достигать 

25÷30гПа, что неблагоприятно для человека..  

Распределение атмосферного давления формирует режим ветра. В Моги-

леве зимой преобладают ветры южного и западного, летом – северо-западного 

и западного направлений. Средние скорости ветра невелики: в январе – 4,7м/с, 

за отопительный период – 4,4м/с, в июле – 3,2м/с.  

Случаются такие природные явления как смерчи и ураганные ветры (20-

30м/с).  

Среднее за год число дней с атмосферными явлениями: пыльная буря – 

0,1, гроза – 28, туман – 65, метель – 25.  

Преобладающее направление ветров в г. Могилеве: в январе – западное 

(22%), в июле – западное (21%), среднее за год – западное (19%). 

Среднегодовая роза ветров в г. Могилеве приведена в таблице 4.1.1.1. 

В целом климатические и агроклиматические условия Могилевского райо-

на благоприятны для формирования природных растительных комплексов 

лесов, лугов, рек и озер, ведения сельскохозяйственной деятельности, 

организации оздоровительного отдыха, туризма, санаторного лечения. 

 

Таблица 4.1.1.1 – Среднегодовая роза ветров в г.Могилеве 

Период года 
Повторяемость ветров для рассматриваемого румба, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 7 4 7 13 18 18 22 11 4 

Июль 13 11 9 8 9 12 21 17 12 

Год 9 8 9 13 16 14 19 12 8 
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4.1.2 Атмосферный воздух 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях 

изменяется очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и 

производственной деятельности человека может происходить существенное 

изменение состава атмосферы. 

Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, 

обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих 

опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных 

процессов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по 

сравнению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в 

результате химических и биологических процессов, используемых человеком. 

Одним из видов мониторинга в рамках Национальной системы монито-

ринга окружающей среды Республики Беларусь является мониторинг атмо-

сферного воздуха. 

Основная цель мониторинга атмосферного воздуха – наблюдение за каче-

ством атмосферного воздуха, оценка, прогноз и выявление тенденций 

изменения состояния атмосферы для предупреждения негативных ситуаций, 

угрожающих здоровью людей и окружающей среде. Сбор (получение) 

информации о состоянии атмосферного воздуха осуществляется на пунктах 

наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды 

Республики Беларусь (НСМОС), включенных в Государственный реестр 

пунктов наблюдений Республики Беларусь. Координацию работ в области 

мониторинга атмосферного воздуха осуществляет Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Объектами 

наблюдений при проведении мониторинга атмосферного воздуха являются 

атмосферный воздух, атмосферные осадки и снежный покров.  

В 2016г. мониторинг атмосферного воздуха проведен в 19 городах респуб-

лики: областных центрах, гг. Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, 

Речица, Светлогорск, Пинск, Жлобин, Лида, Солигорск, Барановичи и Борисов 

– территориях, в пределах которых проживает 87% населения крупных и сред-

них городов республики. Государственная сеть мониторинга атмосферного 

воздуха включает также один стационарный пост в г. Могилев, наблюдения на 

котором проводит Министерство здравоохранения Республики Беларусь. 

Наблюдения в рамках мониторинга атмосферного воздуха проведены на 

66 станциях, в том числе в г. Могилеве – на 6-ти. В гг. Минск, Витебск, Моги-

лев, Гродно, Брест, Гомель, Полоцк, Новополоцк, Солигорск и в районе Мо-

зырского промузла в 2016г. функционировало 15 автоматических станций, 

укомплектованных программно-коммуникационным комплексом для дистан-

ционного управления и позволяющих получать информацию о содержании в 

воздухе приоритетных загрязняющих веществ в режиме реального времени. 

Мониторинг атмосферного воздуха в г. Могилеве проводился на шести 

стационарных станциях, в том числе на двух автоматических, установленных в 
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районах пер. Крупской и пр. Шмидта, кроме того, наблюдения проводились на 

одном посту городского Центра гигиены и эпидемиологии 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха города являются 

предприятия теплоэнергетики, химической промышленности, черной 

металлургии, жилищно-коммунального хозяйства и автотранспорт, на долю 

которого приходится более 75% выброшенных вредных веществ.  

Предприятия расположены в различных районах города и составляют 

компактные промышленные зоны, среди которых выделяются западная, 

северная, восточная, южная и юго-восточная. Расположение многих 

предприятий на возвышенных участках с наветренной стороны, по отношению 

к жилым массивам и центру города, приводит к увеличению воздействия 

выбросов на население.   

Общая оценка состояния атмосферного воздуха. По результатам 

стационарных наблюдений качество воздуха улучшилось. В 2016г. отмечено 

снижение уровня загрязнения воздуха азота диоксидом, сероводородом, 

бензолом, спиртом метиловым, толуолом и бенз/а/пиреном. Однако, в летний 

период содержание в воздухе аммиака и формальдегида было выше, чем в 

других промышленных центрах республики. При неблагоприятных 

метеорологических условиях во всех районах города отмечены концентрации 

фенола выше норматива качества.  

Концентрации основных загрязняющих веществ. По данным непрерывных 

измерений, среднегодовые концентрации углерода оксида в районах станций 

№4 (пер. Крупской) и №6 (пр. Шмидта) находились в пределах 0,5-0,9ПДК, 

азота диоксида – 0,2-0,3ПДК. Содержание в воздухе азота оксида было 

существенно ниже норматива качества. Превышений среднесуточных ПДК не 

отмечено. Незначительное (до 1,1-1,2ПДК) увеличение концентраций азота 

оксида зафиксировано только в единичных измерениях. Вместе с тем, на всех 

пунктах наблюдений с дискретным режимом отбора проб зарегистрированы 

превышения среднесуточной ПДК по азота диоксиду, большинство из них – на 

станции №1 (ул. Челюскинцев). Максимальная из разовых концентраций азота 

диоксида составляла 1,5ПДК, углерода оксида – 1,3ПДК.  

Мониторинг твердых частиц, фракции размером до 10микрон проводили 

на станциях №№4 и 6. Среднегодовые концентрации находились в пределах 

0,4-0,5ПДК. В 2016г. отмечено существенное снижение доли дней со 

среднесуточными концентрациями выше норматива качества в районе станции 

№4. Доля дней со среднесуточными концентрациями ТЧ-10 выше ПДК в 

районах с различной антропогенной нагрузкой составляла от 0,9 % до 4,5% и 

была значительно ниже целевого показателя, принятого в странах 

Европейского Союза. 

Концентрации специфических загрязняющих веществ. В 99,7% 

проанализированных проб концентрации сероводорода, сероуглерода и спирта 

метилового не превышали 0,5ПДК. Максимальные из разовых концентраций 

находились в пределах 0,6-0,8ПДК. Содержание в воздухе летучих 
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органических соединений (бензола, ксилола, стирола, толуола и этилбензола) 

было существенно ниже нормативов качества. Кратковременные превышения 

ПДК по ксилолу (в 2,2-2,3 раза) зафиксированы только в двух пробах воздуха, 

отобранных на станции №2 (ул. Первомайская).  

Вместе с тем, в 20% проб отмечены концентрации формальдегида выше 

максимально разовой ПДК. Больше всего загрязнен воздух формальдегидом в 

районах станций №2 и №3 (ул. Каштановая). 

В районах станций №№2, 3 и 12 (ул. Мовчанского) максимальные из 

разовых концентраций формальдегида достигали 2,9-3,0ПДК.  

Пространственное распределение концентраций аммиака очень 

неоднородно. В районе станции №3 уровень загрязнения воздуха аммиаком 

значительно выше, чем в других районах города. Сезонные изменения 

содержания в воздухе аммиака имели ярко выраженный характер: средние 

концентрации в теплый период года были в 2-3 раза выше, чем в холодный 

период . 

Максимальные из разовых концентраций аммиака 1,8-1,9ПДК 

зарегистрированы в районах станций №№1 и 3.  

Как и в предыдущие годы, на станциях с дискретным режимом отбора 

проб воздуха при неблагоприятных метеорологических условиях отмечены 

концентрации фенола выше норматива качества. Максимальная из разовых 

концентраций фенола в районе станции №12 составляла 2,9ПДК.  

Концентрации приземного озона. По данным непрерывных измерений, 

среднегодовые концентрации приземного озона находились в пределах от 

46мкг/м
3
 (станция №4) до 71мкг/м

3
 (станция №6). В годовом ходе «пик» 

загрязнения воздуха приземным озоном отмечен в мае-июне. Максимальная 

среднесуточная концентрация 1,5ПДК зафиксирована 21 июня на станции №6. 

Минимальный уровень загрязнения воздуха приземным озоном отмечен в 

октябре-ноябре, в течение которых преобладала пасмурная и дождливая 

погода. 

Концентрации тяжелых металлов и бенз/а/пирена. Содержание в воздухе 

свинца и кадмия сохранялось стабильно низким.   

По данным измерений средние за месяц концентрации бенз/а/пирена в 

отопительный сезон варьировали в диапазоне 0,2-1,3нг/м
3
 и были значительно 

ниже, чем в предыдущие годы. 

«Проблемные» районы. Нестабильная экологическая обстановка по-

прежнему наблюдалась в районе станции №1 (ул. Челюскинцев). Проблему 

загрязнения воздуха в этом районе определяли повышенные концентрации 

азота диоксида. Следует отметить, что проблема загрязнения воздуха 

формальдегидом в летний период сохраняется во всех районах города в 

течение многих лет. 

Тенденция за период 2012-2016гг. В последние годы прослеживается 

устойчивая тенденция снижения уровня загрязнения воздуха углерода оксидом, 

сероводородом, твердыми частицами (недифференцированная по составу 
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пыль/аэрозоль) и фенолом. Динамика среднегодовых концентраций азота 

диоксида, сероуглерода и спирта метилового неустойчива. Однако, по 

сравнению с 2012г. содержание их понизилось на 16-25%. Уровень загрязнения 

воздуха аммиаком за пятилетний период возрос. Прослеживается 

незначительный рост содержания в воздухе свинца. 

Химический состав атмосферных осадков  

Атмосферные осадки, как твердые, так и жидкие, являются 

чувствительным индикатором загрязнения атмосферы. Данные о содержании 

загрязняющих веществ в атмосферных осадках являются основным материалом 

для оценки регионального загрязнения атмосферы промышленных центров, 

городов и сельской местности. 

Наблюдения проводились в 19 пунктах. 

Содержание отдельных компонентов в атмосферных осадках, прежде 

всего, зависит от количества осадков: чем больше осадков, тем меньше их 

загрязненность. Влияет и направление ветра, и интенсивность осадков, и 

предшествующая выпадению погода (длительность периода без осадков). 

Величина общей минерализации атмосферных осадков (сумма ионов) по 

г.Могилеву составила 20мг/дм
3
. По сравнению с предыдущим годом отмечено 

снижение минерализации атмосферных осадков приблизительно на 10%. 

Качественный состав атмосферных осадков по-прежнему 

характеризовался существенным разнообразием, однако доминирующая роль 

принадлежала гидрокарбонатам. 

Доля сульфат-иона составила от 10% до 15%. Вклад нитрат-иона в общую 

минерализацию атмосферных осадков составил менее 10%. Вклад ионов 

аммония – минимальный (1-4%). 

В катионах по-прежнему основную долю занимал кальций (от 8% до 12%). 

Вклад катионов калия и магния в большинстве пунктов наблюдений был ниже 

5%, натрия – 7%. 

Кислотность осадков обусловлена распределением вклада основных кис-

лотообразующих ионов (SO2
-4

 и NO3
–
) и ионов НСО3

–
.  

Среднегодовые величины рН осадков в Могилеве находились в пределах 

6,06-6,52. 

На основании статистического сборника «Охрана окружающей среды в 

Республике Беларусь, 2016», динамика выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от источников выбросов Могилевской области приведена 

в таблице 4.1.2.1. 

Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-

ционарных источников выбросов Могилевской области по отдельным ингреди-

ентам в 2015г. приведена на рис.4.1.2.1. 

Динамика основных показателей, характеризующих выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов г. Мо-

гилева приведена в таблице 4.1.2.2. 
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Валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 

загрязнения г. Могилев за 2015г. составили 6,7тыс.т. 

 

Таблица 4.1.2.1 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от источников выбросов Могилевской области 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух – всего, тыс. т 
131 125,3 133,8 134,9 132,5 122,1 

в т.ч. от стационарных источников 44,5 44,8 48,4 48,2 50,1 43,8 

от мобильных источников 86,5 80,5 85,4 86,7 82,4 78,3 
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Рисунок 4.1.2.1 – Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух от стационарных источников выбросов Могиелвской области по 

отдельным ингредиентам в 2015г. 

 

 

Таблица 4.1.2.2 – Основные показатели, характеризующие выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов г. Мо-

гилева 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 

стационарных источников, тыс. т 

6,5 6,9 6,8 6,5 5,6 6,4 
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Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Уловлено и обезврежено 

загрязняющих веществ, отходящих 

от стационарных источников, тыс. т 

17,1 16,5 18,3 14,8 8,8 19,9 

в процентах к общему объему 

загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных 

источников 

72,5 70,5 72,9 69,5 61,1 75,7 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Могилеве 

являются предприятия теплоэнергетики, химической промышленности, черной 

металлургии и автотранспорт, в частности, филиал МРУПЭ «Могилевэнерго» 

«ТЭЦ-2», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Могилевский металлургический 

завод», ОАО «Могилевский завод «Строммашина» . 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе расположения рас-

сматриваемого объекта, по данным Филиала «Могилевоблгидромет» (письмо 

№06-17/561 от 16.03.2018г.), приведено в таблице 4.1.2.3. 

Таким образом, исходя из анализа представленных данных о фоновом за-

грязнении, при существующем положении состояние атмосферного воздуха в 

районе реконструируемого объекта соответствует нормативным значениям по 

всем контролируемым загрязняющим веществам. 

 

Таблица 4.1.2.3 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в районе расположения предприятия  

Код 

вещес

тва 

Наименование 

вещества 

Нормативы качества 

атмосферного 

воздуха, мкг/м
3
 

Значение концентраций, мкг/м
3
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/с

 При скорости ветра 

3-u м/с 
Среднее 

С В Ю З мкг/м
3
 

доли 

ПДК 

2902 
Твѐрдые 

частицы* 
300 150 100 97 97 97 97 97 97 0,32 

0008 ТЧ-10** 150 50 40 41 41 41 41 41 41 0,27 

0330 Серы диоксид 500 200 50 44 44 44 44 44 44 0,09 

0301 Азота диоксид 250 100 40 108 108 108 108 108 108 0,43 

0337 Углерода оксид 5000 3000 500 894 894 894 894 894 894 0,18 

0333 Сероводород 8 - - 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,3 

0334 Сероуглерод 30 15 5 10 10 10 10 10 10 0,33 

1071 Фенол 10 7 3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 0,44 

1325 Формальдегид 30 12 3 22 22 22 22 22 22 0,73 
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Код 

вещес

тва 

Наименование 

вещества 

Нормативы качества 

атмосферного 

воздуха, мкг/м
3
 

Значение концентраций, мкг/м
3
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м
/с

 При скорости ветра 

3-u м/с 
Среднее 

С В Ю З мкг/м
3
 

доли 

ПДК 

1052 
Метиловый 

спирт 
1000 500 100 214 214 214 214 214 214 0,21 

0303 Аммиак 200 - - 87 87 87 87 87 87 0,44 

* твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

 

При существующем положении производство работ на промплощадках 

предприятий, размещаемых на территории промышленного узла на участке №4 

СЭЗ «Могилев» сопровождается выделением загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

В число действующих промпредприятий на территории промузла входят 

ОАО "Могилевхимволокно", ТЭЦ №2, Завод по производству древесно-

стружечной плиты и деталей мебели ИООО "ВМГ Индустри", Завод по произ-

водству мебели ИООО "Мебелаин", ЗАО СП "Могилевский химкомбинат "За-

ря", Завод утилизации бытовых ресурсов "ЗУБР", Битумная база "ДСУ-14", 

ОАО "ДСТ-3", ИООО «Кроноспан ОСБ», Завод по производству карбамидо-

формальдегидных смол ООО "Кронохем" и др. 

К источникам выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

предприятиях относятся техпроцессы и технологическое оборудование, 

задействованное в производстве работ. 

Кроме этого на территории промузла запланировано и производится стро-

ительство производственных площадок предприятий: Завод по производству 

технического углерода ИООО "Омск Карбон Могилев", Производство сжижен-

ных углеводородных газов (СУГ) ООО "Газхимресурс Бел", ИЧПУП "ФОР-

МАН Продактс", ООО "Кроноспан Стил Констракшэнс", ООО «ГазЭнер-

джиХим», ООО «ПК АктивБиочар», ООО «Диомет Инвест». 

В рамках проведения работы по ОВОС, для оценки существующего 

состояния атмосферного воздуха в районе расположения планируемого 

объекта, была проведена серия расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе при существующем положении с учетом действующих и 

строящихся промышленных объектов. 

В результате расчетов рассеивания, выполненных с учетом фонового за-

грязнения по ингредиентам, аналогичным выбросам планируемого объекта, 

установлено, что расчетные приземные концентрации по всем загрязняющим 

веществам и группам веществ, обладающих суммарным эффектом вредного 

воздействия, включенным в расчет, не превышают предельно допустимые 
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концентрации как на границе предприятия, так и на территории прилегающей 

жилой застройки. 

Значения максимальных приземных концентраций в районе расположения 

планируемого предприятия по характерным загрязняющим веществам, обу-

словленные выбросами действующих производств промышленного узла на 

участке №4 СЭЗ «Могилев» с учетом фонового загрязнения при существующем 

положении приведены в таблице 4.1.2.4.  

 

Таблица 4.1.2.4 – Максимальные приземные концентрации характерных 

для объекта загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны про-

мышленного узла и на границе жилой зоны в районе расположения объекта при 

существующем положении (с учетом фонового загрязнения) 

Вещество, группа веществ 
Максимальная приземная  

концентрация, доли ПДК  

Наименование Код 
на границе 

СЗЗ 

на границе 

жилой зоны 

Кадмий и его соединения (в пересчете на 

кадмий) 
124 0 0 

Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 140 0,04 0,03 

Никеля оксид (в пересчете на никель) 164 0,1 0,1 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 183 0 0 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец) 
184 0,03 0,03 

Хрома трехвалентные соединения (в пере-

счете на Cr+3) 
228 0 0 

Цинк и его соединения (в пересчете на 

цинк) 
229 0 0 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 301 0,73 0,72 

Азот (II) оксид (азота оксид) 304 0,01 0,01 

Мышьяк, неорганические соединения (в пе-

ресчете на мышьяк) 
325 0 0 

Углерод черный (сажа) 328 0,14 0,13 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ) 
330 0,36 0,28 

Углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ) 
337 0,22 0,21 

Углеводороды предельные алифатического 

ряда С1-С10 
401 0,01 0,01 

Углеводороды непредельные алифатическо-

го ряда 
550 0,003 0,003 

Углеводороды ароматические 655 0,49 0,49 

Бенз(а)пирен 703 0,01 0,01 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      54 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Вещество, группа веществ 
Максимальная приземная  

концентрация, доли ПДК  

Наименование Код 
на границе 

СЗЗ 

на границе 

жилой зоны 

Фенол (гидроксибензол) 1071 0,47 0,47 

Формальдегид 1325 0,85 0,85 

Углеводороды предельные алифатического 

ряда С11-С19  
2754 0,02 0,02 

Твердые частицы (недифференцированная 

по составу пыль) 
2902 0,4 0,4 

Пыль неорганическая (SiO2<70%) 2908 0,06 0,05 

Пыль древесная 2936 0,22 0,2 

Группы суммации    

Твердые частицы суммарно  0,6 0,57 

гр.6009 (азота диоксид, серы диоксид)  0,94 0,9 

 

Кроме этого, с целью контроля за качеством атмосферного воздуха в рай-

оне размещения участка № 4 СЭЗ «Могилев» облкомитетом ПРиООС совмест-

но с УЗ «Могилевский  областной центр гигиены, эпидемиологии и обществен-

ного здоровья» и ГУ «Могилевоблгидромет» разработана и выполняется «Про-

грамма измерений качества атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» и на границе ближайших жилых 

зон (далее – Программа измерений). 

Программа измерений предусматривает регулярные отборы проб воздуха 

на прилегающих к участку № 4 СЭЗ территориях (не менее 2 раз в месяц) с 

учетом розы ветров. 

В соответствии с проведенными в 2016, 2017, 2018 (I квартал) годах отбо-

рами проб качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зо-

ны участка №4 СЭЗ «Могилев»  и на границе ближайших жилых зон, содержа-

ние определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышало предельно-

допустимые значения, установленные «Нормативами предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативами 

ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, 

утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 8 ноября 2016г. №113. 

 

Радиационное загрязнение территории 

Радиационный мониторинг – это система длительных регулярных наблю-

дений с целью оценки состояния радиационной обстановки, а также прогноза 

изменения ее в будущем. Радиационный мониторинг является составной ча-

стью Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Бе-

ларусь. 
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На территории Могилевской области функционирует 6 пунктов наблюде-

ния радиационного мониторинга в городах Бобруйск, Горки, Костюковичи, 

Могилев, Мстиславль, Славгород. Измерение мощности дозы гамма-излучения 

на реперных точках пунктов наблюдения проводится ежедневно, включая вы-

ходные и праздничные дни,. 

По данным за третий квартал 2017г. радиационная обстановка в г. Моги-

леве стабильная, уровни мощности дозы гамма-излучения в Могилеве состав-

ляют 0,12мкЗв/час, что соответствует установившимся многолетним значени-

ям. 
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4.1.3 Поверхностные воды 

На территории Республики Беларусь поверхностные водные ресурсы 

представлены главным образом речным стоком, который в средние по 

водности годы составляет 57,9км
3
. Около 55% годового стока приходится на 

реки бассейна Черного моря и, соответственно, 45% – Балтийского. 

Территория г. Могилева относится к II Днепровскому гидрологическому 

району, согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь. 

Характеристика гидрографической сети и местных водных ресурсов Мо-

гилевского района приведены в таблице 4.1.3.1. 

 

Таблица 4.1.3.1 – Характеристика гидрографической сети и местных вод-

ных ресурсов Могилевского района [24] 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Могилевская  

область 

Могилевский  

район 

Суммарная длина водотоков, км 9193 492,7 

Количество водотоков 453 38 

 

В г.Могилеве и его окрестностях протекает р. Днепр и 5 малых рек: Дуб-

ровенка, Дебря, Струшня, Вильчанка, Преснянка. 

Самые близкие к исследуемому району водотоки – р. Днепр, р.Вильчанка, 

р.Дегтярка (правый приток р.Вильчанка). 

Кратчайшие расстояния от территории планируемого объекта до 

ближайших водных объектов на территории Могилевского района: 

 р.Днепр≈ 4,3км в западном направлении; 

 р.Вильчанка ≈ от 3,9км в южном направлении; 

 р.Дегтярка ≈ от 1,2км в восточном и юго-восточном направлении. 

 

р.Днепр 

Могилѐв расположен на берегах реки Днепр (третья по величине река в 

Европе). В районе города Днепр сохраняет все признаки равнинной реки, имеет 

уклон от 4 - 12 см на 1 км. Это обуславливает медленное течение и значитель-

ную извилистость реки. На участке от Полыкович до Буйнич Днепр имеет про-

тяженность 27 км, тогда как по прямой линии расстояние между этими пункта-

ми всего 15 км. На небольшом участке Днепр течет с юга на север, что наруша-

ет его привычное течение с севера на юг. В пределах города русло имеет шири-

ну в среднем 90 м, в отдельных местах оно увеличивается до 150 или сужается 

до 70 м.  

Водосбор р. Днепр на территории республики 63,7 тыс.км
2
 (без бассейна 

Припяти). Начинается на Валдайской возвышенности, впадает в Днепровский 

лиман Черного моря. В речную систему Днепра на территории Беларуси входят 

семь крупных притоков. Основные из них: Березина, Припять, Друть, Добосна, 
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Ведрич (справа), Сож (слева). Густота речной сети бассейна Днепра на терри-

тории Беларуси 0,39 км/км
2
. 

Верховья водосбора в пределах Смоленско-Московской возвышенности, 

правобережье средней части верхнего течения на Центральноберезинской рав-

нине, левобережье на Оршанско-Могилевской равнине, которая на юге перехо-

дит в низменность белорусского Полесья. К югу от Рогачева вдоль Днепра тя-

нется Приднепровская низменность. 

В пределах водосбора в основном пойменные озера. 

По территории Беларуси Днепр течет почти строго с севера на юг, пересе-

кая моренную Оршанскую возвышенность, Оршанско-Могилевскую лессовую 

повышенную равнину. Далее к югу, все более расширяясь, река вступает в пре-

делы Центрально-березинской равнины и, наконец, образует сложную ширкую 

систему на просторах Приднепровской низменности. 

Ширина долины достигает 5-10 км. Русло на участке между устьями Бере-

зины и Сожа имеет ширину около 500 м, а ниже – более километра. Уже в рай-

оне города Могилева река проносит через свое русло 139 м
3
/с воды, а у города 

Речица расход достигает 364 м
3
/с. 

Протекая через лесистые и заболоченные районы Беларуси, притоки пи-

тают Днепр, запасают большое количество воды, которая постепенно затрачи-

вается в лесостепных и сухих степных районах Украины. Водные ресурсы реки 

Днепр огромны, достигают 52 км
3
/год. 

Основной сток реки формируется в верхнем течении. Главный источник 

питания – снеговые воды (в верхнем течении около 50%). Грунтовые воды со-

ставляют 27%, дождевые – 23% годового стока. 

Весеннее половодье обычно проходит одной волной, в отдельные годы 

двумя, тремя. Замерзает Днепр в конце ноября – начало декабря, вскрывается в 

конце марта – начале апреля. Максимальная толщина льда до 80 см (в начале 

марта). Весенний ледоход длится 4 – 9 суток. Среднее превышение уровня над 

меженью до 4 м. 

Химический состав днепровской воды непостоянен и находится в зависи-

мости как от времени года, так и от места взятия проб. Средняя мутность Дне-

пра у Могилева составляет около 82 г/куб. м. Ниже по течению на протяжении 

нескольких километров вода реки засорена и непригодна для питья. Это связа-

но с поступлением в нее сточных вод городской канализации и крупных пред-

приятий (завода искусственного волокна, металлургического завода и др.). В 

целях предотвращения загрязнения речной воды предприятиями сооружены 

специальные отстойники. 

р.Дубровенка 

Дубровенка – правый приток Днепра. Берет начало в районе деревни Ку-

пелы, к северу от Могилева, и течет параллельно Днепру. Лет 40-50 назад на 

Дубровенке были запруды с мельницами. В настоящее время в Печерске име-

ется водохранилище площадью 10 гектаров. После Печерска Дубровенка всту-

пает в пределы Могилева. Здесь течет в старой, хорошо разработанной долине, 
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шириной до 150 метров. Крутые склоны коренного берега поднимаются на 18–

20 м, прорезаны многочисленными оврагами. Русло речки сильно меандирует и 

подмывает коренные берега. Близ устья склоны Дубровенки имеют многочис-

ленные следы оплывин и оползней. 

р.Вильчанка 

Вильчанка – малая река, левый приток Днепра. Впадает на 1419 километре 

от устья реки Днепр. Длина 22км. Площадь водосбора 158км2. Средний уклон 

водной поверхности 0,9%. Берет начало около д. Полетники, устье около д. Виль-

чицы. Протекает по Центральноберезинской равнине. От устья 1,8км русло кана-

лизовано. На реке 2 пруда около деревень Новоселки и Вильчицы. 

 

Одним из видов мониторинга в рамках Национальной системы монито-

ринга окружающей среды Республики Беларусь является мониторинг поверх-

ностных вод. 

Мониторинг поверхностных вод представляет собой систему регулярных 

наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрологическим, 

гидрохимическим, гидробиологическим и иным показателям, оценки и 

прогноза его изменения в целях своевременного выявления негативных 

процессов, предотвращения их вредных последствий и определения 

эффективности мероприятий, направленных на рациональное использование и 

охрану поверхностных вод. 

Количество и местонахождение пунктов наблюдений государственной 

сети наблюдений за состоянием поверхностных вод, технология работ по 

организации и проведению мониторинга поверхностных вод, перечень 

параметров и периодичность наблюдений, а также перечень организаций, 

осуществляющих проведение мониторинга поверхностных вод, 

устанавливаются Минприроды и должны обеспечивать получение 

информации, достаточной для объективной оценки состояния водных объектов 

и их загрязнения. 

Пункты наблюдений государственной сети наблюдений за состоянием 

поверхностных вод включаются в государственный реестр пунктов 

наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь. 

В 2016 году наблюдениями были охвачены 117 поверхностных водных 

объектов (80 водотоков и 37 водоемов).  

В целом водные ресурсы в 2016 году формировались в соответствии с 

количеством выпавших осадков в текущем году и увлажненностью 

предшествующего осеннего сезона и составили 73% нормы.  

Ресурс речного стока за 2016г. на р.Днепр в районе г.Могилева составил 

2,85км
3
, что составляет 63% от многолетних ресурсов. 

Расходы воды за 2016 г. и сравнение с многолетними значениями 

приведены в таблице 4.1.3.1. 

Бассейн р. Днепр. Наблюдения за состоянием поверхностных вод в 

бассейне р. Днепр в 2016 г. проводились по гидрохимическим и 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      59 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

гидробиологическим показателям на 38 поверхностных водных объектах (25 

водотоков, 13 водоемов), в том числе на 6 трансграничных участках рек Днепр, 

Сож, Вихра, Ипуть и Беседь (рисунок 4.1.3.1). Сеть мониторинга насчитывала 

88 пункт наблюдений.  
 

 

Таблица 4.1.3.1 – Расходы воды за 2016 г. и сравнение с многолетними 

значениями (в числителе за 2016 г, в знаменателе за многолетие)  

Река-

пост 

Средний месячный расход воды, м
3
/с 

Сред

ний 

годо-

вой 

рас-

ход, 

м
3
/с 

Характерные 

расходы, м
3
/с 

Наи

боль

ший 

Наимень-

шие 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
зим-

ний 

от-

кры-

того 

русла 

р.Днепр- 

Орша 

31,4 

52,0 

57,7 

50,6  

116  

111  

189  

490  

174  

288  

101  

85,4  

92,5 

73,4  

122  

64,8  

38,2  

63,1  

71,0  

75,0  

112  

89,6  

86,7  

69,2  

99,3  

126  

305  

2000  

14,6  

8,00  

32,0  

15,0  

р. Днепр 

-Речица  

134 

218 

279 

216 

402 

341 

379 

1050 

330 

827 

258 

314 

154 

233 

244 

215 

129 

204 

190 

223 

292 

261 

242 

232 

253 

361 

468 

4970 

119 

36,0 

121 

89,0 

 

Таблица 4.1.3.2 – Средние годовые и характерные расходы (уровни) воды 

за 2016 год  

Водный 

объект 
Пункт 

Расходы воды, м
3
/с Уровни воды, см 

К Водность Средний 

многолет-

ний 

Средний 

годовой 

2015/2016 

Макси-

сималь-

маль-

ный 

Мини-

маль-

ный 

р.Днепр  г.Орша  126 53,2/99,3 305 32 0,79 пониженная 

р.Днепр г.Могилев  145 74,9/119 298 45,5 0,82 пониженная 

р.Днепр г.Речица 361 190/254 468 116 0,7 пониженная 

р.Днепр Лоев  198 105/172 272 46,0 0,87 пониженная 

 

Гидрохимический статус для большинства поверхностных водных 

объектов бассейна оценивался как отличный и хороший, только 3,8 % 

водотоков бассейна – как удовлетворительный (рис. 4.1.3.2).  

Для поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр, как и республики 

в целом, приоритетными загрязняющими веществами являются соединения 

азота и фосфора. В последние годы сравнительный анализ гидрохимических 

данных выявляет лишь незначительное снижение количества проб воды, 

загрязненных биогенными веществами. Как и ранее, наиболее «проблемным» 

продолжает оставаться загрязнение поверхностных вод фосфат-ионом, 

являющееся по-прежнему характерной особенностью поверхностных водных 

объектов бассейна Днепра. (рис.. 4.1.3.3). 
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Рисунок 4.1.3.1 – Схема расположения пунктов наблюдений в бассейне 

р.Днепр 

 

 
Рисунок 4.1.3.2 – Относительное количество участков водотоков (а) и 

водоемов (б) в бассейне р. Днепр с различным химическим (гидрохимическим) 

статусом в 2016 г.  
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Рисунок 4.1.3.3 – Количество проб воды с повышенным содержанием 

биогенных веществ (в % от общего количества проб), отобранных из 

поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр за период 2015-2016 гг.  

 

Река Днепр 

Содержание основных анионов в воде р. Днепр выражалось следующими 

диапазонами концентраций: гидрокарбонат-иона – от 92,0мг/дм
3
 в черте н.п. 

Сарвиры до 164,8мг/дм
3
 выше пгт. Лоева, сульфат-иона – от 6,2мг/дм

3
 в черте 

н.п. Сарвиры до 25,8мг/дм
3
 выше пгт. Лоева, хлорид-иона – от 8,4мг/дм

3
 в 

черте н.п. Сарвиры до 25,6мг/дм
3
 ниже г. Речица. Катионы в воде р. Днепр 

фиксировались в следующих концентрациях: кальций – от 32,2 мг/дм
3
 выше г. 

Орша до 72,7мг/дм
3
 ниже г. Лоев, магний - от 6,6мг/дм

3
 ниже г. Орша до 

20,4мг/дм
3
 ниже г. Шклов. 

Реакция воды Днепра, судя по концентрациям водородных ионов 

(рН=7,40-7,98), характеризовалась, как «нейтральная» и «слабощелочная». 

Концентрации взвешенных веществ фиксировались в пределах от 

5,0мг/дм
3
 в воде реки в черте н.п. Сарвиры до 11,1мг/дм

3
 выше г. Шклов.  

Содержание растворенного кислорода в целом на протяжении года 

сохранялось на уровне, достаточном для нормального функционирования 

речной экосистемы, только в августе на участке реки от н.п. Сарвиры до пункта 

наблюдений ниже г. Могилев фиксировался дефицит растворенного кислорода 

(6,54-7,55мгО2/дм
3
). 

Количество органических веществ (по ХПКCr) в течение года изменялось в 

нормативно допустимом диапазоне - от 16,2 до 24,9мгО2/дм
3
, за исключением 

превышений (от 39,7 до 56,3мгО2/дм
3
 = от 1,6 до 2,3ПДК), зарегистрированных 

в августе на участке реки от н.п. Сарвиры до пункта наблюдений ниже г. 

Быхов. Аналогичная ситуация наблюдалась и по содержанию органических 

веществ (по БПК5): наряду с соблюдением нормативна качества в течение 

всего года (от 1,70 до 2,70мгО2/дм
3
), имело место превышение в августе на 

участке от границы до пункта наблюдений ниже г. Быхов (от 3,50 до 

4,40мгО2/дм
3
). 

Среднегодовые концентрации аммоний-иона удовлетворяли нормативу 

качества воды. Повышенное содержание биогена наблюдалось только в августе 

от пункта наблюдений выше г. Шклов до пункта наблюдений ниже г. Быхов, 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      62 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

где содержание биогена в 2-3 раза превышало ПДК, достигая максимального 

значения (1,12мгN/дм
3
 = 2,9ПДК) выше г. Шклов (рисунок 4.1.3.4).  

В течение года среднегодовое содержание нитрит-иона в воде р. Днепр не 

превышало лимитирующий показатель и находилось в пределах от 0,014 до 

0,020мгN/дм
3
. Наибольшее содержание биогена (0,042мгN/дм

3
) отмечено в 

августе выше г. Шклов (рисунок 4.1.3.5).  

Устойчивое загрязнение Днепра фосфат-ионом в 2016 г. фиксировалось на 

всем протяжении реки, за исключением трансграничного участка реки у н.п. 

Сарвиры (рисунок 4.1.3.6). Превышающее уровень ПДК среднегодовое 

содержание варьировало в диапазоне от 0,073мг/дм
3
 до 0,092мг/дм

3
, 

максимальная концентрация фосфат-иона (0,187мг/дм
3
 = 2,8ПДК) была 

зафиксирована в августе выше г. Шклов.  

 
Рисунок 4.1.3.4 – Динамика концентраций аммоний-иона в воде р. Днепр в 

2016 г. 

 
Рисунок 4.1.3.5 – Динамика концентраций нитрит-иона в воде р. Днепр в 

2016 г. 
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Рисунок 4.1.3.6 – Динамика концентраций фосфат-иона в воде р. Днепр в 

2016 г. 

 

За отчетный период наблюдений превышения лимитирующего показателя 

по фосфору общему были зафиксированы в августе (от 0,206мг/дм
3
 до 

0,325мг/дм
3
 = 1,6ПДК) на участке реки от верхнего створа г. Орша до верхнего 

створа г. Шклов и на нижнем створе г. Быхов (рисунок 4.1.3.7).  

 

 
Рисунок 4.1.3.7 – Динамика концентраций фосфора общего в воде р. Днепр 

в 2016 г. 

 

Высокие значения биогенных и органических веществ, дефицит 

кислорода, а также замор рыб на участке реки от границы до Могилева 

объясняются поступлением загрязняющих веществ с территории Российской 

Федерации в начале августа. 
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Среднегодовое содержание железа общего и марганца в воде р. Днепр в 

целом соответствовало уровням ПДК. Максимальная концентрация по железу 

общему 0,534мг/дм
3
 зафиксирована в августе в воде реки ниже г. Могилев 

(2ПДК), по марганцу – 0,125мг/дм
3
 в августе выше г. Шклов (3,3ПДК). 

Концентрация меди в воде реки в течение года удовлетворяло нормативам 

ПДК. Превышений допустимого содержания цинка в воде не наблюдалось, его 

количество обнаруживалось в пределах 0,003-0,008мг/дм
3
. 

Содержание нефтепродуктов в отчетном году варьировало от 0,003мг/дм
3
 

до 0,020мг/дм
3
, не превышая ПДК, а синтетические поверхностно-активные 

вещества по всему течению реки фиксировались ниже предела обнаружения 

(<0,025мг/дм
3
). 

Фитоперифитон. В видовом составе водорослей обрастания экосистем р. 

Днепра обнаружено 98 таксонов, с преобладанием диатомовых (87 таксонов) 

водорослей. На отдельных пунктах наблюдений реки количество таксонов 

находилось в пределах от 20 (выше г. Быхова) до 46 (г. Могилев) (рисунок 

4.1.3.8). Основу разнообразия (от 20 до 42 таксонов) составили диатомовые 

водоросли, остальные группы, как правило, были представлены единичными 

видами. Количественную основу водорослей обрастания на створах 

формировали также диатомовые водоросли, развитие которых на некоторых 

участках рек достигало 100 % относительной численности (2,0км ниже г. 

Шклова). По индивидуальному развитию преобладали Ahnanthes nodosa (до 

98,20 % относительной численности 1,0км выше г. Могилев), Melosira varians 

(до 38,07% относительной численности 1,0км выше г. Орши), Navicula gracilis 

(до 24,20% относительной численности у н.п. Сарвиры) из диатомовых. 

Максимальная величина индекса сапробности (2,09) отмечена, как и за 

предыдущий отчетный период на участке реки ниже г. Могилѐв, где основная 

масса сапробионтов была представлена α-β-сапробами и β-мезосапробами. На 

остальных пунктах наблюдений значения индекса находились в пределах от 

1,73 до 2,05.  

Макрозообентос. Таксономическое разнообразие донных сообществ 

варьировало от 14 у н.п. Сарвиры до 30 видов и форм в пункте наблюдений р. 

Днепр выше г. Могилев. В донных ценозах присутствовали виды-индикаторы 

чистой воды Ephemeroptera (9 видов), включая o-β мезосапроб Paraleptophlebia 

submarginata и Trichoptera (1 вид – Hydropsyche angustipennis). Значения 

биотического индекса варьировали от 5 (пгт. Лоев и ниже г. Могилев) до 7 

(выше г. Могилев и ниже г. Быхов). В пунктах наблюдений р. Днепр пгт. Лоев 

и ниже г. Могилев отсутствовали виды-индикаторы чистой воды. 

Гидробиологический статус реки Днепр в 2016 г. оценивался как хороший 

в пунктах наблюдений - пгт. Лоев, н.п. Сарвиры, ниже г. Орша, в пунктах 

наблюдений ниже г. Быхов, выше и ниже г. Могилев, выше г. Орша – как 

удовлетворительный.  
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Рисунок 4.1.3.8 – Динамика количества таксонов фитоперифитона на 

пунктах наблюдений р. Днепр (2011-2014, 2016 г.) 

 

Притоки р. Днепр   

В р. Днепр поступают воды двух крупных притоков: р. Березина с 

притоками Гайна, Цна, Бобр, Плисса, Свислочь, Вяча, Лошица, Волма, 

Сушанка и р. Сож с притоками Вихра, Удога, Проня, Поросица, Бася, Уза, 

Беседь, Жадунька, Ипуть, Терюха, а также реки Адров, Добысна и Ведричь. 

Содержание основных анионов в воде притоков выражалось следующими 

диапазонами концентраций: гидрокарбонат-иона – от 52,5мг/дм
3
 в воде р. 

Сушанка до 299,0мг/дм
3
 в воде р. Плисса, сульфат-иона – от 8,2мг/дм

3
 в воде р. 

Сушанка до 63,9мг/дм
3
 в воде р. Лошица, хлорид-иона – от <10,0мг/дм

3
 в воде 

рек Березина, Бобр, Гайна, Цна и Сушанка до 88,6мг/дм
3
 в воде р. Свислочь 

(н.п. Свислочь). Концентрации катионов в воде р. притоков варьировали: 

кальция - до 81,0мг/дм
3
 в воде р. Проня (ниже г. Горки), магния - до 58,7мг/дм

3
 

в воде р. Уза (10км юго-западнее г. Гомель). 

Количество взвешенных веществ в воде притоков р. Днепр фиксировалось 

в диапазоне от 3,4 до 34,2мг/дм
3
 с максимумом в воде р. Свислочь у н.п. 

Королищевичи. 

Среднегодовое содержание в воде растворенного кислорода в притоках 

бассейна р. Днепр, в целом, соответствовало нормативным значениям. Однако, 

в воде рек Цна, Волма, Гайна и Березина, являющихся средой обитания рыб 

отряда лососеобразных и осетрообразных, наблюдалось факты снижения 

данного показателя в течение года: от 3,26мгО2/дм
3
 в р. Цна в январе до 

7,75мгО2/дм
3
 в р. Березины в октябре (при норме 6,00мгО2/дм

3
в зимний и 

8,00мгО2/дм
3
 в летний периоды). В остальных притоках в летний период также 

фиксировались случаи дефицита содержания растворенного кислорода: 4,21-

5,42мгО2/дм
3 

в р. Плисса, 4,35-5,18мгО2/дм
3
 в р. Сушанка, 5,14мгО2/дм

3
 в р. 

Лошица, 5,97мгО2/дм
3
 в р. Свислочь у н.п. Свислочь при установленном 

нормативе качества, равном 6,00мгО2/дм
3
 в данный сезон. 

Среднегодовые концентрации, превышающие норматив качества по БПК5, 

для водотоков являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных и 
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осетрообразных, отмечены только в зимний период в воде р. Березина от 

пункта наблюдений ниже г. Борисова до пункта наблюдений ниже г. 

Светлогорска (3,10-3,37мгО2/дм
3
), с максимумом содержания (7,7мгО2/дм

3
 = 

2,6ПДК), отмеченным в феврале ниже г. Борисова. Содержание 

легкоокисляемой органики (по БПК5) в остальных притоках соответствовало 

норме. 

Превышения по содержанию ХПКCr фиксировались в реках, являющихся 

средой обитания рыб отряда лососеобразных и осетрообразных - Цна (до 

39мгО2/дм
3
 = 1,6ПДК) и Березина (до 49мгО2/дм

3
 = 2,0ПДК). Повышенное 

содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr) отмечалось 

также в воде иных поверхностных водных объектов бассейна (реки Уза, 

Свислочь, Добысна и Плисса) и фиксировалось в диапазоне от 31,0 до 

59,0мгО2/дм
3
 (2,0ПДК). 

За последние два года снизилось количество проб воды с избыточным 

содержанием фосфат-иона (с 59,6% в 2015г. до 46,5% в 2016г.), что 

свидетельствует о некотором уменьшении нагрузки по данному биогену. 

Уменьшилось также и количество пунктов наблюдений, где регистрировалось 

повышенное содержание фосфат-иона в 100% проб воды: с 30 пунктов 

наблюдений в 2014г. до 7 в 2016г. Вместе с тем, в 2,3% отобранных проб воды 

количество биогена превышало лимитирующий показатель в 5 раз в реках 

Плисса ниже г. Жодино и Свислочь у н.п. Королищевичи. Максимальная 

концентрация (0,516мгР/дм
3
 = 7,8ПДК) зафиксирована в ноябре в воде реки 

Свислочь у н.п. Королищевичи (рисунок 4.1.3.9).  

Среднегодовая концентрация фосфора общего в воде р. Свислочь у н.п. 

Королищевичи соответствовала уровню прошлого года. Ситуация на 

«проблемных» по содержанию соединений фосфора участках в воде р. Уза 

юго-западнее г. Гомеля несколько улучшилась: по фосфат-иону - снизилось 

незначительно, а по фосфору общему – стало ниже уровня ПДК.  

В целом, в притоках бассейна р. Днепр повышенное содержание фосфора 

общего регистрировалось в 5,5 % отобранных проб, что в 2 раза ниже уровня 

прошлого года. Наиболее высокие значения отмечены в воде рек Березина 

ниже г. Борисов (0,43мг/дм
3
), Плисса (до 0,56мг/дм

3
) и Свислочь у н.п. 

Королищевичи (до 0,57мг/дм
3
). Максимальная концентрация зафиксирована в 

июле в воде р. Лошица - 0,65мг/дм
3
 (3,3ПДК) (рисунок 4.1.3.10). 

За отчетный период в 23 % проб, отобранных в воде притоков бассейна р. 

Днепр, отмечено превышение лимитирующего показателя по аммоний-иону. 

Наиболее частые случаи превышения ПДК по данному показателю 

фиксировались в воде рек Свислочь у н.п. Королищевичи и н.п. Свислочь, Уза, 

Плисса, Березина, Лошица, Сушанка, с максимумом (2,96 мгN/дм
3
 = 7,6 ПДК) в 

декабре в воде р. Плисса ниже г. Жодино (рисунок 4.1.3.11).  
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Рисунок 4.1.3.9 – Динамика концентраций фосфат-иона в воде притоков 

бассейна р. Днепр в 2016 г. 

 

 
Рисунок 4.1.3.10 – Динамика концентраций фосфора общего в воде 

притоков бассейна р. Днепр в 2016 г. 

 

 
Рисунок 4.1.3.11 – Динамика концентраций аммоний-иона в воде притоков 

р. Днепр в 2016 г. 
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Среднегодовое содержание нитрит-иона в воде притоков бассейна 

варьировало в пределах от 0,013мгN/дм
3
 до 0,088мгN/дм

3
. Наиболее частые 

превышения ПДК по данному показателю (в 100% отобранных проб воды) 

фиксировались в воде р. Свислочь у н.п. Королищевичи и р. Уза в 10км юго-

западнее г.Гомель. На участке реки у н.п. Королищевичи концентрации нитрит-

иона наблюдались от 0,078мгN/дм
3
 до 0,098мгN/дм

3
 с максимумом в сентябре. 

В воде р. Уза в 10км юго-западнее г. Гомель содержание биогена варьировало 

от 0,027мгN/дм
3
 до 0,035мгN/дм

3
 с максимумом в октябре. Продолжается 

снижение содержания нитрит-иона в воде р. Плисса выше г. Жодино, где его 

концентрации варьировали в диапазоне от 0,006мгN/дм
3
 до 0,033мгN/дм

3
. В 

воде р. Березина среднегодовые концентрации, превышающие лимитирующий 

показатель, фиксировались ниже городов Борисов и Бобруйск (0,027мгN/дм
3
), 

где содержание нитрит-иона в воде реки достигало максимума - 0,043 мгN/дм
3
 

(1,8ПДК) и 0,068мгN/дм
3
 (2,8ПДК) соответственно (рисунок 4.1.3.12).  

Среднегодовые концентрации нитрат-иона в притоках бассейна р. Днепр 

соответствовали нормативам качества и наблюдались в пределах от 

0,68мгN/дм
3
 до 3,90мгN/дм

3
. 

В 2016г. в воде притоков бассейна в большинстве пунктов наблюдений 

отмечались превышения нормативов качества воды по железу общему (61,5% 

проб) и марганцу (42,3% проб). Наибольшее содержание железа общего 

зафиксировано в воде р. Ведрич, марганца – в воде р. Терюха (рисунок 4.1.3.13, 

4.1.3.14). 

Избыточное среднегодовое содержание меди зафиксировано только в воде 

рек Свислочь, Лошица, Добысна и Сушанка (рисунок 4.1.3.15).  

 

 
Рисунок 4.1.3.12 – Динамика концентраций нитрит-иона в воде притоков 

бассейна р. Днепр в 2016 г. 
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Рисунок 4.1.3.13 – Динамика среднегодовых концентраций железа общего 

в воде притоков р. Днепр в 2016 г. 

 

 

 
Рисунок 4.1.3.14 – Динамика среднегодовых концентраций марганца в 

воде притоков бассейна р. Днепр в 2016 г. 

 

Среднегодовое содержание цинка варьировало от 0,001мг/дм
3
 в воде р. 

Цна Северная до 0,030 мг/дм
3
 в р. Лошица (рисунок 4.1.3.16).  
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Рисунок 4.1.3.15 – Динамика среднегодовых концентраций меди в воде 

притоков бассейна р. Днепр в 2016 г. 

 

 
Рисунок 4.1.3.16 – Динамика среднегодовых концентраций цинка в воде 

притоков бассейна р. Днепр в 2016 г. 

 

В отчетном году в воде притоков фиксировалось 4,5% проб с 

превышением предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам. 

Среднегодовое содержание нефтепродуктов в притоках бассейна р. Днепр 

находилось в пределах от 0,01мг/дм
3
 до 0,09мг/дм

3
. Повышенные концентрации 

показателя наблюдались в воде рек Березина, Лошица, Сушанка и Свислочь в г. 

Минске (ул. Октябрьская, у н.п. Королищевичи и н.п. Свислочь) с максимумом 

в феврале в воде р. Лошица (0,36мг/дм
3
). 
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Содержание синтетических поверхностно-активных веществ в воде 

притоков не превышало норматив качества (0,1мг/дм
3
). 

Гидробиологический статус реки Днепр в 2016 г. оценивался как хороший 

в пунктах наблюдений - пгт. Лоев, н.п. Сарвиры, ниже г. Орша, ниже г. Быхов, 

а на участках реки выше и ниже г. Могилев, ниже г. Быхов, выше г. Орша – как 

удовлетворительный. 

Гидробиологический статус р. Березина в 2016 г. оценивался как хороший, 

за исключением участка реки ниже г. Светлогорск – удовлетворительный 

гидробиологический статус. 

Состояние по гидробиологическим показателям участков р. Свислочь 

оценивалось как хорошее и удовлетворительное, исключение составил участок 

р. Свислочь н.п. Королищевичи  

Большинство участков рек бассейна Днепра, характеризовались хорошим 

и удовлетворительным гидробиологическим статусом. Нескольким 

исследуемым участкам рек бассейна р. Днепр присвоен плохой 

гидробиологический статус: р. Уза (г. Гомель), р. Плисса (выше и ниже г. 

Жодино). 

Водоемы бассейна р. Днепр  

В отчетном году наблюдения по гидрохимическим показателям 

проводились на 10 водоемах: 1 озере (Плавно) и 9 водохранилищах (Волма, 

Дрозды, Дубровское, Заславское, Лошица, Осиповичское, Светлогорское, 

Чигиринское и Комсомольское). Гидробиологические наблюдения были 

проведены на 2 озерах (Ореховском и Плавно) и 8 водохранилищах (Вяче, 

Волме, Дубровском, Петровичском, Заславском, Осиповичском, Чигиринском, 

Светлогорском). 

Кислородный режим водоемов бассейна р. Днепр сохранялся 

удовлетворительным на протяжении всего года. Содержание растворенного 

кислорода фиксировалось от 5,8 мгО2/дм
3
 до 14,2 мгО2/дм

3
. 

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) не 

превышало лимитирующий показатель и фиксировалось в пределах от 

0,77мгО2/дм
3
 до 5,8мгО2/дм

3
 с максимумом в мае в воде вдхр. Чигиринское. 

Повышенные концентрации органического вещества (по ХПКCr) наблюдались 

в воде вдхр. Осиповичское, Светлогорское, Чигиринское и оз. Плавно с 

максимумом в июле в воде вдхр. Чигиринское (51,9мгО2/дм
3
 = 1,7ПДК). 

Среднегодовое содержание аммоний-иона в водоемах варьировало от 

0,13мгN/дм
3
 до 0,74мгN/дм

3
 (1,9ПДК). Превышения по содержанию биогена 

фиксировались в воде вдхр. Лошица, Осиповичское, Чигиринское и оз. Плавно 

с максимумом в феврале в вдхр. Осиповичское (0,97мгN/дм
3
). Избыточное 

содержание нитрит-иона было зафиксировано в воде вдхр. Волма, Лошица и 

Осиповичское с максимальным превышением ПДК в 5,8 раз в октябре в вдхр. 

Осиповичское (0,139мгN/дм
3
). 

Содержание соединений фосфора также не удовлетворяло нормативам 

качества воды: фосфат-иона – в воде вдхр. Волма, Осиповичское и 
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Чигиринское, фосфора общего – в вдхр. Осиповичское, причем максимальные 

величины были характерны для вдхр. Осиповичское (до 0,132мгР/дм
3
 (2,0ПДК) 

и до 0,22мг/дм
3
 (1,1ПДК) соответственно) в феврале. 

Содержание азота общего по Къельдалю не превышало нормативной 

величины и фиксировалось в пределах от <0,5мгN/дм
3
 (оз. Плавно) до 

4,20мгN/дм
3
 (вдхр. Осиповичское). 

Среднегодовые концентрации железа общего (0,221-0,708мг/дм
3
) 

превышали предельно допустимую концентрацию во всех наблюдаемых 

водоемах бассейна р. Днепр. Максимальное содержание металла (0,960мг/дм
3
) 

зафиксировано в июле в воде оз. Плавно. 

Присутствие меди и цинка, превышающее норматив качества, 

фиксировалось в воде большинства водоемов бассейна. Максимальное 

содержание наблюдалось в вдхр. Чигиринское: меди - до 0,014мг/дм
3
 (4,0ПДК), 

цинка – до 0,043мг/дм
3
 (4,3ПДК). 

Содержание марганца в воде всех водоемов превышало норматив качества 

воды (0,023мг/дм
3
). Максимум содержания данного металла, превышающий 

ПДК в 4,5 раза, отмечался в воде в вдхр. Дубровское (0,103мг/дм
3
). 

Присутствие в воде водоемов бассейна синтетических поверхностно-

активных веществ фиксировалось в количествах, удовлетворяющих 

установленному нормативу качества (0,1мг/дм
3
). Превышения по 

нефтепродуктам были разово зафиксированы в вдхр. Светлогорское 

(0,089мг/дм
3
) и постоянно в течение года в вдхр. Лошица (0,053-0,056мг/дм

3
). 

Состояние водных экосистем озер и водохранилищ бассейна реки Днепр в 

2016 году оценивалось как хорошее. Удовлетворительный гидробиологический 

статус был присвоен вдхр. Осиповичское и вдхр. Светлогорское. Улучшилось 

состояние водной экосистемы оз. Плавно – отличный гидробиологический 

статус.  

 

Сводные данные о содержании загрязняющих веществ в ближайших к 

объекту пунктах гидрохимических наблюдений в соответствии с данными Гос-

ударственного водного кадастра Республики Беларусь в разрезе 2013-2015гг. 

приведены в таблице 4.1.3.5. 

Анализируя данные таблицы 4.1.3.4, необходимо отметить, что в ближай-

ших к месту размещения объекта пунктах гидрохимических наблюдений за со-

стоянием вод р.Днепр значения по большинству показателей за 2013-2015гг. 

находились ниже ПДК для водоѐмов рыбохозяйственного назначения. Концен-

трации по аммоний-иону, фосфат-иону были близки к ПДК, либо превышали 

ПДК для водоѐмов рыбохозяйственного назначения. Содержание железа обще-

го и цинка превышало региональное значение ПДК для р.Днепр. 

Снабжение промплощадки ООО «Ультра Плай ЛВЛ» водой, а также водо-

отведение планируются централизованно, посредством городских сетей.  

Водоотведение стоков предприятия непосредственно в водный объект не 

планируется.  
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Таблица 4.1.3.5 – Средние концентрации загрязняющих веществ в пунктах 

гидрохимических наблюдений 

Наиме-

нование 

пункта 

Показатель 2013 2014 2015 

ПДК водного 

объекта рыбо-

хоз. назначения 

р. Днепр 

1,0 км 

выше г. 

Могилев 

Взвешенные вещества, мг/дм3 7,07 7,19 6,67 25 

Растворенный кислород, мг/дм
3
 9,73 8,88 8,9 ≥4 

Бихроматная окисл., мгО2/дм
3
 20,42 22,65 22,71 30* 

БПК5, мгО2/дм
3
 2,08 1,99 1,95 6 

Аммоний-ион, мг/дм
3
 0,35 0,4 0,29 0,39 

Нитрит-ион, мг/дм
3
 0,02 0,02 0,02 0,08 

Фосфат-ион, мгР/дм
3
 0,09 0,09 0,09 0,066 

Индекс загрязненности воды 0,8 - -  

Железо общее, мг/дм
3
 0,34 0,34 0,31 0,27** 

Медь, мг/дм
3
 0,003 0,001 0,001 0,0045** 

Цинк, мг/дм
3
 0,022 0,016 0,008 0,016** 

Никель, мг/дм
3
 <п.о. <п.о. <п.о. 0,034 

Нефтепродукты, мг/дм
3
 0,014 0,015 0,015 0,05 

СПАВ, мг/дм
3
 <п.о. <п.о. <п.о. 0,1 

Индекс загрязненности воды 0,8 - -  

Гидрохимический статус - хор. отл.  

р. Днепр 

25,6 км 

ниже г. 

Могилев 

Взвешенные вещества, мг/дм
3
 7,26 7,25 6,78 25 

Растворенный кислород, мг/дм
3
 9,68 8,75 8,83 ≥4 

Бихроматная окисл., мгО2/дм
3
 21,59 23,45 23,15 30* 

БПК5, мгО2/дм
3
 2,38 2,09 2,02 6 

Аммоний-ион, мг/дм
3
 0,43 0,41 0,31 0,39 

Нитрит-ион, мг/дм
3
 0,02 0,02 0,02 0,08 

Фосфат-ион, мгР/дм
3
 0,1 0,1 0,1 0,066 

Индекс загрязненности воды 0,9 - -  

Железо общее, мг/дм
3
 0,35 0,34 0,32 0,27** 

Медь, мг/дм
3
 0,004 0,001 0,002 0,0045** 

Цинк, мг/дм
3
 0,026 0,019 0,009 0,016** 

Никель, мг/дм
3
 <п.о. <п.о. <п.о. 0,034 

Нефтепродукты, мг/дм
3
 0,018 0,017 0,016 0,05 

СПАВ, мг/дм
3
 <п.о. <п.о. <п.о. 0,1 

Индекс загрязненности воды 0,9 - -  

Гидрохимический статус - хор. отл.  
*   – ПДК для водоѐмов рыбохозяйственного назначения 

** – региональный ПДК для р. Днепр 
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4.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

Геологическое строение – это один из главных природных факторов, 

определяющих условия формирования и качество подземных вод. 

Геологическое строение является решающим фактором в формировании 

закономерностей режима вод зон аэрации и насыщения грунтовых вод. От 

мощности зоны аэрации и литологического состава слагающих грунтов зависят 

ее проницаемость, водоудерживающая способность и питание грунтовых вод. 

Территория Беларуси расположена на западе древней Восточно-

Европейской платформы. Геологическое строение таких платформ 

двухъярусное. Здесь на кристаллическом фундаменте, сложенном 

метаморфическими и магматическими породами и имеющем архейско-

раннепротерозойский возраст, залегает платформенный чехол. Последний 

почти целиком состоит из осадочных пород, которые в ряде районов 

прорываются магматическими образованиями или переслаиваются с ними. 

Глубина залегания кристаллического фундамента на территории Беларуси 

изменяется от нескольких десятков метров до 5-6 км, а на самом юге страны в 

пределах Украинского кристаллического щита породы фундамента выходят на 

поверхность.  

По вещественному составу в фундаменте Беларуси выделены три 

гранулитовые, две гранитогнейсовые и одна вулканоплутоническая 

геоструктурные области. Это Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс, 

Брагинский и Витебский гранулитовые массивы, Центрально-Белорусская 

(Смолевичско-Дрогичинская) и Восточно-Литовская (Инчукалнская) 

гранитогнейсовые зоны, Осницко-Микашевичский вулканоплутонический пояс 

(рис.4.1.4.1).  

 
Рисунок 4.1.4.1 – Основные геоструктурные области кристаллического 

фундамента Беларуси  
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Могилевский район находится на границе Осницко-Микашевичского 

вулканоплутонического пояса и Витебского гранулитового массива. Витебский 

гранулитовый массив, выделенный только по геофизическим данным, 

расположен на северо-востоке страны. 

Осницко-Микашевичский вулканоплутонический пояс находится 

восточнее Центрально-Белорусской (Смолевичско-Дрогичинской) 

гранитогнейсовой зоны; он тянется по территории Беларуси широкой полосой 

в северо-восточном направлении на расстояние около 600км от границы с 

Украиной до границы с Россией.  

По глубине залегания кристаллического фундамента (мощности чехла) на 

территории Беларуси выделяются обширная положительная структура 

(Белорусская антеклиза), три крупные отрицательные структуры (Припятский 

прогиб, Подлясско-Брестская и Оршанская впадины) и четыре структуры с 

глубиной залегания фундамента, промежуточной между отрицательными и 

положительными структурами (Латвийская, Полесская, Жлобинская и 

Брагинско-Лоевская седловины) (рис.4.1.4.2).  

Кроме того, на территорию Беларуси небольшими участками заходят 

Украинский кристаллический щит, Балтийская синеклиза, Воронежская 

антеклиза, Волынская моноклиналь Волыно-Подольской впадины и Луковско-

Ратновский горст.  

Могилевский район расположен в границах Оршанской впадины, 

относится к Могилевской мульде. 

Оршанская впадина расположена на северо-востоке Беларуси на площади 

250×150км. Глубина залегания фундамента здесь достигает 1,8км. На террито-

рии впадины повсеместно распространены рифейские, вендские и девонские 

образования. Между девонской толщей т повсеместно залегающими четвер-

тичными отложениями местами присутствуют маломощные отложения юры и 

мела. 

В осадочном чехле присутствуют образования рифея, венда и всех 

геологических периодов фанерозоя: кембрия, ордовика, силура, девона, 

карбона, перми, триаса, юры, мела, палеогена, неогена и квартера. Разрезы 

венда и квартера на территории Беларуси, классические по своей 

стратиграфической полноте и литологическому разнообразию, служат 

эталонами образований этого возраста.  

В недрах Беларуси залегают самые разные горные породы. Среди 

осадочных образований это гравий и гравелиты, пески и песчаники, алевриты и 

алевролиты, глины и аргиллиты, известняки, доломиты, мергели, писчий мел, 

гипс, ангидрит, каменная соль, сильвинит, карналлит, фосфориты, опоки, 

трепелы, кремни, горючие сланцы, уголь, торф и др. Кристаллические породы, 

встречающиеся в недрах нашей страны, включают граниты, гранодиориты, 

габбро, базальты, диабазы, долериты, гнейсы, амфиболиты, кристаллические 

сланцы, нефелиновые сиениты, нефелиниты и др. Довольно значительное 
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место в геологическом разрезе принадлежит вулканогенно-осадочным породам 

– туфам и туффитам.  

Коренные породы на территории Беларуси практически полностью 

перекрыты четвертичными отложениями.  

Основную часть четвертичного покрова слагают ледниковые (моренные) и 

водно-ледниковые отложения, которые являются продуктом деятельности 

материковых ледников, несколько раз надвигавшихся на территорию Беларуси 

из Скандинавии. Последний ледник оставил территорию республики 12 тыс. 

лет назад. В результате работы ледников образовались многочисленные 

месторождения строительных материалов (пески, глины, песчано-гравийные 

смеси), сформировались озерные котловины и живописный пересеченный 

рельеф средних и северных районов Беларуси. Памятником ледникового 

периода являются валуны, большое количество которых рассеяно по 

территории страны. 

В геологическом отношении особую роль в формировании экологической 

ситуации в пределах Могилевского района (как и на остальной территории 

республики) играют наиболее подверженные техногенному воздействию 

четвертичные (антропогеновые) отложения, которые развиты повсеместно. 

Мощность антропогеновых отложений в понижениях ложа составляет 120-

160м, на более приподнятых участках уменьшается до 40-100м (рис. 4.1.4.3). 

Четвертичные отложения в районе размещения объекта представлены по-

родами голоцена (аллювиальные отложения), верхнего плейстоцена (аллюви-

альные террасовые отложения), среднего плейстоцена (моренные отложения) 

(рис.4.1.4.4). 

В соответствии с инженерно-геологическим районированием (рис. 4.1.4.5) 

район расположения предприятия относится к области Оршанско-Могилевской 

равнины Оршанского регион.  

На поверхности Оршанско-Могилевская равнина сложена отложениями 

меловой, на севере — юрской и девонской систем. В строении антропогенового 

покрова преобладают образования березинского, днепровского и сожского оле-

денений; в поозѐрском оледенении сформировались лѐссовидные отложения 

(до 5м и более), аллювий речных долин. 
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Рисунок 4.1.4.2 – Карта тектонического районирования территории 

Беларуси [26] 

I – кристаллический щит, 

II – антеклизы, 

III – седловины, выступы, горсты, 

IV – прогибы, впадины, синеклизы; разломы: 

V – суперрегиональные, 

VI – региональные и субрегиональные, 

VII – локальные;  

цифры на карте: 1 - Бобовнянский погребенный выступ, 2 - Бобруйский погребенный 

выступ, 3 - Вилейский погребенный выступ, 4 - Воложинский грабен, 5 - Ивацевичский 

погребенный выступ, 6 - Мазурский погребенный выступ, 7 - Центрально-Белорусский 

массив, 8 - Гремячский погребенный выступ, 9 - Клинцовский грабен, 10 - Суражский 

погребенный выступ, 11 - Гомельская структурная перемычка, 12 - Микашевичско-

Житковичский выступ, 13 - Припятский грабен, 14 - Северо-Припятское плечо, 15 - 

Витебская мульда, 16 - Могилевская мульда, 17 - Центрально-Оршанский горст, 18 - 

Червенский структурный залив. 
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Рисунок 4.1.4.3 – Фрагмент карты четвертичных отложений территории 

Беларуси (заимствована из Национального Атласа Беларуси) [26] 

 

 
Рисунок 4.1.4.4 – Фрагмент карты четвертичных отложений территории 

Беларуси (заимствована из Национального Атласа Беларуси) [26] 
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В тектоническом отношении территория города Могилева и окрестностей 

приурочена к Оршанской впадине. Кристаллический фундамент, сложенный 

гнейсами, находится на глубине 1100-1200м ниже уровня моря. Залегающий на 

нѐм платформенный чехол (мощностью до 1300м) состоит из 

верхнепротерозойских пород (960м), сложенных полевошпатово-кварцевыми 

песчаниками, алевритами, алеврито-глинистыми, тиллитовыми, вулканогенно-

осадочными породами, которые перекрываются породами палеозойской 

группы – среднедевонскими отложениями (260м), представленными 

мергелями, глинами, гипсами, песчаниками, алевритами, ангидритами. Ближе к 

дневной поверхности залегают породы мезозойской группы (20-60м) – 

известковые, глинистые и алевритовые отложения юрской системы и 

песчаниковые, мергельные и меловые породы меловой системы. 

Антропогеновые породы, сложенные мореной, супесью, песчано-гравийным, 

песчаным и на поверхности лессовидным материалом, имеют мощность 40-

60м. 

В основу гидрогеологического районирования территории Беларуси 

положено сочетание структурно-геологических и гидрогеологических 

особенностей страны. Карта гидрогеологического районирования территории 

Беларуси [26] представлена на рисунке 4.1.4.6. 

В соответствии с картой гидрогеологического районирования территории 

Беларуси, исследуемый район относится к Оршанскому артезианскому бассей-

ну. 

Оршанский артезианский бассейн является западной частью Московского 

мегабассейна подземных вод и приурочен к центру и северо-востоку Беларуси. 

В нем выделены две гидродинамические зоны – активного и замедленного во-

дообмена: первая объединяет пресные воды четвертичных, меловых и девон-

ских отложений; вторая, расположенная на глубине более 800м, не имеет ак-

тивной свези с поверхностью. 

Подземные воды являются ценнейшим полезным ископаемым. Они 

используются в промышленных, лечебных целях и, главное, являются 

основным источником питьевого водоснабжения. Это обусловлено высоким 

качеством подземных вод в связи с их лучшей защищенностью от загрязнения 

по сравнению с поверхностными водами. 

В пределах территории Беларуси выделены подземные воды 

антропогеновых отложений. Выделяются горизонты и комплексы в 

надморенных, межморенных и подморенных отложениях и разделяющие их 

слабопроницаемые толщи моренных отложений. 

Водоносный горизонт грунтовых вод приурочен к разновозрастным 

отложениям антропогена. Водовмещающими являются флювиогляциальные 

отложения позерского, сожского и днепровского оледенений, 

верхнечетвертичные и современные аллювиальные и озерно-болотные 

образования. Мощность горизонта изменяется от 0,1 до 30м. Глубина залегания 

грунтовых вод в среднем не более 5м. 
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Важнейшие водоносные комплексы антропогена, содержащих напорные 

воды – сожско-поозерский, днепровско-сожский и березинско-днепровский. 

Карты поверхности грунтовых вод и мощности (подошвы залегания) зоны 

пресных вод Беларуси представлены на рисунках 4.1.4.7÷4.1.4.8. 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.1.4.6 – Карта гидрогеологического районирования территории 

Беларуси (заимствована из Национального Атласа Беларуси) [26] 
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Рисунок 4.1.4.7 – Карта поверхности грунтовых вод Беларуси [26] 

 

 

Рисунок 4.1.4.5 – Схема мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод 

Беларуси [26] 
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В соответствии с картой Национального атласа РБ [26], ресурсы пресных 

подземных вод Могилевского района составляют 200-300тыс.м
3
/сут., прогноз-

ные эксплуатационные запасы пресных подземных вод – 400-600тыс.м
3
/сут. 

Территория города расположена в пределах Оршанского водонапорного 

бассейна. В антропогеновых отложениях и старо-оскольском горизонте средне-

го девона общей мощностью до 230м заключены большие запасы пресных гид-

рокарбонатных вод с минерализацией до 0,4г/л. Глубже залегают минеральные 

воды и рассолы. Лечебные минеральные воды вскрыты также скважиной у д. 

Вильчицы в 4км к югу от города. Лечебными свойствами обладает вода Полы-

ковичского источника. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Могилева осуществляется  из 

артезианских скважин. 

Вся добываемая артезианская вода  проходит очистку на станциях обезже-

лезивания и после очистки вода соответствует санитарным нормам. В настоя-

щее время артезианской водой город Могилев обеспечивают 7 групповых 

водозаборов, принадлежащих МГКУП «Горводоканал, в которых насчиты-

вается 178 артезианских скважин и 28 одиночных скважин, находящихся на 

балансе других предприятий. Эксплуатационные запасы подземных вод со-

ставляют 236000м
3
/сутки,

 
возможный отбор 191200м

3
/сутки. Объем подава-

емой в город воды МГКУП «Горводоканал»  составляет около 90000м
3
/сутки. 

Для промышленных нужд вода на промышленные предприятия города посту-

пает от 6 речных водозаборов.  

 

Для оценки существующего уровня загрязнения подземных вод в районе 

размещения проектируемого объекта использованы имеющиеся исследования 

проб воды на содержание микроэлементов, определения окисляемости и уровня 

рН воды в колодцах близлежащих населенных пунктов (протокол испытаний 

природных и сточных вод РУП «ЦНИИКИВР» № 43-В/13 от 30.04.2013 г.).  

Схема расположения точек отбора пробы воды (т.В2, В3, В4) представлена 

на рис. 4.1.4.6. 

Результаты анализа проб воды представлены в таблице 4.1.4.1. 

Согласно анализу полученных результатов исследований проб воды, проба 

воды в местах забора соответствует требованиям СанПиН №105 от 02.08.2010г. 

«Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого во-

доснабжения населения». 

 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      84 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Таблица 4.1.4.1 – Результаты анализа проб воды 

Наименование пока-

зателя, ингредиента 
Ед. изм. 

Результат отбора пробы в объекте  

ПДК 

(СанПиН 

№105) 

т.В2 – коло-

дец по 

ул.Новосельс-

кая, 38 в 

н.п.Новоселки 

т.В3 – ко-

лодец по 

ул.Печеры, 

57 в н.п. 

Вейно 

т.В4 – ко-

лодец по 

Гомельско-

му шоссе, 1 

км от раз-

вязки 

рH  7,6 7,04 7,37 6-9 

Взвешенные веще-

ства 
мг/дм

3
 5,0 <5,0 <5,0 - 

Сухой остаток мг/дм
3
 231 524 750 ≤1500 

Окисляемость пер-

манганатная 
мгО2/ дм

3
 3,72 14,6 3,88 ≤7,0 

Азот аммонийный мг/дм
3
 <0,078 <0,078 <0,078 - 

Азот нитратный мг/дм
3
 1,13 7,05 <0,11 ≤45 

Фосфаты мг/дм
3
 20 1,13 0,055 - 

Хлориды мг/дм
3
 20 82,7 105 ≤350 

Сульфаты мг/дм
3
 18,8 44,8 127 ≤500 

Железо общее мг/дм
3
 0,202 0,272 0,083 ≤0,3 

Цинк мг/дм
3
 0,023 0,016 0,029 ≤5 

Кадмий мг/дм
3
 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - 

Нефтепродукты мг/дм
3
 <0,005 <0,005 <0,005 - 

Фенолы мг/дм
3
 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - 
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Рис. 4.1.4.6 – Схема отбора проб воды 
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4.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Город Могилев расположен на Оршанско-Могилевской возвышенной рав-

нине, характеризаующейся полого-волнистым рельефом с максимальным абсо-

лютными отметками 180-200 м с общим уклоном к югу. 

Своеобразие рельефа города подчеркивает долина Днепра с высоким 

правобережьем, круто опускающимся к реке, и широкой поймой левобережья. 

Ширина долины Днепра 3-5км, при выходе за городскую черту до 10 м. 

Абсолютные высоты от 205м над уровнем моря в северной части города до 

140м в пойме Днепра при выходе его за городскую черту. Колебания 

относительных высот на правобережной части города в основном до 10м, на 

территории Печерского лесопарка достигают 20м. Крутые склоны холмов и 

речной долины задернованы, местами под древесной растительностью (Парк 

культуры и отдыха имени М. Горького). Правобережную часть города с севера 

на юг прорезают долины р. Дубровенка (с притоком Стрешня) и ручья Дебря. 

Ширина долины Дубровенки до 150м, глубина 18-20м. Стрешня и Дебря имеют 

очень узкие (5-7м) и глубокие (до 25м) долины, склоны которых прорезаны 

многочисленными оврагами. Вдоль улиц Струшня, Котовского, Подгорная, 

проложенных по днищам старых балок, развиты узкие, глубокие с отвесными 

склонами овраги. Наиболее крутопадающие улицы расположены на правом 

склоне Днепра: Лазаренко, Плеханова, Грушевская. Вершины местных 

водоразделов на правобережье заняты постройками-доминантами, 

возведенными в дореволюционное время и в годы Советской власти. 

Левобережная часть города плоская, значительная площадь мелиорирована и 

используется под строительство промышленных зданий, жилых домов, 

построек соцкультбыта. Левобережная часть города, абсолютные отметки по-

верхности изменяются от 150 до 170м, значительная еѐ площадь мелиорирова-

на и используется для жилищно-гражданского и промышленного строитель-

ства. 

В Могилевской области структура использования земельных ресурсов 

имеет следующий вид: 44,2 % площади занимают сельскохозяйственные уго-

дья, лесные земли – 41 %, земли под древесно-кустарниковой растительностью 

(насаждениями) – 5 %, болота – 2,9 %, водные объекты – 1,2 %, земли под за-

стройкой  – 1,6 %, земли под дорогами, улицами, иными транспортными ком-

муникациями и земли общего пользования – 2,3 %, неиспользуемые, нарушен-

ные и иные земли – 1,7 %. 

В соответствии с картой почв Республики Беларусь (рис.4.1.5.1) и согласно 

почвенно-географическому районированию Республики Беларусь территория 

Могилева и его окрестностей входит в состав Шкловско-Чаусского и Рогачев-

ско-Славгородско-Климовичского почвенных районов. В парках, скверах, на 

приусадебных участках города и в окрестных колхозах и госхозах преобладают 

дерново-палево-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные почвы, в 

пойме Днепра – аллювиальные (пойменные) дерново-глеевые и торфяно-

болотные. По механическому составу преимущественно легко-суглинистые и 
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супесчаные, на левобережных террасах долины Днепра песчаные. Естествен-

ный почвенный покров в городе сильно изменён, на приусадебных участках 

окультурен.  

Территория размещения предприятия располагается на антропогенно-

преобразованных дерново-подзолистых почвах.  

Для почв района размещения объекта характерна высокая степень антро-

погенной трансформации почв, обусловленная хозяйственной деятельностью. 

 

 

 

 
Рисунок 4.1.5.1 – Фрагмент карты почв территории Беларуси 

(заимствована из Национального Атласа Беларуси) [26] 
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Существующий уровень химического загрязнения почвенного покрова, 

характеризующий естественный фон и антропогенную нагрузку на земли 

рассматриваемой территории, определен на основе имеющихся результатов 

химического анализа отобранных проб почв на содержание ряда 

микроэлементов, проведенного лабораторией УЗ «Могилевский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (протокол исследо-

ваний № 2725-2728д от 18.10.2017) на близрасположенной территории ООО 

«Кронохем» (примыкает с западной стороны). 

Параметры распределения содержаний подвижных форм тяжелых 

металлов и нефтепродуктов в почве рассматриваемой территории приведены в 

таблице 4.1.5.1. 

 

Таблица 4.1.5.1 – Параметры распределения содержаний подвижных форм 

химических элементов в исследуемых пробах почвы 

Точка отбора 

Определяемое вещество (показатель) 

Pb Ni Cr Cu 

Нефте-

продук-

ты 

Mn Zn 
Азот 

аммиака 

1 0,46 0,059 0,053 0,37 76 21,6 6,01 4,33 

2 0,61 0,072 0,045 0,56 74,25 19,6 9,47 3,53 

3 0,54 0,06 0,07 0,44 71,75 21,1 9,37 4,7 

4 0,4 0,07 0,05 0,37 77,75 - 8,2 4,7 

Нормирующее значение пока-

зателей по ТНПА мг/кг 
40* 7,0* 6,0* 10,0* 500,0** 80,0* 50,0* -*** 

Среднее по г.Могилеву в 

почвах территорий**** 
17,6 7,0 9,6 8,5 72,7 - 52,0 - 

* в соответствии с МВИ. МН 3369-2010ГН 2.1.7.12-1-2004  

** в соответствии с Постановлением Минздравоохранения РБ от 12 марта 2012 г. № 17/1 

*** в соответствии с инструкцией № 021-0407, приложение 26, утв. Гл. госсанврачом РБ 27.04.2007 

**** в соответствии с данными Национальной системы мониторинга окружающей среды РБ 

 

Анализ полученных результатов показал, что в почвогрунтах территории 

исследований присутствуют тяжелые металлы и нефтепродукты в количествах, 

не превышающих нормированных значений и специальных мероприятий по 

обращению с ними не требуется. 
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4.1.6 Растительный и животный мир. Леса 

Определяющим критерием организации городской среды является уровень 

озелененности территории города. Согласно нормативам, озелененность 

населенных пунктов республики должна быть не менее 30%, а на территории 

жилых районов и микрорайонов не ниже 25%. Площадь земельных насаждений 

города Могилева составляет 3295,4га. 

Формационная структура лесов г. Могилева: 

– сосновые леса – 62,6%; 

– еловые леса – 26,1%; 

– дубовые леса – 1,7%; 

– ясеневые леса – 0,5%; 

– бородавчато-березовые леса – 2,6%; 

– осиновые и тополевые леса – 4,1%; 

– черноольховые леса – 0,2%; 

– сероольховые леса – 1,0%; 

– прочие леса – 1,2%. 

Карта-схема расположения зеленых насаждений по территории города 

представлена на рис.4.1.6.1. 

Украшением города являются газоны, цветники, рабатки, создаваемые на 

площадях, вдоль улиц, у промышленных предприятий, учебных заведений, 

учреждений. На северо-западной окраине города Печерский, на юго-восточной 

– Любужский лесопарки, которые за городской чертой сливаются с лесными 

массивами.  

Печерский лесопарк является природно-культурным объектом значитель-

ной ценности, хотя, по ряду причин, формально подобный статус за ним не за-

креплен. Несмотря на интенсивное рекреационное воздействие, лесопарк со-

хранил впечатляющее ландшафтное и биоценотическое разнообразие, что поз-

воляет ему выполнять не только рекреационные, но и значительные просвети-

тельские функции. Лесопарк также уникален для Беларуси тем, что ни в одном 

крупном городе страны нет лесной территории, в которой разнообразные 

ландшафты высокой эстетической ценности сочетались бы с крупным водным 

объектом и находились бы в непосредственной близости к центру города и 

крупным жилым массивам.  

Любужский лесопарк представляет собой пригородную зонуотдыха, при-

мыкает с востока к Могилеву, площадь составляет более 3 тыс.га. Рельеф хол-

мисто-равнинный. В лесопарке преобладает молодые и средневозрастные ело-

во-сосновые леса с примесью березы, ольхи черной, дуба. На территории зоны 

расположены гостиницы, профилактории, детские лагеря, а так же места для 

кратковременного отдыха населения города. В Любужском лесопарке возле 

Днепра располагается стоянка неолита. 
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Рисунок 4.1.6.1 – Карта растительности г. Могилева 
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На территории Могилева естественная растительность практически не со-

хранилась и представлена лишь в пределах лесопарковых комплексов (Любуж-

ский и Печерский), а также пойменных участков долин Днепра и Дубровенки. 

Наиболее широко на территории города представлены искусственно созданные 

древесные растительные сообщества (древесные с антропогенно-

деградированным подлеском (парков, скверов, садов), древесные, прерываемые 

городской застройкой (озелененных городских кварталов) и древесные с инди-

видуальной застройкой). Значительное распространение (около 15% площади 

города) имеют пространства лишенные растительности (промышленные, 

транспортные и складские территории). Для озеленения города, вдоль улиц, 

пешеходных дорожек, во дворах высаживают липу, конский каштан, клен, 

березу, ясень, рябину, тополь, из кустарников – шиповник, сирень, жасмин.  

В составе цветковой флоры насчитывается более 700 видов (без культур-

ных растений), из которых более 20 видов деревьев, 50 видов кустарников. 

Проводятся работы по акклиматизации пихты сибирской и сосны Муррея, дуба 

красного, шелковицы, ореха маньчжурского.  

В окрестностях Могилева встречаются лекарственные растения: плаун бу-

лавовидный, хвощ полевой, можжевельник обыкновенный, аир обыкновенный, 

спаржа лекарственная, ландыш майский, лютик едкий, крапива двудомная, ко-

пытень европейский, икотник серый и др. Более 10 видов растений, произрас-

тающие в пригородной зоне, являются редкими и исчезающими, занесены в 

Красную книгу и нуждаются в охране: дремлик темно-красный, колокольчики 

широколистный и персиколистынй, шапжник черепитчатый, сверция 

многолетняя, многоножка обыкновенная, любка двулистная, первоцвет 

весенний, перелеска благородная, прострел широколистный.  

Наиболее крупные лесные массивы расположены к югу от Могилева, по 

левому берегу Днепра и вдоль реки Лахва. Доминирующими породами являют-

ся сосна и ель (3/4 лесопокрытой площади), из лиственных – береза, осина, 

ольха, дуб, липа. На песчаных почвах террас произрастает сосна, на хорошо 

увлажненных почвах – ель. Березовые и осиновые леса вторичные, на месте 

вырубленных хвойных. На заболоченных участках черноольховые леса. В пой-

ме Днепра и на водоразделах сохранились небольшие участки дубрав. В под-

леске произрастают лещина, черемуха, жимолость, бересклет, крушина, 

калина.  

На заливных вдоль Днепра и суходольных лугах произрастает до 200 ви-

дов трав. Более продуктивными являются заливные луга центральной поймы. 

Здесь преобладают злаки: лисохвост, мятлик, тимофеевка, овсяница. Суходоль-

ные луга отличаются многообразием видового состава: белоус, гребенник, лю-

тик, манжетка, черноголовка, василек, погремок, тысячелистник и др.  

По перспективному плану развития города предусматривается увеличение 

площади зеленых насаждений, благоустройство Детского парка и Любужского 

лесопарка. По берегам реки Днепр и Дубровенка раскинутся зоны отдыха.  
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В Могилеве и окрестностях обитают 200 видов позвоночных, из них более 

25 млекопитающих, около 100 гнездящихся птиц, более 20 рыб, 8 земновод-

ных, 3 вида пресмыкающихся, а также более 300 видов беспозвоночных. Из 

млекопитающих в лесопарках обычны белка, крот, еж, на окраинах города 

встречается заяц, известны случаи захода в город лося, енотовидной собаки. Из 

хищников обитает горностай, черный хорек, ласка. Иногда в черте города на 

водоемах появляются бобры. Многочисленные крысы (черная и серая), мыши 

(домовая, полевая, лесная), полевки (рыжая, обыкновенная). Богата орнитофа-

уна. По числу особей первое место принадлежит воробьям (полевой, домовой), 

часто встречаются грачи, галки, вороны, сороки, синицы, скворцы, встречается 

голубь сизый, на пойменных озерах-старицах – водоплавающие. Зимой в город 

прилетают сойки, снегирь, свиристель. В парках и садах обитают: дрозд-

рябинник, зяблик, мухоловка-пеструшка, соловей, коноплянка, зеленушка, са-

довая славка, щегол, горихвостка. В окрестностях города гнездятся белый аист, 

полевой жаворонок, кукушка, вертишейка, в пойме Днепра – чайка обыкновен-

ная, береговая ласточка, трясогузка белая, чибис и др. Рыбы представлены не-

сколькими семействами. Преобладают карповые: плотва, уклейка, лещ, карась, 

елец. Встречаются окунь, щука, голец. Из пресмыкающихся и земноводных во-

дятся ужи, ящерицы, лягушки, жабы. В городе и окрестностях встречаются 

представители животного мира, занесенные в Красную книгу Республики Бе-

ларусь и нуждающиеся в защите и охране, например, барсук, чернозобая гага-

ра, обыкновенный зимородок, серый сорокопут. 

Планируемое производство размещается на территории действующего 

промышленного узла. 

Соответственно, растительный и животный мир в районе размещения 

объекта приспособлен к проживанию в условиях антропогенного воздействия.  
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4.1.7 Природные комплексы и природные объекты 

На территории г. Могилева и Могилевского района имеются особо охра-

няемые природные территории (ООПТ). Они выделены в отдельные админи-

стративно-территориальные единицы и взяты под охрану. Режим охраны и ис-

пользования заповедников и памятников природы осуществляется в соответ-

ствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 20 октября 1994г. 

№3335-XII «Об особо охраняемых природных территориях». Перечень особо 

охраняемых природных территорий на 1 октября 2015 года г. Могилева и Мо-

гилевского района приведен в таблице 4.1.7.1. 

Карта-схема расположения ООПТ Могилевского района приведена на 

рис.4.1.7.1. 

 

Таблица 4.1.7.1 – Перечень особо охраняемых природных территорий Мо-

гилевского района 

№ 

п/п 

Наименование 

ООПТ 
Вид Район 

Пло-

щадь, га 

Кем создан, номер и дата 

решения, преобразования 

Заказники местного значения 

1 "Романьки", 

"Корчевка" 

Гидроло-

гический 

Могилев-

ский 
620 

24.02.2006 №4-24 РИК Мо-

гилевского района 

2 
"Воротей" 

Гидроло-

гический 

Могилев-

ский 
470 

24.02.2006 №4-24 РИК Мо-

гилевского района 

3 
"Прибережье" 

Гидроло-

гический 

Могилев-

ский 
120 

24.02.2006 №4-24 РИК Мо-

гилевского района 

Памятники природы республиканского значения 

4 "Полыкович-

ская криница" 

водный 

источник 

Могилев-

ский 

1,42 31.07.2006г. №48 Минпри-

роды 

Памятники природы местного значения 

5 Вековое дере-

во дуб 

Ботаниче-

ский 
г.Могилев 0,02 

18.02.2004 №2-36 РИК 

г.Могилева 

6 Вековое дере-

во дуб 

Ботаниче-

ский 
г.Могилев 0,008 

18.02.2004 №2-36 РИК 

г.Могилева 

7 "Дашковский 

парк" 

Ботаниче-

ский 

Могилев-

ский 
3,40 

24.02.2006 №4-24 РИК Мо-

гилевского района 

 

На территории г. Могилев расположено два памятника природы местного 

значения (вековое дерево дуб): по ул. Менжинского и ул. Плеханова (рис. 

4.1.7.2).  

На территории Могилева и Могилевского района расположены такие ос-

новные природные комплексы, как Зоосад, Полыковичская крыница.  

Зоосад расположен в пос.Буйничи Могилевского района и является учеб-

ной лабораторией Могилевского агролесотехнического колледжа, где проходят 

практику и приобретают профессиональные умения и навыки будущие лесники 

и егеря. Зоосад выполняет целый ряд функций: природоохранительная, реаби-
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литационная, воспитательная, познавательная, развлекательная и учебная. В 

зоосаде имеются один большой и 16 малых вольеров, где в естественных усло-

виях на огромной территории в 80га обитает множество представителей при-

родного мира не только Беларуси, но и экзотических стран. Среди них зубры, 

уссурийский тигр, павлины, медведи, волки, рысь, лоси, косули, олени, кабаны 

и др. В особых условиях содержатся зубры – символ сильной и процветающей 

Беларуси. 

Полыковичская крыница – гидрологический памятник природы республи-

канского значения, расположенный в г. Могилеве. Представляет собой источ-

ник, расположенный на дне оврага, который стекает в ручей, впадающий в реку 

Днепр. Расход воды 100м
3
/сут. По своему химическому составу представляет 

интерес для бальнеологического лечения. В истории впервые упоминается с 

1552г. Источник находится под присмотром местных церковных служителей, 

которые построили капотажное сооружение и заключили источник в трубу. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1.7.1 – Фрагмент карты-схемы ООПТ Республики Беларусь 
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ул.Менжинского, 24 

  

ул.Плеханова, 18 

Рисунок 4.1.7.2– Памятники природы местного значения в г.Могилев 

 

В радиусе 3 км от рассматриваемого района особо-охраняемые природные 

территории отсутствуют. 

В соответствии с информацией Красной Книги РБ, в Могилевском районе 

могут встречаться следующие «краснокнижные» виды растений: баранец 

обыкновенный, водяной орех плавающий (чилим), мытник скипетровидный, 

змееголовник руиша, астра степная, касатик сибирский, шпажник (гладиолус) 

черепитчатый, лобария легочная, гериций (ежѐвик коралловидный (решетчато-

видный)).   

В соответствии с информацией Красной Книги РБ, в Могилевском районе 

могут встречаться следующие «краснокнижные» животные: черный аист, 

длиннохвостая неясыть, ребристый слизнеед, бороздчатый слизнеед. 
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4.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование 

Природно-ресурсный потенциал региона – совокупность его природных 

богатств (минерально-сырьевых, климатических, земельных, водных, биологи-

ческих). Все названные ресурсы вовлечены в современную человеческую дея-

тельность, то есть в производственный процесс, в процесс природопользова-

ния.  

Полезные ископаемые т.е. минерально-сырьевые ресурсы, – это невозобно-

вимые природные ресурсы, которые относятся к исчерпаемым. Полезные иско-

паемые расположены неравномерно, в недрах Земли, на еѐ поверхности, на дне 

водоѐмов и в объѐме поверхностных и подземных вод. Объем минерального 

сырья, извлекаемого из недр Земли, возрастает с каждым годом. 

В окрестностях города Могилева имеются месторождения кирпичного сы-

рья (Долгое, Купѐловское и др.), строительного песка и гравия (Шапчицкое, 

Нижнеполовиннологское и др.), болотных железных руд, пригодных для про-

изводства красок (Полыковичское, не разрабатывается). 

Под земельными ресурсами обычно понимаются определенные площади 

поверхности суши с различными ландшафтами, почвами, климатическими 

условиями и рядом других свойств. Основа материального блага, самое главное 

богатство, от которого зависит существование людей.  

В области 44,5% занимают сельскохозяйственные земли, 41% – лесные 

земли, 4,2% – поверхностные воды, включая болота, 10,4% – другие земли. 

Сельскохозяйственные угодья – это обрабатываемые земли и природные луга, 

пастбища. Общая площадь сельскохозяйственных земель Могилевской области  

составляет 1292,7тыс.га, из них 851,2тыс.га – пахотные земли). Общая площадь 

нарушенных земель составляет 2,8тыс.га.  

В парках, скверах, на приусадебных участках города Могилева и в окрест-

ных колхозах и госхозах преобладают дерново-палево-подзолистые и дерново-

подзолистые заболоченные почвы, в пойме Днепра — аллювиальные (поймен-

ные) дерново-глеевые и торфяно-болотные. По механическому составу пре-

имущественно легко-суглинистые и супесчаные, на левобережных террасах до-

лины Днепра песчаные. Естественный почвенный покров в городе сильно из-

менѐн, на приусадебных участках окультурен. 

Биологические ресурсы – источники получения необходимых человечеству 

благ, содержащихся в объектах живой природы. Самым важнейшим биологи-

ческим (растительным) ресурсом является лес. Главный тип растительности – 

леса, занимают 24% территории Могилевского района. Общая площадь лугов – 

30,6тыс.га, суходольные занимают 30,85, низинные – 33,3%, заливные – 35,9%. 

Площадь зелѐных насаждений города Могилева около 2930 га (1988) — 4 

парка, 44 сквера, 3 бульвара, насаждения улиц и площадей, участков индивиду-

ального строительства. На одного жителя приходится более 80 кв. м зелѐных 

насаждений. 

Не менее важным является животный биологический ресурс. Это источник 

питания людей и сырья для производства. Помимо хозяйственного значения, 
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животные имеют большое экологическое, научное, медицинское, рекреацион-

ное, эстетическое и др. значение. Человек, деятельность человека оказывает 

большое влияние на состав фауны.  

В Могилѐве и окрестностях обитают 200 видов позвоночных, из них более 

25 млекопитающих, около 100 гнездящихся птиц, более 20 рыб, 8 земновод-

ных, 3 вида пресмыкающихся, а также более 300 видов беспозвоночных. 

Водные ресурсы – воды, пригодные для использования. В более широком 

смысле – воды в жидком, твѐрдом и газообразном состоянии и их распределе-

ние на Земле. 

Водные ресурсы – это все воды гидросферы, то есть воды рек, озѐр, кана-

лов, водохранилищ, морей и океанов, подземные воды, почвенная влага, вода 

(льды) горных и полярных ледников, водяные пары атмосферы.  

Могилѐв расположен на берегах реки Днепр (третья по величине река в 

Европе). В пределах города текут с севера на юг и впадают в Днепр справа не-

большая речка Дубровенка и ручей Дебря. В 5 км к западу от Могилева парал-

лельно Днепру с севера на юг протекает его правый приток Лахва. В 5 км к во-

стоку от города начинается река Рудея — правый приток Реста (бассейн Сожа). 

На Днепре и Ресте действуют гидрологические посты. На реке Дубровенка в 

Печерском лесопарке создано Печерское озеро (водохранилище) — место от-

дыха горожан, где в тѐплый сезон действует лодочная станция. На юге города 

находятся естественные озера – Святое и Гребеневское, привлекающее горожан 

чистой и прозрачной водой. В пойме Днепра встречаются многочисленные озѐ-

ра-старицы и заболоченные участки. 

По данным государственного водного кадастра в Могилевской области 

имеется 44 месторождения пресных подземных вод, из которых 24 эксплуати-

руются. Эксплуатационные запасы подземных вод составляют 837,5 тыс. 

м
3
/сут., из которых 543,95 тыс. м

3
/сут. используются. 

Все вышеперечисленные ресурсы относятся к исчерпаемым, поэтому их 

охрана связана с комплексным использованием, более рациональной добычей и 

снижением потерь при перевозке и переработке. Тем более, что многие из них 

имеют рекреационное значение ("рекреация" означает отдых, восстановление).  

Рекреационные ресурсы – совокупность природных и культурно-

исторических комплексов, используемых для организации отдыха, лечения, 

экскурсий.  

Могилевский район обладает значительным историко-культурным и 

природным потенциалом, позволяющим развивать практически все виды 

туризма (транзитный, познавательный, агроэкотуризм, спортивный, 

оздоровительный, деловой и религиозный), а также имеет развитую 

туристическую инфраструктуру. На ее территории – 14 материальных 

историко-культурных ценностей, из которых 8 – объекты архитектуры, 1 

гостиница, 7 объектов придорожного сервиса, 2 дома охотников и рыболовов. 

Проектом не затрагиваются земли рекреационного потенциала. 
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Земельный участок под размещение планируемого производства располо-

жен на территории существующего промпредприятия. Использование допол-

нительных земельных ресурсов для нужд планируемого производства не требу-

ется. 

При реализации планируемой деятельности изъятие земель лесного фонда 

не предусматривается. 

Водоснабжение реконструируемого объекта предусматривается от суще-

ствующих сетей. 

Использование воды из поверхностных водных объектов не 

предусматривается. 

Выпуск сточных вод с территории объекта планируется осуществлять в 

местные сети централизованной системы канализации. 

В пределах земельного участка, на котором расположен планируемый объ-

ект, месторождения полезных ископаемых не выявлены. 

Реализация планируемой деятельности не затрагивает земель рекреацион-

ного потенциала. 
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4.2 Природоохранные и иные ограничения 

Кратчайшие расстояния от территории планируемого объекта до 

ближайших водных объектов на территории Могилевского района: 

 р.Днепр≈ 4,3км в западном направлении; 

 р.Вильчанка ≈ от 3,9км в южном направлении; 

 р.Дегтярка ≈ от 1,2км в восточном и юго-восточном направлении. 

Участок под размещение объекта находится вне водоохраннвх зон поверх-

ностных водных объектов. 

В радиусе 3 км от рассматриваемого района особо-охраняемые природные 

территории отсутствуют. 

Ближайшие к району размещения промплощадки водозаборные скважины, 

шахтные колодцы  находятся на расстоянии от 1км от площадки размещения 

объекта.  

Промплощадка планируемого объекта расположена вне территории границ 

ЗСО ближайших водозаборных скважин. 

Ближайшие к рассматриваемой площадке объекты историко-культурной 

ценности расположены на расстоянии свыше 2км. 

Размер базовой санитарно-защитной зоны для планируемого производства 

составляет 100м (Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-

защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих 

воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные 

постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 

11.10.2017г. № 91.). 

Границы базовой СЗЗ планируемого производства не выходят за пределы 

установленного размера СЗЗ промышленного узла на участке №4 СЭЗ «Моги-

лев». 

Расстояние от проектируемой промплощадки до ближайшей жилой зоны 

составляет: 835м (д. Новоселки), 915м (д. Вейно) в восточном направлении; 

2385м (д. Вильчицы)в южном направлении; 2550м (жилая застройка г. 

Могилева) в северном направлении; 3920м (жилая застройка г. Могилева) в 

северо-западном направлении; 2825м (д. Затишье) в северо-восточном 

направлении. 

Обоснование возможности сокращения размеров базовой санитарно-

защитной зоны предприятия не требуется. 

Таким образом, на основании вышеизложенного природоохранных и иных 

ограничений для размещения планируемого производства на рассматриваемой 

территории не имеется. 
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4.3 Социально-экономические условия 

4.3.1 Историко-культурная ценность территории 

О времени возникновения Могилѐва письменные источники говорят очень 

скупо. Годом его основания принято считать сообщение летописца Сурты о за-

кладке в 1267 году Могилѐвского замка. Он был построен на высоком холме у 

излучины Днепра при впадении в него речки Дубровенки, где уже в то время 

существовал рыбачий посѐлок. Вокруг замка в течение последующих веков 

сформировался город. Многочисленные войны, прокатившиеся через террито-

рию Белоруссии, неоднократно разрушали сам город, но его крепость выстоя-

ла, а еѐ немногочисленные сооружения, дошедшие до наших дней, являются 

основными памятниками старого Могилѐва. С течением времени город превра-

тился в крупный торговый и ремесленный центр с эффективной системой обо-

ронительных укреплений. В Белоруссии не было города, который, подобно Мо-

гилѐву, имел бы три пояса укреплений. Рассредоточенные по всему централь-

ному району города и за его пределами памятники истории сохраняют колорит 

исторического прошлого города на Днепре.  

В Могилѐве сохранилось относительно немного достопримечательностей 

(большинство было взорвано в послевоенное время). Из культовых сооружений 

сохранились действующий православный Свято-Никольский женский мона-

стырь, католический собор Успения и святого Станислава (в стиле барокко), 

кафедральный собор Трѐх Святителей. Исторический центр города – пешеход-

ная улица Ленинская с сохранившимися зданиями XVIII-XIX веков. Драмати-

ческий театр, построенный в 1888г., здание железнодорожного вокзала. В 

2008г. было восстановлено здание городской ратуши. 

В городе расположены Могилевский областной театр кукол и Могилев-

ский областной театр драмы, Могилевский областной художественный музей 

им. П.В. Масленикова, Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. 

Романова, музей истории Могилѐва. 

Перечень объектов историко-культурной ценности, включенных в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь, в г.Могилеве и Могилевском районе приведен в таблице 4.3.1.1. 
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Таблица 4.3.1.1 – Перечень объектов историко-культурной ценности в г.Могилеве и Могилевском районе 
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Ближайшими (на расстоянии свыше 2км) к площадке расположения 

объектами историко-культурной ценности являются: бескурганный могильник 

бронзового века с погребальным обрядом трупосожжения и трупоположения в 

д. Вейно; городища железного века в Буйничах, Дашковке. 

Размещение ближайших к проектируемой площадке объектов историко-

культурной ценности Могилевского района и г. Могилева приведено на рисун-

ке 4.3.1.1. 

 
1 - Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

2 - Памятник-часовня в честь победы в сражении под Салтановкой в 1812 году 

3 - Часовня на Буйничском поле 

4 - Церковь Казанской иконы Божией Матери 

5 - Церковь Святой Троицы 

6 - Усадьба Жуковских 

Рисунок 4.3.1.1 – Размещение историко-культурных объектов Могилев-

ского района и г. Могилева 

 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы построена 

в 1800-1810 гг. в деревне Вейно. Церковь интересна тем, 

что она построена с закругленными углами. При церкви 

действовала церковно-приходская школа. В 2008 году за 

счет средств бюджета района произведено благоустройство 

природного источника воды, находящегося на территории 

православного храма Покрова Пресвятой Богородицы агро-

Проектируемый объект 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      113 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

городка Вейно. Освещение целебного источника состоялось в день Покрова Пре-

святой Богородицы епископом Могилевским и Мстиславским Софронием. 

Памятник-часовня в честь победы в сражении под Салтанов-

кой в 1812 году. Часовня возведена в 1912 году к столетию памят-

ных событий по проекту могилевского скульптора и архитектора П. 

Г. Яцыно. Скромный и элегантный памятник – невысокая стройная 

часовня — стоит в 12 километрах от Могилева на стратегическом 

некогда шоссе, ведущем в Бобруйск. Именно оттуда, оставив в 

только что построенной русской крепости небольшой отряд графа 

Игнатьева, двигалась к Могилеву в июле 1812 года 2-я армия П. И. Багратиона. 

Часовня на Буйничском поле. 27-метровая часовня и Мемори-

альный комплекс «Буйничское поле» открыты 9 мая 1995 г. Автор 

проекта - архитектор Владимир Чаленко. Стены часовни внутри 

облицованы светлым мрамором. На них размещены мемориальные 

доски с сотнями фамилий воинов и народных ополченцев, погиб-

ших при обороне Могилева. В центре часовни – «Маятник Фуко». 

Под часовней находится склеп, предназначенный для торжествен-

ного перезахоронения останков погибших воинов Красной Армии, 

обнаруженных на полях боев в окрестностях Могилева. Памятник архитектуры. 

В 2002 г. внесена в Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь. 

Церковь Казанской иконы Божией Матери. Построена в 2007-

2008 гг. Освящена 22 февраля 2009 в честь Казанской иконы Божи-

ей Матери, которая, по преданию, охраняет наш народ от различ-

ных бед. 

 

 

Церковь Святой Троицы. Построена в деревне Восход 

в 2009 г.  

 

 

Усадьба Жуковских. Построена в начале 19 в. 

Особняк помещиков Жуковских находится на 

южной окраине агрогородка Дашковка. Здание ас-

симетричной формы. В архитектурных формах 

двухэтажного усадебного дома сочетаются разные 

стили. С восточного торца прилегают небольшие 

одноэтажные пристройки с односкатной крышей 

и массивная трехъярусная башня. От старого дома с крутого берега открывает-

ся красивый вид на Днепр, широкие заливные луга и лес. 
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4.3.2 Сведения о населении. Характеристика демографической 

ситуации и заболеваемости 

Могилев размещается на востоке Республики Беларусь, административный 

центр Могилевской области и Могилевского района, занимает площадь в 

118,5км
2
. Город Могилев включает в себя две административно-

территориальные единицы: Октябрьский и Ленинский районы. 

Население г. Могилева на 1 января 2017 г. – 380440чел.  

Национальный состав: белорусы – 87,43%, русские – 7,15%, украинцы – 

1,06%, другие национальности – 4,36%. 

Динамика численности населения г. Могилева представлена на рис.4.3.2.1. 
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Рисунок 4.3.2.1 – Динамика численности населения г.Могилева (на конец 

года) 

 

Удельный вес численности населения г. Могилева в основных возрастных 

группах в общей численности населения, по состоянию на конец 2015г., 

приведен на рисунке 4.3.2.2. 

В структуре населения группа лиц старше трудоспособного возраста 

превышает численность детей в 1,4 раза. Доля трудоспособного населения г. 

Могилева преобладает над долей нетрудоспособного. 

Устойчивость социально-экономического развития региона определяется 

численностью и качеством населения, его трудовым потенциалом, степенью 

сбалансированности профессионально-квалификационной структуры кадров и 

потребностей в рабочей силе, уровнем ее конкурентоспособности на рынке 

труда. 

Сведения о трудовых ресурсах Могилева представлены в таблице 4.3.2.1. 
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Медико-демографические показатели по г.Могилеву (по данным 

Национального статистического комитета) приведены в таблице 4.3.2.2. 
 

16%

61%

23%

Моложе трудоспособного 
возраста

В трудоспособном 
возрасте

Старше трудоспособного 
возраста

 
 

Рисунок 4.3.2.2 – Удельный вес численности населения г. Могилева в 

основных возрастных группах в общей численности населения (по состоянию 

на конец 2015г.) 

 

Таблица 4.3.2.1 – Сведения о трудовых ресурсах г. Могилева (на конец го-

да) 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения, чел. 360918 363363 366839 370690 374655 378077 

Численность занятого населе-

ния (в среднем за год), чел. 
188703 185231 180549 178453 175390 174314 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года), в 

% к численности экономически 

активного населения 

0,8 0,6 0,6 0,5 0,8 1,4 

 

Таблица 4.3.2.2 – Медико-демографические показатели по г.Могилеву (на 

конец года) 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения, чел. 360918 363363 366839 370690 374655 378077 

Общий коэффициент рождаемо-

сти (на 1000 чел. населения) 
10,9 11,2 11,9 11,9 12,3 11,6 

Общий коэффициент смертно-

сти (на 1000 чел. населения) 
11 11,2 10,1 10,4 10,0 9,4 

Общий коэффициент естествен-

ного прироста, убыли (-) (на 

1000 чел. населения) 

-0,1 0 1,8 1,5 2,3 2,2 
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Как следует из таблицы 4.3.2.2: 

 динамика численности населения г.Могилева характеризуется за 2012-

2015 гг. стабильным естественным приростом; 

 динамика основных медико–демографических показателей населения 

имеет положительную тенденцию; 

 показатель рождаемости повышается, а смертности – снижается, что 

обуславливает уменьшение отрицательного значения естественного прироста 

населения.  

Заболеваемость населения по основным группам болезней по Могилев-

ской области в 2015-2016 гг. приведена в таблице 4.3.2.3. 

Показатель общей заболеваемости населения Могилевской области в 2016 

году по области увеличился по сравнению с 2015 годом на 2,6% (2016г. - 

12699,5 на 10000; 2015г. - 12374,0 на 10000).   

Структуру общей заболеваемости населения региона определяют болезни 

органов дыхания (28,09%), болезни системы кровообращения (18,82%), 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ (6,64%). В структуре первичной заболеваемости населения ведущие 

места принадлежат болезням органов дыхания (53,67%), травмам и 

отравлениям (12,22%), инфекционным и паразитарным заболеваниям (4,13%). 

В 2016 году в структуре общей заболеваемости детского населения 

области ведущие места принадлежали болезням органов дыхания (62,02%), 

болезням глаза и его придаточного аппарата (6,83%), болезням органов 

пищеварения (5,22%). 

 

Таблица 4.3.2.3 – Общая заболеваемость населения Могилевской области 

отдельными болезнями в 2015-2016 гг. (число зарегистрированных заболеваний 

всего на 100 тыс. населения данного возраста) 

Группа болезней  

Зарегистрировано за-

болеваний у взрослых 

(18 лет и старше) 

Зарегистрировано за-

болеваний у детей в 

возрасте 0÷17 лет 

2015 2016 2015 2016 

Всего случаев , в том числе: 113655,3 118217,1 166738,2 163854,6 

Инфекционные и паразитарные болезни  3212,4 3129,8 6439,2 5654,7 

Новообразования  6435,5 6575,1 428,3 415,1 

Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения вовлекающие им-

мунный механизм 

301,6 329,9 976,2 1001,8 

Болезни эндокринной системы, расстрой-

ства питания, нарушения обмена веществ  
9121 9584,7 3713,4 3611,6 

Психические расстройства, расстройства 

поведения  
7010,3 7012,2 5358,1 5287,0 

Болезни нервной системы  939,8 910,7 1744,2 1623,2 
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Группа болезней  

Зарегистрировано за-

болеваний у взрослых 

(18 лет и старше) 

Зарегистрировано за-

болеваний у детей в 

возрасте 0÷17 лет 

2015 2016 2015 2016 

Болезни глаза и его придаточного аппарата  5616,3 5534,8 10825,0 11187,5 

Болезни уха и сосцевидного отростка  1687,2 1776,0 2728,3 2670,3 

Болезни системы кровообращения 25677,6 29373,6 933,4 930,6 

Болезни органов дыхания  19126,4 19961,7 102950,8 101,629,5 

Болезни органов пищеварения  6674,2 6731,1 8771,7 8550,8 

Болезни кожи и подкожной клетчатки  3296,2 3393,5 3853,7 3741,8 

Болезни костно-мышечной системы и со-

единительной ткани 
7953,3 7895,6 2827,7 2851,2 

Болезни мочеполовой системы  6746,1 6544,1 2002,6 1907,0 

Беременность, роды и послеродовый пери-

од 
1536,4 1537,6 98,5 73,6 

Отдельные состояния возникающие в пе-

ринатальном периоде 
--- --- 1125,9 1111,5 

Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения  
239,9 264,6 3110,8 3207,3 

Симптомы, признаки и отклонения от 

нормы, выявленные при клинических и 

лабораторных исследованиях, не класси-

фицированные в других рубриках 

123 119,2 1180 1032 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин  
7958,1 7543 7670,4 7368,1 

 

В 2016г. в Могилевскойй области зафиксировано 163854,6 случаев 

заболеваний на 100 тыс. детского населения (0–17 лет), что на 1,7% мень-

ше,чем 2015г.  

Структуру первичной заболеваемости у детей в возрасте до 1 месяца 

определяют отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 

(87,33%); в возрасте до 1 года – болезни органов дыхания (61,59%), 

перинатальные состояния (13,82%), инфекционные и паразитарные болезни 

(4,33%); среди детей 1-4 года – болезни органов дыхания (83,45%), 

инфекционные и паразитарные болезни (5,02%), травмы и отравления (4,03%). 

В структуре заболеваемости детей 5-9 лет ведущие ранговые места 

принадлежат болезням органов дыхания (76,85%), инфекционным и 

паразитарным болезням (5,55%), травмам и отравлениям (4,87%); у детей 10-14 

лет и 15-17 лет преобладают болезни органов дыхания (соответственно 72,89% 

и 65,09%), травмы и отравления (8,22% и 9,96%), болезни органов пищеварения 

(3,68% и 5,07%). 
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4.3.3 Промышленность и социальная сфера 

Основные показатели социально-экономического развития г. Могилева за 

2010-2015гг. согласно данным Национального статистического комитета РБ 

представлены в таблице 4.3.3.1. 

 

Таблица 4.3.3.1 – Основные показатели социально-экономического 

развития г. Могилева за 2010-2015гг.  

Показатель 
Единица изме-

рения 

Год 

2010  2011  2012  2013 2014 2015 

Уровень жизни населения и социальная сфера 

Номинальная начисленная среднеме-

сячная заработная плата работников 

тыс. руб. 1189,9 1842,2 3553,8 4874,1 5890,7 6403,8 

в % к област-

ному уровню 
109,2 107,6 105,9 107,5 110,9 110,6 

Реальная заработная плата % к пред. году 116,5 101,0 121,2 116,0 102,4 95,8 

Обеспеченность населения жильем м
2
 общей пло-

щади на 1 жи-

теля 

21,3 21,6 21,7 21,8 21,9 22,0 

Число дневных учреждений общего 

среднего образования  
шт. 55 56 58 57 57 57 

В них численность учащихся  тыс.чел. 34,5 33,9 34 34,7 35,7 36,8 

Численность практикующих врачей чел. 1611 1725 1794 1823 1880 1961 

на 10000 чел. 

населения 
40,0 42,6 44,0 44,4 45,3 46,9 

Число коек в больничных организа-

циях 

единиц 6130 6132 6115 4417 4379 4375 

на 10000 чел. 

населения 
152,2 151,6 150,1 107,5 105,6 104,6 

Число зарегистрированных преступ-

лений 

случаев 3923 3597 2604 2608 2634 3018 

на 100000 чел. 

населения 
1090 993 713 707 707 802 

Число организаций 

Всего юридических лиц единиц 4716 4790 4821 5077 5138 4931 

Из них малых и микроорганизаций единиц 3568 3612 3980 4212 4249 3771 

Промышленность 

Число организаций промышленности единиц 533 525 538 568 377 341 

Объем промышленного производства 
млрд.руб. 6452,2 

12402,

0 

22069,

7 

24313,

4 

26711,

4 

28511,

4 

% к пред. году 124,6 108,2 106,7 77,4 96,9 94,4 

в % к област-

ному объему 
42,0 40,9 38,0 40,2 44,3 45,6 

Производство важнейших видов 

промышленной продукции: 
       

-изделия колбасные тыс.т 15,7 15,1 13,5 12,5 11,6 9,1 

-цельномолочная продукция тыс.т 73,6 77,6 79,6 88,6 97,6 101,5 

-ткани из химических волокон млн м
2 

31,2 35,0 39,9 43,5 38,3 44,4 

-материалы нетканые и изделия из 

нетканых материалов,кроме одежды 
млн м

2
 14,5 69,2 66,9 64,3 69,9 70,7 

-занавеси и шторы для интерьера, за- тыс.шт --- 1094 1163 1300 1484 1356 
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Показатель 
Единица изме-

рения 

Год 

2010  2011  2012  2013 2014 2015 

навеси и подзоры для кроватей 

-полиэтилентерефталат в первичных 

формах 
тыс.т 214,6 209,4 185,7 167,2 155,7 166,8 

-волокна химические тыс.т 89,8 88,3 86,4 72,7 61,4 75,4 

- трубы стальные тыс.т 65,8 63,9 79,9 81,0 67,2 63,4 

-лифты, комплекты сборочные лиф-

тов и скиповые подъемники с элек-

троприводом 

шт. 8441 9050 9856 10439 11000 10055 

-электродвигатели переменного тока 

однофазные и многофазные 
тыс.т 385,9 432,2 412,7 461,5 411,3 383,1 

Строительство 

Ввод в эксплуатацию жилых домов 

за счет всех источников финансиро-

вания: 

тыс.м
2
 общей 

площади 
194,8 167,4 134,9 115,8 154,2 115,6 

Ввод в эксплуатацию жилых домов 

на 1000 человек населения 

м
2
 общей пло-

щади 
541 462 369 314 414 307 

Число построенных квартир единиц 2958 2461 1900 1679 2244 1452 

Число построенных квартир на 1000 

человек населения 
единиц 8,2 6,8 5,2 4,6 6,0 3,9 

Экспорт товаров и услуг 

Экспорт товаров млн.долл.США 835,4 1003,9 1183,0 1209,7 1182,8 901,5 

в % к област-

ному объему 
49,62 47,26 48,4 48,97 52,68 53,79 

Экспорт услуг млн.долл.США 28,3 40,1 46,7 69,8 71,5 81,2 

в % к област-

ному объему 
70,55 71,08 67,2 73,43 72,3 78,7 

Финансы 

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 
млрд.руб. 

16545,

6 

29402,

9 

49704,

8 

59248,

5 

60467,

7 
67550,4 

Чистая прибыль, убыток (-) органи-

заций 
млрд.руб. 366,9 541,1 1803,7 1377,5 983,1 514,3 

Рентабельность продаж % 4,3 6,0 5,9 5,0 4,1 4,1 

Удельный вес убыточных организа-

ций 

% от общего 

числа органи-

заций 

18,8 18,6 16,1 17,3 18,1 23,0 

Инвестиции в основной капитал 

Инвестиции в основной капитал млрд.руб. 1239,3 2090,4 2793,0 4348,5 7804,3 5616,5 

% к пред. году 109,9 111,8 74,6 126,2 163,4 61,0 

в % к област-

ному объему 
22,1 18,3 16,5 24,9 41,5 30,9 

Из общего объема инвестиций в ос-

новной капитал: 
       

-строительно-монтажные работы % 44,8 36,4 43,5 44,2 42,6 44,4 

-машины, оборудование, транспорт-

ные средства 
% 47,2 58,6 52,7 50,3 44,3 48,5 
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В отраслевой структуре промышленного производства ведущее место 

принадлежит предприятиям химической промышленности, на долю которых 

приходится треть всех объемов производства. На втором месте – отрасль 

машиностроения и металлообработки (26,6% в общем объеме промышленности 

города). Проведение политики активного обновления существующих 

производств способствовало наращиванию объемов и увеличению доли 

производства в объемах города предприятий пищевой промышленности до 

20,2%. Также не менее значимая отрасль - легкая промышленность города, 

занимающая более 9,0% в удельном весе объемов производства. Общий 

удельный вес выпускаемой продукции предприятиями по производству 

строительных материалов и деревообрабатывающей отрасли составил 12,0%. 

К химическим и нефтехимическим предприятиям относятся ОАО 

«Могилевхимволокно», ЗАО «Завод полимерных труб». 

ОАО «Могилевхимволокно» – крупнейшее в Европе предприятие по 

производству химических волокон. Благодаря широкой номенклатуре и 

качеству выпускаемой продукции, отвечающему самым высоким мировым 

стандартам, предприятие завоевало рынки в 40 странах мира, заслужило 

репутацию надежного делового партнера. Оно работает с 1500 предприятиями 

и фирмами Беларуси, России, Украины, ФРГ, Австрии, Чехии, Китая и других 

стран. 

ЗАО «Завод полимерных труб» – один из основных производителей в 

Беларуси предварительно изолированных труб. 

Машиностроение представлено такими предприятиями, как РУП 

«Могилевлифтмаш», ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель», ОАО 

«Могилевский завод «Строммашина», ОАО «Техноприбор», РУПП «Ольса», 

СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», филиал ПРУП «Минский 

автомобильный завод» «Завод «Могилевтрансмаш». 

Современным высокоразвитым предприятием машиностроения является 

филиал ПРУП «Минский автомобильный завод» «Завод «Могилевтрансмаш», 

созданный на базе ОАО «Могилевтрансмаш» в феврале 2005 года. Завод вы-

пускает прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям, автокраны, 

специальную строительную технику на грузовых шасси, осуществляет свою 

деятельность на условиях постоянного обновления и создания 

конкурентоспособной продукции с использованием последних достижений 

науки и техники. 

Электротехническое машиностроение области представлено ОАО 

«Могилевский завод «Электродвигатель» – крупнейшее предприятие в СНГ по 

производству асинхронных электродвигателей разной мощности. Продукцию 

завода знают более чем в 50 странах мира. 

Стабильно работает одно из старейших предприятий области ОАО 

«Могилевский завод «Строммашина», которое в настоящее время выпускает 

оборудование для производства строительных материалов (более 400 основных 

видов машин) и товары народного потребления. Более 30 стран (СНГ, Франция, 
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Германия, Индия, Венгрия, Чехия, Ирак и др.) используют оборудование 

завода. 

РУП «Могилевлифтмаш» является специализированным предприятием по 

производству широкой гаммы лифтов, которое в 1999 году одним из первых в 

стране сертифицировало систему качества проектирования и производства 

лифтов на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001. 

СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» входит в состав ПО 

«Белорусский автомобильный завод» и занимается производством вагонов и 

полувагонов высокого качества, удовлетворяющим непрерывно изменяющимся 

запросам потребителей. 

В структуре товарной продукции промышленности города около 4% 

приходится на долю металлообработки. Основные предприятия этой отрасли: 

ОАО «Красный металлист» (выпускает бытовые металлоизделия), ОАО 

«Могилевский ремонтный завод» (специализируется по ремонту 

автомобильных, тракторных и комбайновых двигателей), ОАО 

«Казимировский опытно-экспериментальный завод. ОАО «Могилевский 

металлургический завод» производит трубы стальные электросварные круглые, 

профильные, водогазопроводные, дробь чугунную. Основное преимущество 

предприятия – постоянно обновляющийся ассортимент выпускаемой 

продукции, максимальный контроль качества, сохранение устойчивых связей с 

потребителями, поставка продукции в сборных вагонах в согласованные сроки 

по приемлемым ценам. Все это позволило предприятию выйти на рынки не 

только стран СНГ, но и стран дальнего зарубежья. 

Значительную роль в легкой промышленности играет предприятие ОАО 

«Могилевский текстиль». Данным предприятием выпускается более 60 

наименований тканей: хлопчатобумажных, шелковых, плащевых, мебельных, 

трикотажных, тканей для жалюзи и других. 

ОАО «Могилевский текстиль» – крупнейший в Республике Беларусь 

производитель текстильной продукции. Выпускает широкий ассортимент 

тканей и трикотажных полотен, осуществляет швейное производство. 

Постоянное участие в специализированных выставках, ярмарках позволяет 

создавать и представлять новые образцы продукции высокого качества и 

дизайна. Продукция предприятия поставляется в страны СНГ, Европы, Азии и 

Америки. 

ОАО «Лента» является крупнейшим на территории СНГ производителем 

текстильной галантереи и гардинных изделий, обеспечивает порядка 65% 

внутренней потребности Республики. Постоянное обновление ассортимента с 

помощью компьютерной техники по созданию новых рисунков позволяет 

осваивать новые рынки и наращивать поставки постоянным партнерам, 

удовлетворять потребности покупателей. Ежегодно обновляется до 60% 

рисунков полотна гардинного, 50% штучных изделий и более 20% продукции 

текстильной галантереи. Помимо стран СНГ изделия поставляются в Польшу, 
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Чехию, страны Балтии. Ведется работа по продвижению продукции в Швецию 

и Италию. 

Постоянно совершенствуют и обновляют ассортимент выпускаемых изде-

лий с учетом потребительского спроса внутреннего и внешних рынков ОАО 

«Обувь» и ЗАО ШФ «Вяснянка». Швейные изделия ЗАО ШФ «Вяснянка» 

пользуются большим спросом в странах дальнего зарубежья. 

Проведение технического перевооружения позволило предприятиям 

пищевой отрасли не только выполнять высокие производственные показатели, 

но и обеспечивать потребителей Могилевского региона продукцией высокого 

качества и широким выбором хлебобулочных и кондитерских изделий, 

молочной и мясной продукцией. 

ОАО «Бабушкина крынка» – один из крупнейших производителей 

натуральной молочной продукции (около 200 видов). Это – цельномолочная 

продукция, масло животное, сыры (мягкие, полутвердые, твердые), 

глазированные сырки, мороженое, майонез, глазурь. На предприятии внедрена 

система качества на соответствие международным стандартам НАССР и ИСО-

9000-2001. Активно осваиваются новые виды продукции. Предприятие 

реализует свою продукцию, используя новый дизайн упаковки, новые брэнды 

«Бабушкина крынка» и «Веселые внучата» и поставляет ее во все регионы 

Республики Беларусь, а также в регионы Российской Федерации. Продукция 

предприятия отмечена многочисленными дипломами республиканских и 

международных выставок и конкурсов. 

Ежегодно РУПП «Могилевхлебпром» внедряется более 100 наименований 

новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий, сухариков, сушек и 

других мелкоштучных изделий. Особенно заинтересовали российских 

покупателей новые виды хлебов заварных с различными добавками и 

длительным сроком хранения. 

На долю ОАО «Могилевский мясокомбинат» (мясо скота и птицы, 

колбасные изделия, жиры пищевые, мясокостная мука) приходится около 50% 

объёма пищевой продукции города. 

ОАО «Можелит» производит желатин, клей костный, костную муку, жир 

технический. 

ОАО «Могилевхлебопродукт» – муку всех сортов, крупу манную и 

перловую, комбикорма, белкововитаминные добавки. 

На долю лесной и деревообрабатывающей промышленности приходится 

незначительная часть в общем объёме товарной продукции города. Ведущие 

предприятия этой отрасли – ОАО «Могилевдрев», ОАО «Могилевлес». 

Таким образом, можно выделить важнейшие виды промышленной 

продукции г. Могилева. Таковыми являются электродвигатели переменного то-

ка однофазные и многофазные, лифты, комплекты сборочные лифтов и скипо-

вые подъемники с электроприводом, полиэтилентерефталат в первичных фор-

мах, волокна химические, ткани из химических волокон, изделия колбасные, 

цельномолочная продукция. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство района предоставлено следующими 

организациями – МГКУП «Управление коммунальных предприятий», КУП 

«ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева», КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г. 

Могилева», МГКУП теплоэнергетики, МГКУП «Горводоканал», МГКУП 

«Горсвет», МГКУ «Спецавтопредприятие», КПУП «Могилѐвзеленстрой», 

МГКУП «Спецкомбинат обслуживания населения», МГКУ «Дорожно-мостовое 

предприятие». 

В г.Могилеве амбулаторно-поликлиническую помощь населению 

осуществляют: 12 поликлиник для взрослых, 4 детских поликлиники, 4 боль-

ницы, 3 стоматологических поликлиники (две для взрослых и одна для детей).   

Кроме этого в г. Могилеве функционирует УЗ «Могилевская городская 

станция скорой медицинской помощи», радиусом обслуживания которой явля-

ется г. Могилев и Могилевский район. В состав УЗ «Могилевская городская 

станция скорой медицинской помощи» входят 5 подстанций, которые располо-

жены в различных районах города. Скорую медицинскую помощь оказывают 

35 бригад скорой медицинской помощи, из них 9 – специализированных, 2 – 

врачебные общепрофильные бригады, 24 – фельдшерские бригады. 

 

 

http://ukp.mogilev.by/
http://www.kupzhreu.by/
http://www.kupzhreu.by/
http://oktgreu.by/
http://oktgreu.by/
http://www.teploenergetika.by/
http://vodokanal.mogilev.by/
http://gorsvet.mogilev.by/
http://gorsvet.mogilev.by/
http://specavto.by/
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4.3.4 Сведения о коммуникационной инфраструктуре  

Могилев – узел железных дорог на Оршу, Осиповичи, Жлобин, Кричев, 

автомобильных дорог на Минск, Гомель, Витебск, Бобруйск и др. Порт на реке 

Днепр. В городе используется такой общественный транспорт как автобусы, 

троллейбусы, железная дорога и, в некоторой степени, судоходный транспорт 

на реке Днепр. За чертой города находится аэропорт. 

Протяженность эксплуатационных путей городского электрического 

транспорта составляет 50,1км. 

Различают телефонную связь местную (городскую и сельскую), междуго-

родную и международную, а также внутриведомственную, внутрипроизвод-

ственную, телефонную связь с подвижными объектами (радиотелефонная 

связь). С нач. 80-х гг. успешно внедряются системы на основе волоконно-

оптических кабелей связи. Создаются сети коллективных приемопередатчиков 

(т.н. сотовые сети), обеспечивающих связь между абонентами по 

радиотелефону. Для дальней связи все шире используются искусственные 

спутники Земли. 

За последний год Могилевским филиалом РУП «Белтелеком» введено 37,8 

тысяч номеров АТС, в том числе на городских – 27,6 и сельских – 10,2 тысяч 

номеров. 

Почтовые услуги оказывает Могилевский филиал РУП «Белпочта». 
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5 Воздействие планируемой производственной деятельности 

на окружающую среду 

5.1 Воздействие на атмосферный воздух 

5.1.1 Характеристика источников выделения и источников  

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

К технологическим процессам на проектируемом объекте, 

сопровождающимся выделением и выбросом загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, относятся: 

 производство фанеры; 

 сжигание топлива в энергетической установке; 

 сжигание топлива в автономных мини-котельных; 

 прием и хранение топлива для мини-котельных; 

 движение авто- и ж/д транспорта по территории промплощадки (до-

ставка сырья, вывоз готовой продукции, внутризаводские перевозки). 

Технологический процесс производства фанеры включает в себя 

следующие операции: 

 сортировка древесины; 

 окорка и разделка древесины; 

 гидротермическая обработка древесины; 

 лущение и рубка шпона; 

 сушка, сортировка и ремонт шпона; 

 приготовления клея, сборка пакетов, прессование фанеры; 

 раскрой и кромкование фанеры; 

 шлифовка фанеры; 

 ламинирование фанеры; 

 упаковка и хранение. 

 

Сортировка древесины 

Древесина (лесоматериалы) будет доставляться на площадку автомобиль-

ным транспортом (лесовозами) и после сортировки будет храниться в штабелях 

на площадках с твердым покрытием для древесного сырья в количестве, позво-

ляющем поддерживать непрерывное производство в течение определенного 

периода времени, в случае сбоев поставки древесины. 

Сырье, несоответствующее требованиям к качеству для производства фа-

неры, будет направлено на дробильную установку для производства древесной 

щепы, которая будет использоваться в качестве топлива для энергоустановки. 

На данном этапе технологического процесса выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферу будет сопровождаться работа автотранспорта (лесовозы, 

автопогрузчики). 

Выделяемые загрязняющие вещества – азот (IV) оксид (азота диоксид), 

углерод оксид (окись углерода, угарный газ), сера диоксид (ангидрид 
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сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), углерод черный (сажа), 

углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19. 

Источник выброса – неорганизованный (ист. № 6005). 

 

Окорка и разделка древесного сырья 

Выполнение работ по окорке и разделке сырья предусматривается на пло-

щадях окорочного цеха. 

Складируемая на площадке древесина будет подаваться из штабелей при 

помощи самоходных устройств, оснащенных гидравлическими грейферами 

(Kalmar, Volvo, Liebherr и т. д.), на подающий механизм для древесины (в 

окорочный цех).  

На пути транспортировки будет установлен сканер для измерения 

кубатуры и сортировки поступающего на линию окорки и разделки сырья по 

пригодности для производства шпона и фанеры. Сырье, несоответствующее 

требованиям качества, будет направляться на рубильный станок для 

производства древесной щепы, которая будет использоваться в качестве 

топлива для энергоустановки.  

Процесс окорки будет осуществляться на кольцевом окорочном станке ро-

торного типа.  

После окорки кряжи будут транспортироваться по конвейерной цепи для 

процесса разделки. Сырье для производства шпона и фанеры будет 

распиливаться на чураки по длине, соответствующей параметрам лущильного 

станка, сортироваться по диаметру и по качеству, а затем транспортироваться с 

помощью конвейерной цепи на соответствующие складские места.  

Образующиеся на этом этапе непригодные для лущения чураки будут 

направляться в дробильную установку, а затем по конвейеру на склад 

биомассы, откуда биомасса будет поступать в проектируемую энергоустановку 

для сжигания. 

К источникам выделения загрязняющих веществ в окорочном цехе 

относятся: 

 окорочный станок роторного типа – для окорки древесины; 

 гидравлический станок поперечной резки, циркулярная пила – для 

разделки окоренной древесины на чураки; 

 дробилка – для измельчения древесных отходов, образующихся при 

окорке, сортировке и разделке древесины. 

При работке данного технологического оборудования образуется пыль 

древесная. 

Для снижения выбросов пыли в воздух производственного помещения и в 

атмосферу предусмотрена система аспирации с местными отсосами, с очисткой 

загрязненного воздуха перед выбросом в атмосферу в высокоэффективном 

рукавном фильтре (остаточное количество пыли на выбросе в атмосферу – не 

более 5мг/м
3
) – ист. №0001. 
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Гидротермическая обработка древесины 

Для гидротермической обработки сырья предусматривается восемь бас-

сейнов открытого типа (семь – рабочие, один – резервный), размером  

75 х 2,5 х 3,0 м. На данном этапе технологического процесса выбросы загряз-

няющих веществ в атмосферу не прогнозируются. 

 

Лущение и рубка шпона 

Лущение шпона является основной технологической операцией в 

производстве фанеры. Оно представляет собой поперечное резание древесины, 

при котором образуется непрерывная лента шпона. Ширина ленты равна длине 

чурака, а общая длина ее зависит от диаметра чурака и толщины шпона. 

Отходы от лущения (шпон-рванина и карандаши) конвейером будут 

подаваться на рубительную машину, а затем по конвейеру – на склад биомассы. 

Полученная щепа будет использоваться в качестве топлива в проектируемой 

энергоустановке. 

Производство работ по лущению и рубке шпона на форматные листы не 

сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосферу, т.к. все 

технологические операции выполняются с использованием влажного 

материала. 

При дроблении отходов от лущения на щепу также не прогнозируется 

образования пылевыделения, в связи с высокой влажностью исходного 

материала. 

На линии лущения и рубки шпона предполагается установка системы 

автоматической замены ножей для заточки, позволяющая сократить время 

замены. Заточка режущего инструмента будет осуществляться в заточном от-

делении на специализированном заточном оборудовании. 

При работе всего заточного оборудования выделяется пыль 

неорганическая (SiO2<70%). 

Для снижения выбросов пыли неорганической в атмосферу, 

предусматривается использование двух единиц пылеочистного оборудования 

производства ОАО «Визас» (агрегат для отсоса пыли и стружки типа В19-101 и 

пылесос для отсоса пыли и стружки типа 370.П16-04), работающего по 

рециркуляционной схеме, т.е. с возвратом очищенного воздуха обратно в 

производственное помещение. 

Эффективность пылеочистного оборудования – не менее 99%. 

Неуловленная в пылеочистном оборудовании и выделившаяся в воздух 

рабочей зоны часть пыли частично осядет в производственном помещении, 

частично будет удалена в атмосферу посредством общеобменной вытяжной 

вентиялции (ист. №0004). 
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Сушка, сортировка и ремонт шпона 

Сушка представляет собой процесс удаления влаги, которая содержится в 

порах и стенках клеток древесины. Под действием тепла влага переходит в 

парообразное состояние и удаляется. 

После сортировки мокрый шпон будет попадать в 4-х уровневую сушилку, 

процесс сушки шпона в которой будет происходить принудительным потоком 

горячего воздуха с помощью встроенных вентиляторов. Воздух для сушки 

будет подогреваться в пластинчатых или трубчатых теплообменниках. 

Теплоноситель – термомасло температурой 230°C, подогреваемое дымовыми 

газами энергоустановки.  

При технологическом процессе сушки шпона выделение и выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух не прогнозируется (в атмосферу 

выбрасываются только пары воды). 

Для ремонта шпона предусматривается линия сращивания и склеивания 

неполномерного шпона до нужной ширины с помощью термоплавкой нити и 

шпонопочиночные станки для починки недопустимых дефектов: выпадающие 

сучки, которые будут вырезаны и заменены вклеиваемыми вставками из шпона 

того же типа.  

После прирубки и выравнивания куски шпона склеиваются в бесконечное 

полотно шпона с помощью клеевых термопластичных нитей и нанесения точек 

клея-расплава на стыки. Нить, проходя через нитеводитель, расплавляется 

(t=150°С) и плавится на стыках клей-расплав. Одновременно поступают плотно 

прижатые друг к другу два куска шпона. Расплавленная нить нитеводителем 

накладывается линией на шпон и прижимается роликом, слегка смоченным 

разделительной жидкостью, чтобы устранить прилипание нити к ролику. 

Гидравлические ножницы рубки листов шпона на форматные листы 

раскраивают полотно на листы заранее заданной ширины. 

Клеевая нить для ребросклеивания шпона состоит из стеклянной нити, 

покрытой термопластичным клеящим слоем из полиамидной смолы. 

Температура ребросклеивания шпона – 150°С. 

Согласно ГОСТ 10589-87 «Полиамид 610 литьевой», в процессе 

переработки полиамида под давлением при температуре до 300ºС разложения и 

выделения вредных веществ не происходит. 

В качестве клея-расплава используется клей марки HDVW (фирма-

производитель – PT.Aica Indria). В соответствии с сертификатом безопасности 

фирмы-производителя клея HDVW, выделение вредных веществ при его 

использовании не зарегистрировано. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что выделение и 

выброс загрязняющих веществ в атмосферу при технологическом процессе 

ребросклеивания так же не прогнозируются. 

Отходы шпона от оборудования по сортировке и ремонту шпона 

собираются на ленточный конвейер и подаются в барабанную рубительную 

машину.  
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Сюда же с участка раскроя фанеры подаются на дробление обрезки 

фанеры. 

Измельченные отходы, а также щепа, получаемая в окорочном цехе, 

системой пневмотранспорта подаются на склад биомассы. 

Технологический процесс рубки отходов шпона и фанеры, а также 

транспортировки полученных дробленых отходов на склад биомассы 

сопровождается выделением пыли древесной. 

Для снижения выбросов пыли древесной в атмосферу рубительная машина 

и система пневмотранспорта отходов оснащены системами аспирации, с 

очисткой загрязненного воздуха перед выбросом в атмосферу в 

высокоэффективном газоочистном оборудовании (рукавный фильтр, 

циклофильтр), с остаточной концентрацией пыли на выбросе в атмосферу – не 

более 5мг/м
3
 (ист. №№0002, 0003). 

 

Приготовление клея, сборка пакетов, прессование фанеры 

Высушенные до необходимой влажности листы шпона будут поступать на 

проклейку. Целью проклейки является равномерное нанесение смолы на шпон. 

Для производства фанеры будет использоваться фенолформальдегидная смола 

и меламинокарбамидоформальдегидная смола.  

В качестве добавки для улучшения и ускорения процесса схватывания 

смолы применяются резорцин и отвердитель. 

При приготовлении клеевого состава, нанесении клеевого состава на ли-

сты шпона, прессования и охлаждении фанеры будут выделяться фенол (гид-

роксибензол) и формальдегид (метаналь). 

Кроме этого, при засыпке отвердителя в клеемешалку будут выделяться 

твердые частицы (недифференцированная по составу пыль). 

Над рабочими местами, характеризующимися наибольшими выделениями 

загрязняющих веществ (клеемешалка, клеевые вальцы, горячий пресс), 

предусматриваются местные отсосы (ист. №0005). 

Нелокализованная местными отсосами часть загрязняющих веществ, а 

также выбросы на этапе охлаждения и выдержки фанеры будут выделяться 

непосредственно в производственное помещение, с последующим удалением в 

атмосферу посредством вытяжных систем общеобменной вентиляции (ист. 

№№0006÷0011). 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

загрязненный воздух из системы местной вытяжной вентиляции будет отво-

диться на горение в проектируемую котельную установку, вследствие чего ист. 

№0005 является аварийным и при работе технологической линии в нормальном 

(установившемся) режиме не работает. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу через ист. №0005 возможен 

только в случае возникновение аварийных ситуаций (например, при ремонте 

дутьевого вентилятора и т.п.).  
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Раскрой и кромкование фанеры, шлифование фанеры 

Спрессованная плита фанеры после выхода из пресса будет обрезаться на 

установке кромкования ленты для того, чтобы получить надлежащее качество 

края ленты, а затем раскраиваться на отдельные заготовки плиты 

диагональными пилами, которые распиливают плиту, придавая ей нужную 

длину. 

После выдержки и охлаждения листы фанеры будут раскраиваться 

продольно и поперечно для получения конечного продукта. 

Обрезки и брак фанеры собираются в контейнеры и по мере накопления 

поступают на участок дробления отходов шпона и фанеры. 

Технологические процессы на данном производственном участке 

сопровождаются выделением пыли древесной. 

Для локализации пыли и снижения ее выбросов в атмосферу 

предусматривается оснащение технологического оборудования системами 

аспирации, с очисткой загрязненного воздуха перед выбросом в атмосферу в 

высокоэффективном газоочистном оборудовании (рукавные фильтры, 

циклофильтр), с остаточной концентрацией пыли на выбросе в атмосферу – не 

более 5мг/м
3
 (ист. №№0012÷0014). 

После форматирования фанера будет поступать на шлифовальный станок 

для калибровки, то есть получения одинаковой толщины с точностью до 

десятых долей миллиметра.  

Шлифование фанеры сопровождаются выделением пыли древесной. 

Для локализации пыли и снижения ее выбросов в атмосферу 

предусматривается оснащение шлифовального станка системой аспирации, с 

очисткой загрязненного воздуха перед выбросом в атмосферу в 

высокоэффективном рукавном фильтре, с остаточной концентрацией пыли на 

выбросе в атмосферу – не более 5мг/м
3
. 

Нелокализованная местными отсосами часть древесной пыли частично 

осядет в производственном помещении (под действием силы тяжести), 

частично будет выброшена в атмосферу посредством общеобменной вытяжной 

вентиляции (ист. №№0016÷0017). 

Пыль от шлифования фанеры посредством системы пневмотранспорта 

будет отводиться в два резервуара, расположенных рядом с проектируемой 

энергоустановкой, откуда будет подаваться в качестве топлива в котел. 

Для снижения выбросов пыли древесной в атмосферу каждый резервуар 

оснащен рукавным фильтром, обеспечивающим концентрацию пыли на 

выбросе в атмосферу не более 5мг/м
3
 (ист. №№0018, 0019). 

 

Ламинирование фанеры 

В процессе обработки на обе плоскости фанеры будут накладываться 

декоративные пленки, повышающие ее стойкость к истиранию и т. д. Как 

правило, эти материалы имеют очень малую толщину и требуют использования 

пресса для приклеивания на фанеру. Склейка фенольной пленки с фанерой 
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происходит под действием высоких температур без дополнительного 

использования клея. 

Фенольная пленка представляет собой специальную крафт-бумагу, 

пропитанную фенолоформальдегидной смолой с добавлением пигментов, 

красителей и различных технологических добавок. Плотность фенольной плен-

ки – 120г/м
2
 (при плотности исходного сырья, т.е. крафт-бумаги 40г/м

2
). 

В процессе ламинирования, под действием температуры и давления, 

смола, содержащаяся в пленке, растекается по поверхности фанеры, проникая в 

поры и капилляры верхнего слоя древесины и отверждается, создавая гладкую 

твердую поверхность.  

На участке ламинирования фанеры выделение загрязняющих веществ 

происходит на следующих стадиях технологического процесса: 

 при очистке фанеры в щеточном устройстве от пыли; 

 при ламинировании фанеры, т.е. при облицовывании плиты в гидрав-

лическом прессе фенольной пленкой; 

 при охлаждении и хранении готовой ламинированной фанеры. 

При очистке фанеры в щеточном устройстве выделяется пыль древесная, 

при ламинировании фанеры – фенол (гидроксибензол), формальдегид 

(метаналь). 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в воздух рабочей зоны, 

предусматривается устройство местных отсосов от щеточного устройства и от 

горячего пресса (ист. №№0020, 0021). 

Для снижения выбросов пыли в атмосферный воздух, на системе местной 

вытяжной вентиляции от щеточного устройства, предусмотрена установка 

высокоэффективного рукавного фильтра для очистки загрязненного воздуха 

перед выбросом в атмосферу, с остаточной концентрацией пыли на выбросе в 

атмосферу не более 5мг/м
3
 (ист. №0020). 

Нелокализованная местными отсосами часть загрязняющих веществ 

выделяется в рабочую зону производственного помещения, откуда удаляется в 

атмосферу посредством систем общеобменной естественной вытяжной 

вентиляции (ист. №№0022, 0023). 

 

Склад готовой продукции 

На складе готовой продукции возможно выделение летучих компонентов, 

присутствующих в смолах, используемых для изготовления ламинированной 

фанеры, а именно: фенол (гидроксибензол), формальдегид (метаналь). 

Для поддержания требуемых параметров воздушной среды в складском 

здании предусмотрено устройство естественной вытяжной общеобменной 

вентиляции – 10 дефлекторов, равномерно распределенных по площади кровли 

здания, посредством которых выделяемые загрязняющие вещества 

выбрасываются в атмосферный воздух. 
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Для проведения дальнейших расчетов общеобменная вытяжная 

вентиляция склада готовой продукции принята одним объединенным 

источником, как совокупность точечных источников (ист. №0024). 

Для условного объединенного источника принимаются значения 

суммарного выброса от всех объединяемых источников (М, г/с), средние 

арифметические значения высоты (H, м), диаметра устья (d, м), температуры (t, 

°С) и скорости выхода газовоздушной смеси из устья источника (w, м/с). 

 

Цех биомассы 

В цехе биомассы предусматривается хранение древесных отходов 

собственного производства, используемых в качестве топлива в проектируемой 

энергетической установке. 

Кроме этого, в цехе биомассы предусматривается размещение 

оборудования топливоподачи для проектируемой энергетической установки. 

Древесные отходы поступают в цех по системе пневмотранспорта в виде 

готовой щепы. Транспортировка древесной щепы сопровождается выделением 

пыли древесной. С целью снижения выбросов пыли древесной в атмосферу 

система пневмотранспорта древесных отходов оснащена высокоэффективным 

рукавным фильтром (ист. №0003). 

Выделение пыли древесной возможно также на этапах ссыпки отходов на 

хранение и загрузки их в систему топливоподачи (ист. № 6002). 

 

Энергоустановка 

Проектируемая энергоустановка предназначена для выработки тепловой 

энергии для нужд проектируемого производства. 

Тепловая мощность котельной установки – 49,0МВт. В качестве топлива 

используются древесные отходы: кора, опилки, отходы шпона, фанеры и т.п. 

Основными элементами котла будет система подачи биомассы, топка, 

камера сгорания с пылевыми горелками, газовая горелка для розжига, система 

нагнетания свежего и вторичного воздуха, система мокрого шлакоудаления и 

золоудаления, а также высокоэффективный электрофильтр. 

При сжигании смеси древесного топлива и отходов производства фанеры в 

атмосферу будут выбрасываться твердые частицы (недифференцированная по 

составу пыль), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), азот (IV) оксид 

(азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), бенз(а)пирен, тяжелые металлы, 

СОЗ, а также фенол (гидроксибензол), формальдегид (метаналь) (ист. №0025). 

 

Мини-котельные 

Проектируемые мини-котельные предназначены для выработки тепла для 

нужд отопления в холодный период года и горячего водоснабжения АБК. 

В мини-котельных предусматривается установка котлов на дизельном 

топливе: 
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 АБК – два котла мощностью по 95кВт (зимой работают оба котла, ле-

том работает один котел) – ист. №№0026, 0027; 

 КПП – один котел мощностью 25кВт (работает только в отопитель-

ный период года) – ист. №0028; 

 склад готовой продукции – один котел мощностью 95кВт (работает 

только в отопительный период года) – ист. №0029. 

При сжигании дизельного топлива в атмосферу будут выбрасываться угле-

род черный (сажа), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), азот (IV) 

оксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), бенз(а)пирен, тяжелые металлы, 

СОЗ. 

 

Склад ГСМ 

Склад ГСМ предназначен для приема и хранения дизельного топлива для 

автономных мини-котельных. 

Предполагается, что дизельное топливо будет храниться в двух наземных 

резервуарах вместимостью по 10м
3
. 

При приеме и хранении дизельного топлива в атмосферный воздух будут 

выбрасываться углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  

(ист. №0030). 

 

Движение транспорта 

Для доставки сырья и вывоза готовой продукции предусматривается ис-

пользовать сторонний грузовой автотранспорт и ж/д транспорт. Кроме этого, в 

границах рассматриваемого объекта предусматривается: 

 накопительная площадка для грузовых автомобилей на 10м/м; 

 стоянка легковых автомобилей для сотрудников предприятия и 

посетителей на 20м/м. 

Загрязняющие вещества, выделяемые при движении грузового 

автотранспорта: азот (IV) оксид (азота диоксид), углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ), углерод черный (сажа), углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19. 

Загрязняющие вещества, выделяемые при движении ж/д транспорта 

(тепловозов): сера диоксид, бенз(а)пирен, углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10, углеводороды непредельные алифатического 

ряда, углеводороды ароматические, азота диоксид, азота оксид, углерод 

оксид, углерод черный (сажа). 

Для дальнейших расчетов принято четыре неорганизованных источника: 

 накопительная площадка для грузовых автомобилей на 10м/м – 

ист.№6003; 

 стоянка легковых автомобилей для сотрудников предприятия и 

посетителей на 20м/м – ист. №6004; 
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 движение автотранспорта по территории предприятия – ист. №6005; 

 движение ж/д транспорта по территории предприятия – ист. №6006. 

Количественный и качественный состав выбросов в атмосферу от проек-

тируемого объекта приняты по расчетам, приведенным в приложении к насто-

ящей работе. 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 

карта-схема источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу плани-

руемого производства приведены в приложении к настоящей пояснительной 

записке. 

 

 

5.1.2 Количественный и качественный состав выбросов  

загрязняющих веществ в атмосферу 

В соответствии с предварительно выполненными расчетами, на площадях 

проектируемой промплощадки после ввода в эксплуатацию будет действовать 

36 источников загрязнения атмосферы, в т. ч.: 

 организованных – 30 источников; 

 неорганизованных – 6 источников. 

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, составит 

29 ингредиентов, из них: 

 1-го класса опасности – 6 ингредиентов; 

 2-го класса опасности – 7 ингредиентов; 

 3-го класса опасности – 7 ингредиентов; 

 4-го класса опасности – 4 ингредиента; 

 без класса опасности – 5 ингредиентов. 

Ряд проектируемых источников характеризуется нестационарностью 

выбросов и неодновременностью работы: 

 мини-котельная АБК (ист. №№0026, 0027) – в зимний период года ра-

ботают оба источника, в летний период – один (ист. №0027); 

 мини-котельные КПП, склада готовой продукции (ист. №№0028, 0029) 

работают только в зимний период года; 

 движение автотранспорта (ист. №№6003÷6005) – количественный со-

став выбросов зависит от периода года. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от организованных и 

неорганизованных источников предприятия составляет 99,8% и 0,2% 

соответственно. 

Суммарный валовый выброс от проектируемого производства составит 

1470,40595т/год. 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух от проектируемой промплощадки, приведены в таблице 

5.1.2.1. 
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Таблица 5.1.2.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух  

№
 п

/п
 

Наименование вещества 

К
о

д
 в

ещ
ес

тв
а 

К
л
ас

с 
о
п

ас
н

о
-

ст
и

 ПДКмр 

мкг/м
3
 

ПДКсс 

мкг/м
3
 

ПДКсг 

мкг/м
3
 

ОБУВ 

мкг/м
3
 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу 

г/с 

т/год в зимнем 

режиме 

в летнем 

режиме 

1 
Кадмий и его соединения (в пересчете на 

кадмий) 
124 1 3 1 0,3   0,000008 0,000008 0,000232 

2 
Медь и ее соединения (в пересчете на 

медь) 
140 2 3 1 0,3   0,000213 0,000213 0,006231 

3 Никеля оксид (в пересчете на никель) 164 2 10 4 1   0,000070 0,000070 0,008464 

4 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на 

ртуть) 
183 1 0,6 0,3 0,06 0 0,000002 0,000002 0,000076 

5 
Свинец и его неорганические соединения 

(в пересчете на свинец) 
184 1 1 0,3 0,1   0,000066 0,000066 0,002103 

6 
Хрома трехвалентные соединения (в пере-

счете на Cr+3) 
228 - 0 0 0 10 0,000049 0,000049 0,001480 

7 
Цинк и его соединения (в пересчете на 

цинк) 
229 3 250 150 50   0,00150 0,00150 0,043653 

8 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 301 2 250 100 40 0 11,9338 11,9117 271,74266 

9 Азот (II) оксид (азота оксид) 304 3 400 240 100 0 0,0298 0,0298 44,06541 

10 
Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
325 2 8 3 0,8   0,00006 0,00006 0,001618 

11 Углерод черный (сажа) 328 3 150 50 15 0 0,0089 0,0061 0,09059 

12 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера 330 3 500 200 50 0 10,1421 10,1236 291,34645 
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№
 п

/п
 

Наименование вещества 

К
о

д
 в

ещ
ес

тв
а 

К
л
ас

с 
о
п

ас
н

о
-

ст
и

 ПДКмр 

мкг/м
3
 

ПДКсс 

мкг/м
3
 

ПДКсг 

мкг/м
3
 

ОБУВ 

мкг/м
3
 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу 

г/с 

т/год в зимнем 

режиме 

в летнем 

режиме 

(IV) оксид, сернистый газ) 

13 
Углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ) 
337 4 5000 3000 500 0 27,7162 27,6144 796,55496 

14 
Углеводороды предельные алифатического 

ряда С1-С10 
401 4 25000 10000 2500   0,2297 0,2297 0,0171 

15 
Углеводороды непредельные алифатиче-

ского ряда 
550 4 3000 1200 300   0,1404 0,1404 0,01045 

16 Углеводороды ароматические 655 2 100 40 10   0,1723 0,1723 0,01283 

17 Бенз(а)пирен 703 1 0 0,005 0,001 0 7,3E-06 7,3E-06 0,019147 

18 Бензо (в) флюоратен 727   0 0 0 0 0 0 0,027111 

19 Бензо (к) флюоратен 728   0 0 0 0 0 0 0,010034 

20 Индено (1,2,3-cd) пирен 729   0 0 0 0 0 0 0,009231 

21 Гексахлорбензол 830 -       13 0 0 0,000058 

22 Фенол (гидроксибензол) 1071 2 10 7 3   0,24 0,24 2,4193 

23 Формальдегид 1325 2 30 12 3   0,2983 0,2983 3,0412 

24 
Углеводороды предельные алифатического 

ряда С11-С19  
2754 4 1000 400 10 0 0,0325 0,0221 0,1811 

25 
Твердые частицы (недифференцированная 

по составу пыль) 
2902 3 300 150 100 0 1,7535 1,7535 50,6773 

26 Пыль неорганическая (SiO2<70%) 2908 3 300 100 30 0 0,0003 0,0003 0,008 
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№
 п

/п
 

Наименование вещества 

К
о

д
 в

ещ
ес

тв
а 

К
л
ас

с 
о
п

ас
н

о
-

ст
и

 ПДКмр 

мкг/м
3
 

ПДКсс 

мкг/м
3
 

ПДКсг 

мкг/м
3
 

ОБУВ 

мкг/м
3
 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу 

г/с 

т/год в зимнем 

режиме 

в летнем 

режиме 

27 Пыль древесная 2936 3 400 160 40   0,3525 0,3525 10,109 

28 
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрах-

лордибензо-1,4-диоксин) 
3620 1 0 

0,5 

пг/м
3
 

0 0 0 0 4,0E-07 

29 Полихлорированные бифенилы 3920 1   1 0 0 0 0 0,000165 

  ВСЕГО:             53,0522 52,8966 1470,40595 

в том числе:         

 - от организованных источников     99,8% 1468,05140 

 - от неорганизованных источников     0,2% 2,354550 
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5.1.3 Сведения о пылегазоочистном оборудовании 

Перечень и характеристика пылегазоочистных установок, 

предусмотренных к установке на проектируемых производственных площадях, 

приведены в таблице 5.1.3.1. 

 

Таблица 5.1.3.1 – Перечень и характеристика пылегазоочистных 

установок, планируемых к установке на проектируемых производственных 

площадях 

Цех,  

участок 

Технологическое  

оборудование 

№
 и

ст
о

ч
н

и
к
а 

Пылегазоочистное 

оборудование 

Вещества, по 

которым  

производится 

очистка 

С
р
ед

н
я
я
 э

к
сп

л
у
-

ат
ац

и
о
н

н
ая

 с
те

-

п
ен

ь
 о

ч
и

с
тк

и
,%

 

Окорочный цех 

Станок поперечной 

резки 

Циркулярная пила 

Дробилка отходов 

0001 Рукавный фильтр 
Пыль  

древесная 
99,0 

Участок дроб-

ления отходов 

шпона и фане-

ры 

Рубительная маши-

на 
0002 Циклофильтр 

Пыль 

древесная 
98,0 

Окорочный 

цех. Участок 

дробления от-

ходов шпона и 

фанеры 

Система пневмот-

ранспорта измель-

ченных отходов и 

щепы 

0003 Рукавный фильтр 
Пыль  

древесная 
99,0 

Заточное 

отделение 

Заточное оборудо-

вание 
0004 

Пылесос для отсоса 

пыли и стружки ти-

па 370.П16-04 

Агрегат для отсоса 

пыли и стружки 

В19-101 

Пыль неорга-

ническая 

(SiO2<70%) 

99,0 

Участок рас-

кроя и кромко-

вания фанеры 

Установка формат-

ной обрезки плиты 
0012 Рукавный фильтр 

Пыль  

древесная 
99,0 

Участок рас-

кроя и кромко-

вания фанеры 

Установка кромко-

вания ленты 
0013 Циклофильтр 

Пыль 

древесная 
98,0 

Участок рас-

кроя и кромко-

вания фанеры 

Линия обрезки и 

кромкования 
0014 Циклофильтр 

Пыль 

древесная 
98,0 

Участок шли-

фования фане-

ры 

Шлифовальный 

станок 
0015 Рукавный фильтр 

Пыль  

древесная 
99,0 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      139 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Цех,  

участок 

Технологическое  

оборудование 

№
 и

ст
о

ч
н

и
к
а 

Пылегазоочистное 

оборудование 

Вещества, по 

которым  

производится 

очистка 

С
р
ед

н
я
я
 э

к
сп

л
у
-

ат
ац

и
о
н

н
ая

 с
те

-

п
ен

ь
 о

ч
и

с
тк

и
,%

 

Склад шлифо-

вальной пыли 

Резервуары шли-

фовальной пыли  

(2 шт.) 

0018, 

0019 

Рукавный фильтр 

(2 шт.) 

Пыль  

древесная 
99,0 

Участок лами-

нирования фа-

неры 

Щеточное устрой-

ство 
0020 Рукавный фильтр 

Пыль  

древесная 
99,0 

Энергетическая 

установка 

Твердотопливный 

котел (49 МВт) 
0025 Электрофильтр 

Твердые 

частицы 
98,0 

 

Кроме этого, с целью снижения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от технологических операций клееприготовления, нанесения клее-

вого состава на листы шпона и прессования фанеры, весь отработанный 

загрязненный воздух от данного оборудования отводится на горение в котел 

энергетической установки, где сжигается 100% выделяемой пыли и не менее 

66,4% формальдегида и фенола. 

 

 

5.1.4 Сведения о возможности залповых и аварийных выбросов в 

атмосферу 

К залповым выбросам относятся сравнительно непродолжительные и 

обычно во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присущие 

некоторым производствам. Их наличие предусматривается технологическим 

регламентом и обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий 

определенных технологических процессов. 

В каждом из случаев залповые выбросы – это необходимая на 

современном этапе развития технологии составная часть того или иного 

технологического процесса, выполняемая, как правило, с заданной 

периодичностью. 

При установлении нормативов допустимых выбросов (НДВ) залповые 

выбросы подлежат учету на тех же основаниях, что и выбросы различных 

производств, функционирующих без залповых режимов. При этом следует 

подчеркнуть, что в соответствии с действующими правилами нормирования 

выбросов (раздел 8 , ОНД-86), при установлении НДВ должна рассматриваться 

наиболее неблагоприятная ситуация (с точки зрения загрязнения атмосферного 

воздуха), характеризующаяся максимально возможными выбросами 

загрязняющих веществ как от каждого источника в отдельности (при работе в 

условиях полной нагрузки и при залповых выбросах), так и от предприятия в 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      140 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

целом с учетом нестационарности во времени выбросов всех источников и 

режимов работы предприятия. 

При наличии залповых выбросов расчеты загрязнения атмосферы 

проводятся для двух ситуаций: с учетом и без учета залповых выбросов. 

Аварийные выбросы в атмосферу можно классифицировать по двум 

видам: 

 выбросы, аналогичные залповым по своей мощности, но в отличие от 

них не предусмотренные технологическим регламентом и возникающие 

при авариях на технологическом оборудовании (утечки газов и 

жидкостей, разгерметизация оборудования, взрывы, пожары, 

неисправность ГОУ и т.п.); 

 выбросы от технологического оборудования, работа которого 

предусмотрена только в аварийном режиме, т.е. при выходе из строя 

или отключения основного оборудования (например, выбросы от 

дизельэлектростанции, предусмотренной к работе при отключении 

электроэнергии). 

Аварийные выбросы в нормативы допустимых выбросов не включаются. 

Исходя из характеристики проектируемого производства, на его площадях 

отсутствуют производственные участки, для которых технологическим 

регламентом могут быть предусмотрены залповые выбросы в атмосферу. 

Аварийные выбросы – непрогнозируемые и кратковременные. Оценка их 

воздействия на атмосферный воздух в рамках работ по нормированию и 

установлению нормативов ДВ не проводится. 

К аварийным источникам на проектируемом объекте относится система 

местной вытяжной вентиляции от участка сборки пакетов и склеивания фанеры 

(ист. №0005).  

При работе технологической линии в нормальном (установившемся) 

режиме, загрязненный воздух из системы местной вытяжной вентиляции 

отводится на горение в проектируемую котельную установку, вследствие чего 

ист. №0005 не работает. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу через ист. №0005 возможен 

только в случае возникновение аварийных ситуаций (например, при ремонте 

дутьевого вентилятора и т.п.).  

С учетом возможности аварийных ситуаций время работы аварийного  

ист. №0005 не превысит 100ч/год. 

Правильная эксплуатация технологического и вентиляционного 

оборудования с соблюдением техники безопасности, своевременное и 

регулярное обслуживание газоочистного оборудования, строгое соблюдение 

технологического регламента обеспечивают исключение возможности 

возникновения аварийных выбросов в атмосферу. 

Для обеспечения исключения возможности возникновения аварийных 

выбросов в атмосферу на предприятии должна быть организована правильная 

эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники 
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безопасности, своевременное и регулярное обслуживание газоочистного 

оборудования, строгое соблюдение технологического регламента. 

На предприятии должен быть разработан план локализации и ликвидации 

аварийной ситуации (ПЛАС). 

ПЛАС должен находиться у технического директора, диспетчера, 

начальников цехов, в службе охраны труда и ПБ, аварийно-спасательной 

службе и на соответствующих рабочих местах оперативного персонала. 

Знание ПЛАС должно проверяться квалифицированной комиссией при 

допуске рабочих и специалистов, а также при проведении учебных тревог и 

тренировочных занятий. ПЛАС должен пересматриваться не реже чем один раз 

в 5 лет, при изменениях в технологии производства. После каждой возникшей 

аварии в ПЛАС должны вноситься уточнения и изменения. 
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5.2 Воздействие физических факторов  

К физическим загрязнениям относятся шум, вибрация, электромагнитные 

поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ. 

 

5.2.1 Источники шума 

Шум – это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков, 

воспринимаемых людьми, как неприятные, мешающие или вызывающие 

болезненные ощущения. В наши дни шум стал одним из самых опасных 

факторов, вредящих среде обитания. 

Звук, как физическое явление, представляет собой механическое 

колебание упругой среды (воздушной, жидкой и твердой) в диапазоне 

слышимых частот. Ухо человека воспринимает колебания с частотой от 16000 

до 20000 Герц (Гц). Звуковые волны, распространяющиеся в воздухе, называют 

воздушным звуком. Колебания звуковых частот, распространяющиеся в 

твердых телах, называют структурным звуком или звуковой вибрацией. 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и 

непостоянный шум. 

Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой 

рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 

общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени 

не более, чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной 

характеристике измерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой 

рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 

общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени 

более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной 

характеристике измерительного прибора «медленно». 

Уровень шума в 20÷30 децибел практически безвреден для человека. Это 

естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. 

Шумовое (акустическое) загрязнение (англ. Noise pollution, нем. Lärm) – 

это раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий 

жизнедеятельность живых организмов и человека. Раздражающие шумы 

существуют и в природе (абиотические и биотические), однако считать 

загрязнением их неверно, поскольку живые организмы адаптировались к ним в 

процессе эволюции. 

Для защиты от вредного влияния шума необходима регламентация его 

интенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с 

производственным шумом определяются его интенсивностью, спектральным 

составом и диапазоном граничных частот. 

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения 

положены фундаментальные физиологические исследования по определению 

действующих и пороговых уровней шума. При гигиеническом нормировании в 

качестве допустимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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течение длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе 

физиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных 

к шуму систем организма. 

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и 

шумового воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического 

воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное 

воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду. 

В настоящее время основными документами, регламентирующими 

нормирование уровня шума для условий городской застройки, являются: 

 СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории  жилой 

застройки», утвержденные постановлением Минздрава Республики 

Беларусь № 115 от 16.11.2011 г.; 

 ТКП 45-2.04-154-2009. Защита от шума. 

Основными источниками шума на производственных площадях 

промплощадки ООО «Ультра Плай ЛВЛ» на территории промышленного узла 

на участке №4 СЭЗ «Могилев» является проектируемое технологическое, энер-

гетическое и вентиляционное оборудование, к источникам непостоянного шума 

– движущийся транспорт, а также места выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Технологическое оборудование предполагается к установке внутри 

производственных помещений. Таким образом, шум от данного оборудования 

будет изолирован ограждающими конструкциями производственных зданий. 

В соответствии с данными [58, табл.23], расчетный корректированный 

уровень звуковой мощности предприятий деревообрабатывающей отрасли для 

ориентировочных расчетов можно принимать равным 116дБА. 

В соответствии с данными [39, табл.1.18], уровень шума при погрузочно-

разгрузочных работах составляет 60-72дБ, при проезде автомобилей – до 67дБ. 

Разница между уровнем шума от основного производственного процесса 

(116дБА) и уровнем шума, создаваемым при погрузочно-разгрузочных работах 

и движении транспорта составляет более 20дБ, вследствие чего вклад шума от 

рассматриваемых источников (погрузочно-разгрузочные работы и движение 

транспорта) к общему уровню шума (добавка к более высокому уровню шума), 

согласно табл. 7.3 [54], будет равен нулю. 

 

5.2.2 Источники инфразвука 

Инфразвук (от лат. infra – ниже, под) – упругие волны, аналогичные 

звуковым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно 

за верхнюю границу инфразвуковой области принимают частоты 16÷25 Гц. 

Нижняя граница инфразвукового диапазона не определена. Практический 

интерес могут представлять колебания от десятых и даже сотых долей Гц, т. е. с 

периодами в десяток секунд. Инфразвук содержится в шуме атмосферы, леса и 

моря. Источником инфразвуковых колебаний являются грозовые разряды 
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(гром), а также взрывы и орудийные выстрелы. В земной коре наблюдаются 

сотрясения и вибрации инфразвуковых частот от самых разнообразных 

источников, в том числе от взрывов обвалов и транспортных возбудителей.  

Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах 

вследствие чего инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут 

распространяться на очень далекие расстояния. Это явление находит 

практическое применение при определении места сильных взрывов или 

положения стреляющего орудия. Распространение инфразвука на большие 

расстояния в море дает возможность предсказания стихийного бедствия – 

цунами. Звуки взрывов, содержащие большое количество инфразвуковых 

частот, применяются для исследования верхних слоев атмосферы, свойств 

водной среды. 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом при 

работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры, дизельные 

двигатели, электровозы, вентиляторы, турбины, реактивные двигатели и др.), 

совершающих вращательное или возвратно-поступательное движения с 

повторением цикла менее 20 раз в секунду. 

Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при 

турбулентных процессах в потоках газов и жидкостей. Мчащийся со скоростью 

более 100 км/час автомобиль также является источником инфразвука, 

образующегося за счет срыва потока воздуха позади автомобиля. 

В соответствии с планируемыми решениями, на территории 

промплощадки ООО «Ультра Плай ЛВЛ» на территории промышленного узла 

на участке №4 СЭЗ «Могилев», источники инфразвука не выявлены, т.е.: 

 используемое на промплощадке компрессорное оборудование – 

современного типа, скорость вращения винтовых роторов составляет 

1200÷2000 об/мин (20÷33 оборотов в секунду); 

 характеристика вентиляционного оборудования по частоте вращения 

механизмов (параметр, имеющий непосредственное отношение к 

электродвигателю), – варьируется в пределах, исключающих возникновение 

инфразвука при их работе; 

 движение автомобильного транспорта по территории предприятия 

организовано с ограничением скорости движения (не более 5÷10 км/ч), что 

также обеспечивает исключение возникновения инфразвука. 

 

5.2.3 Источники ультразвука 

Ультразвук – это упругие колебания с частотами выше диапазона 

слышимости человека (20 кГц). 

Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой колебательный 

процесс, осуществляющийся в определенной среде, причем частота колебаний 

его выше верхней границы частот, воспринимаемых при их передаче по 

воздуху ухом человека. Физическая сущность ультразвука, таким образом, не 

отличается от физической сущности звука. Выделение его в самостоятельное 
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понятие связано исключительно с его субъективным восприятием ухом 

человека. Ультразвук, наряду со звуком, является обязательным компонентом 

естественной звуковой среды. 

Ультразвук – упругие волны с частотами приблизительно от 15÷20 кГц до 

1ГГц; область частотных волн от 109 до 1012÷1013 Гц принято называть 

гиперзвуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона: 

ультразвук низких частот(1,5х104÷105Гц), ультразвук средних 

частот(105÷107Гц), область высоких частот ультразвука(107÷109Гц). Каждый 

из этих диапазонов характеризуется своими специфическими особенностями 

генерации, приема, распространения и применения.  

По физической природе ультразвук представляет собой упругие волны, и в 

этом он не отличается от звука, поэтому частотная граница между звуковыми и 

ультразвуковыми волнами условна. Однако благодаря более высоким частотам 

и, следовательно, малым длинам волн, имеет место ряд особенностей 

распространения ультразвука. Ввиду малой длины волны ультразвука, характер 

его определяется прежде всего молекулярной структурой среды. Ультразвук в 

газе, и в частности в воздухе, распространяется с большим затуханием. 

Жидкости и твердые тела представляют собой, как правило, хорошие 

проводники ультразвука, – затухание в них значительно меньше. Поэтому 

области использования ультразвука средних и высоких частот относятся почти 

исключительно к жидкостям и твердым телам, а в воздухе и в газах применяют 

ультразвук только низких частот. 

Ультразвуковым волнам было найдено больше всего применения во 

многих областях человеческой деятельности: в промышленности, в медицине, в 

быту, ультразвук использовали для бурения нефтяных скважин и т.д. От 

искусственных источников можно получить ультразвук интенсивностью в 

несколько сотен Вт/см
2
.  

Ультразвуки могут издавать и воспринимать такие животные, как собаки, 

кошки, дельфины, муравьи, летучие мыши и др. Летучие мыши во время полета 

издают короткие звуки высокого тона. В своем полете они руководствуются 

отражениями этих звуков от предметов, встречающихся на пути; они могут 

даже ловить насекомых, руководствуясь только эхом от своей мелкой добычи. 

Кошки и собаки могут слышать очень высокие свистящие звуки (ультразвуки). 

К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового 

технологического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура 

промышленного, медицинского, бытового назначения, генерирующие 

ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и выше. К 

источникам ультразвука (УЗ) относится также оборудование, при эксплуатации 

которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор. 

По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют ручные и 

стационарные источники. 

По режиму генерирования ультразвуковых колебаний выделяют 

постоянный и импульсный ультразвук. 
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Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни 

звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц. 

Вредное воздействие ультразвука на организм человека проявляется в 

функциональном нарушении нервной системы, изменении давления, состава и 

свойства крови. Работающие жалуются на головные боли, быструю 

утомляемость и потерю слуховой чувствительности. 

Установка и эксплуатация источников ультразвука в границах 

рассматриваемой промплощадки не предусматривается. 

 

5.2.4 Источники вибрации 

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в 

упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного 

физического поля. Источники вибрации: транспортѐры сыпучих грузов, 

перфораторы, пневмомолотки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы 

и т.д. 

Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м), 

период колебания (с), виброскорость (м/с2). Частота заболеваний определяется 

величиной дозы, а особенности клинических проявлений формируется под 

влиянием спектра вибраций. 

По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, 

которая передается через опорные поверхности на тело человека, и локальную, 

которая передается через руки человека. В производственных условиях часто 

встречаются случаи комбинированного влияния вибрации – общей и 

локальной. 

Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не 

связанная с исследуемым источником. 

Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального 

состояний человека. Стойкие вредные физиологические изменения называют 

вибрационной болезнью. Симптомы вибрационной болезни проявляются в виде 

головной боли, онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают 

судороги, повышается чувствительность к охлаждению, появляется бессонница. 

При вибрационной болезни возникают патологические изменения спинного 

мозга, сердечно-сосудистой системы, костных тканей и суставов, изменяется 

капиллярное кровообращение. Функциональные изменения, связанные с 

действием вибрации на человека: ухудшение зрения, изменение реакции 

вестибулярного аппарата, возникновение галлюцинаций, быстрая 

утомляемость. 

Негативные ощущения от вибрации возникают при ускорении, которое 

составляет 5% ускорения силы веса, то есть при 0,5 м/с. Особенно вредны 

вибрации с частотами, близкими к частотам собственных колебаний тела 

человека, большинство которых находится в границах 6÷30 Гц. 
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Источниками вибрации на производственных площадях рассматриваемого 

объекта является технологическое и вентиляционное оборудование, а также 

движущийся транспорт. 

 

5.2.5 Источники электромагнитных излучений 

Биосфера на протяжении всей эволюции находилась под влиянием 

электромагнитных полей, так называемого фонового излучения, вызванного 

естественными причинами. В процессе индустриализации человечество 

прибавило к этому целый ряд факторов, усилив фоновое излучение. В связи с 

этим ЭМП антропогенного происхождения начали значительно превышать 

естественный фон и теперь превратились в опасный экологический фактор. 

Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее 

электрическую энергию, является источником ЭМП, излучаемым во внешнее 

пространство. Особенностью облучения в городских условиях является 

воздействие на население как суммарного электромагнитного фона 

(интегральный параметр), так и сильных ЭМП от отдельных источников 

(дифференциальный параметр). Последние могут быть классифицированы по 

нескольким признакам, наиболее общий из которых – частота ЭМП. 

Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные, 

радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции 

спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электроустановки, 

распределительные устройства электроэнергии и т.п. 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 

продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой 

поверхности, общего состояния здоровья человека. Кроме того, на развитие 

патологических реакций организма влияют: режимы генерации ЭМП, в т.ч. 

неблагоприятны амплитудная и угловая модуляция; факторы внешней среды 

(температура, влажность, повышенный уровень шума, рентгеновского 

излучения и др.); некоторые другие параметры (возраст человека, образ жизни, 

состояние здоровья и пр.); область тела, подвергаемая облучению. 

К источникам электромагнитных излучений на производственных 

площадях рассматриваемого объекта относится все электропотребляющее 

оборудование. 

 

5.2.6 Источники ионизирующего излучения 

Ионизирующее излучение (ionizing radiation) – это поток элементарных 

частиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при 

радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных 

частиц в веществе, и прохождение которого через вещество приводит к 

ионизации и возбуждению атомов или молекул среды.  

Ионизацию среды могут производить только заряженные частицы – 

электроны, протоны и другие элементарные частицы и ядра химических 

элементов. Процесс ионизации заключается в том, что заряженная частица, 
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кинетическая энергия которых достаточна для ионизации атомов, при своем 

движении в среде взаимодействует с электрическим полем атомов и теряет 

часть своей энергии на выбивание электронов с электронных оболочек атомов. 

Нейтральные частицы и электромагнитное излучение не производят 

ионизацию, но ионизируют среду косвенно, через различные процессы 

передачи своей энергии среде с порождением вторичного излучения в виде 

заряженных частиц (электронов, протонов), которые и производят ионизацию 

среды.  

Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source) – объект, 

содержащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое 

устройство, испускающее или способное в определенных условиях испускать 

ионизирующее излучение. Предназначен для получения (генерации, 

индуцирования) потока ионизирующих частиц с определенными свойствами.  

Источники ионизирующих излучений применяются в таких приборах, как 

медицинские гамма- терапевтические аппараты, гамма-дефектоскопы, 

плотномеры, толщиномеры, нейтрализаторы статического электричества, 

радиоизотопные релейные приборы, измерители зольности угля, сигнализаторы 

обледенения, дозиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п. 

На площадях рассматриваемого объекта размещение и эксплуатация 

технологического оборудования, являющегося потенциальным источником 

ионизирующих излучений, не предусматривается. 

 

5.2.7 Источники теплового воздействия 

Тепловое загрязнение – это тип физического (чаще антропогенного) 

загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением 

температуры выше естественного уровня. Основные источники теплового 

загрязнения – выбросы в атмосферу нагретых отработанных газов и воздуха, 

сброс в водоемы нагретых сточных вод. 

Энергетические объекты эксплуатируются при повышенных 

температурах. Интенсивное тепловое воздействие может привести к развитию 

различных деградационных процессов в материалах, из которых изготовлена 

конструкция и, как следствие, к их термическому повреждению. Влияние 

температурного фактора определяется не только значением рабочей 

температуры, но и характером и динамикой теплового воздействия. 

Динамические тепловые нагрузки могут быть обусловлены периодическим 

характером технологического процесса, изменениями рабочих параметров в 

период пуско-наладочных и ремонтных работ, а так же вследствие 

неоднородного распределения температур по поверхности конструкции.  

При сжигании любого органического топлива образуется диоксид 

углерода (СО2), являющийся конечным продуктом реакции горения. Хотя 

диоксид углерода не токсичен в обычном понимании этого слова, однако его 

массивный выброс в атмосферу приводит к изменению ее состава. При этом 

снижается количество кислорода и изменяются условия теплового баланса 
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Земли за счет изменения спектральных характеристик радиационного 

теплопереноса в приземном слое. Это способствует проявлению парникового 

эффекта. 

Кроме того, горение – процесс экзотермический, при котором связанная 

химическая энергия переходит в тепловую. Таким образом, основанная на этом 

процессе энергетика неизбежно приводит к «тепловому» загрязнению 

атмосферы, также изменяя тепловой баланс планеты. 

На проектируемых производственных площадях к источникам теплового 

воздействия на окружающую среду относятся: 

 мини-котельные, предназначенные для теплоснабжения проектируемых 

административных и производственных зданий для нужд отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения, путем сжигания дизельного топлива; 

 энергетическая установка, предназначенная для получения тепловой 

энергии для технологических нужд путем сжигания древесных отходов. 
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5.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

К основным факторам воздействия на водные ресурсы относятся: 

 загрязнение поверхностных и подземных вод; 

 использование (изъятие) водных ресурсов (водопотребление); 

 сброс сточных вод (водоотведение). 

 

5.3.1 Загрязнение поверхностных и подземных вод 

Загрязнение поверхностных и подземных вод может происходить в 

основном на этапе строительства проектируемого объекта.  

При осуществлении работ по строительству сооружений, определенных 

генеральным планом, может происходить загрязнение поверхностного стока в 

границах участков работ в результате работы строительной техники 

(загрязнение нефтепродуктами) и образования пылящих поверхностей – 

насыпи и выемки грунта при устройстве фундаментов и подготовки бетонных 

площадок (загрязнение взвешенными веществами).  

Загрязнение поверхностных вод нефтепродуктами может происходить в 

результате утечек из агрегатных узлов техники (масла) и дозаправках (бензины, 

дизтопливо), а далее посредством контакта загрязненных участков с 

атмосферными осадками.  

При разливах и утечках нефтепродуктов на поверхность почвы летучая 

часть их будет испаряться, а остальная с атмосферными осадками может 

мигрировать со склоновым стоком и под действием сил тяжести и капиллярных 

сил в вертикальном направлении в зону аэрации и водоносный горизонт. 

В большинстве своем воздействия на поверхностные воды будут 

временными и локальными, на этапе строительства они могут привести лишь к 

незначительным, локализованным и кратковременным негативным 

воздействиям. Такие воздействия обычны для строительства и могут 

контролироваться за счет надзора за надлежащим выполнением экологических 

и строительных норм. 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и, как след-

ствие на грунтовые воды, во время строительства необходимо придерживаться 

следующих природоохранных мер: 

 обязательное соблюдение границ территории, отводимой под 

строительство; 

 запрещение проезда транспорта вне предусмотренных подъездных 

дорог; 

 запрещение мойки машин и механизмов на строительной площадке; 

 оснащение рабочих мест контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов; 

 заправка строительных машин и механизмов топливом и ГСМ только 

закрытым способом, исключающим утечки, при четкой организации работы 

топливозаправщика. 
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Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении 

технологий или по небрежности персонала. В этой связи большое значение 

имеет производственная дисциплина и контроль соответствующих инстанций и 

должностных лиц. 

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с 

защитой водных ресурсов от загрязнения, возлагается: при строительстве – на 

руководителя строительства, при эксплуатации объекта – на руководителя 

предприятия. 

Загрязнение водного бассейна нефтепродуктами на этапе эксплуатации 

может происходить в результате утечек из агрегатных узлов техники (масла, 

дизтопливо), а далее посредством контакта загрязненных участков с 

атмосферными осадками.  

К негативным воздействиям на подземные и поверхностные воды также 

относятся: техногенные выбросы технологического оборудования и 

транспорта, загрязнение водных акваторий противогололедными реагентами, 

выбрасываемый бытовой мусор. 

С целью охраны поверхностных и подземных вод при эксплуатации про-

ектируемых производственных площадей предусматривается ряд специальных 

мероприятий, обеспечивающих предотвращение попадания загрязненных 

поверхностных сточных вод (дождевых, талых и поливомоечных) и 

техногенных вод в поверхностные водные объекты и уменьшение их 

инфильтрации в грунтовые воды: 

 водонепроницаемые покрытия, устойчивые к воздействию 

нефтепродуктов, на участках размещения технологического оборудования и 

проездов; 

 гидроизоляция и антикоррозионная защита водоотводящих 

коммуникаций;  

 регулирование и эффективный отвод поверхностных (дождевых, талых 

и поливомоечных) сточных вод с проектируемых производственных площадей 

в проектируемые сети дождевой канализации. 

Таким образом, на планируемом производстве предусмотрены все воз-

можные мероприятия по минимизации негативного воздействия на поверх-

ностные и подземные воды. 

Реализация всех планируемых решений и соблюдение элементарных 

экологических норм как строительными организациями, так и предприятием в 

период эксплуатации объекта, позволят минимально снизить антропогенную 

нагрузку на водные объекты до уровня способности этих объектов к 

самоочищению и самовосстановлению. 
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5.3.2 Водопотребление  

Источник водоснабжения планируемого объекта – городские сети хоз-

питьевого водопровода и технического (речного) водопровода. 

Использование воды на проектируемых площадях предусматривается для 

хоз-питьевых, производственных и противопожарных нужд. 

Производственное водопотребление включает в себя расходы воды на: 

 гидротермическую обработку древесины; 

 приготовление клеевого состава; 

 промывку оборудования и системы дозирования клея (клеемешалки, 

клеевые вальцы); 

 подготовка технологического пара; 

 для системы мокрого золоудаления. 

Для гидротермической обработки сырья предусматривается восемь бас-

сейнов открытого типа (семь – рабочие, один – резервный), размером  

75 х 2,5 х 3,0м.  Бассейны будут заполнены водой с температурой 70÷80°C. В 

качестве теплоносителя используется пар от собственной проектируемой энер-

гоустановки. 

Бассейны один раз в год заполняются водой, из расчета коэффициента 

заполнения 0,7, в объеме 2756м
3
. 

С целью возмещения потерь воды во время гидротермической обработки 

древесины за счет впитывания воды древесиной, испарения с поверхности 

бассейна, уноса с бревнами при выгрузке, предусмотрена подпитка ячеек 

свежей водой и конденсатом пара из энергетической установки. 

Суточный расход воды (подпитка) для нужд гидротермической обработки 

древесины составит 461,415м
3
/сут. или 168,416 тыс.м

3
/год. 

Прогнозируемое водопотребление для других технологических нужд со-

ставит: 

 приготовление клеевого состава, промывку оборудования и системы 

дозирования клея (клеемешалки, клеевые вальцы) – 4,93м
3
/сут.  

(1,8 тыс.м
3
/год); 

 подготовка технологического пара – 5,0 м
3
/сут. (1,825 тыс.м

3
/год); 

 для системы мокрого золоудаления – 1,5 м
3
/сут. (0,548 тыс.м

3
/год). 

Для обеспечения соответствующего качества воды в системе подачи тех-

нологического пара в парогенераторе в рамках проекта предусматривается 

строительство станции очистки воды. Технология очистки воды будет вклю-

чать следующие процессы: 

 фильтрацию песчаным фильтром; 

 деминерализацию в ионитовых теплообменниках. 

Суммарный прогнозируемый объем использования воды на проектируе-

мом объекте составит 481,345м
3
/сут. (178,447тыс.м

3
/год), в т.ч.: 

 для производственных нужд – 472,845м
3
/сут. (175,345тыс.м

3
/год); 

 для хоз-питьевых нужд – 8,5м
3
/сут. (3,102тыс.м

3
/год). 
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5.3.3 Водоотведение 

В соответствии с принятым технологическим процессом на проектируе-

мом объекте прогнозируется образование хоз-бытовых, производственных и 

ливневых стоков. 

Отвод хоз-бытовых и производственных стоков предусмотрен в проекти-

руемые внутриплощадочные сети хоз-бытовой и производственной 

канализации предприятия, с последующим выпуском в городскую 

канализационную сеть г.Могилева и далее – на городские очистные 

сооружения  с полной биологической очисткой. 

Производственные стоки в границах проектируемого объекта образуются: 

 при замене воды (один раз в год) в бассейнах гидротермической 

обработки древесины, в объеме 2,756 тыс.м
3
/год; 

 при подготовке (очистке) воды для парогенератора – 1,825 тыс. м
3
/год. 

Бассейны будут периодически (один раз в год, в летний период года) очи-

щать от накапливающегося в них шлама, путем перепуска воды из одного бас-

сейна в другой, с использованием резервного бассейна. 

Сточные воды от промывки оборудования и системы дозирования клея, 

будут повторно использоваться для приготовления клеевого состава. 

Подпитка бассейнов свежей водой и конденсатом пара 

(168,416тыс.м
3
/год), а также водопотребление для нужд системы мокрого золо-

удаления относится к безвозвратным потерям. 

Качественный состав сточных вод соответствует условиям приема в го-

родскую хоз-фекальную канализацию. 

Суммарный прогнозируемый объем образования сточных вод на проекти-

руемом объекте составит 7,683тыс.м
3
/год, в т.ч.: 

 производственных стоков – 4,581тыс.м
3
/год; 

 хоз-бытовых стоков –3,102тыс.м
3
/год. 

Баланс водопотребления и водоотведения по проектируемым 

производственным площадям приведен в таблице 5.3.3.1. 

 

Таблица 5.3.3.1 – Баланс водопотребления и водоотведения по 

производственным площадям  

Наименование показателя 

Водопотребле-

ние, 

тыс.м
3
/год 

Безвозвратное 

водопользова-

ние, тыс.м
3
/год 

Водоотведе-

ние, 

тыс.м
3
/год 

1. Производственные нужды, в т.ч.: 175,345 170,764 4,581 

– подпитка бассейнов гидротермиче-

ской обработки древесины 
168,416 168,416 – 

– замена воды в бассейнах гидротер-

мической обработки древесины (1 раз 

в год) 
2,756 – 2,756 

– приготовление клевого состава, 

промывка оборудования и системы 
1,8 1,8  
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Наименование показателя 

Водопотребле-

ние, 

тыс.м
3
/год 

Безвозвратное 

водопользова-

ние, тыс.м
3
/год 

Водоотведе-

ние, 

тыс.м
3
/год 

дозированя клея 

– подготовка технологичесого пара 

(очистка воды) 
1,825 – 1,825 

– система мокрого золоудаления 0,548 0,548 – 

2. Хоз-бытовые нужды 3,102 – 3,102 

ВСЕГО: 178,447 170,764 7,683 

Отвод ливневых стоков с проектируемых производственных площадей 

предусматривается через проектируемые сети дождевой канализации на соб-

ственные локальные очистные сооружения поверхностного стока и далее, по-

сле очистки, в существующую сеть ливневой канализации участка СЭЗ №4, со-

стоящей на балансе МУКП «Жилкомхоз». 

Состав и производительность очистных сооружений будут определены на 

проектной стадии. За аналог приняты существующие очистные сооружения по-

верхностного стока ИООО «Кроноспан ОСБ» – сепаратор нефтепродуктов 

ACO Coalisator CRB 100 производительностью 100 л/с. 

Принцип очистки 

Сточные воды, содержащие нефтепродукты, а также песок, пыль, в первую 

очередь направляются в нижнюю часть нефтеотделителя через трубу специаль-

ной формы. Скорость потока гасится. На втором этапе очистки, большее коли-

чество крупных частиц нефтепродуктов всплывает на поверхность, а мелкие 

частицы остаются в толще очищаемых стоков. Эти мелкие капли, оседая на ко-

алесцентном полотне фильтра, сливаются в более крупные, которые под воз-

действием сил флотации отрываются от фильтра и всплывают на поверхность, 

образуя в верхней части сепаратора масляный слой, который затем подвергает-

ся удалению через крышку люка. Главное назначение коалесцентного фильтра 

– ускорить процесс укрупнения эмульгированных частиц нефтепродуктов, так 

как крупные частицы флотируют (всплывают) значительно быстрее, чем мел-

кие. Поплавок, который находится внутри коалесцентного фильтра сепаратора, 

тарирован на разность плотностей и плавает на границе слоев нефтепродукты-

вода. В случае предельного увеличения толщины слоя отделенных нефтепро-

дуктов, поплавок затонет и закроет выпускную трубу, делая тем самым невоз-

можным загрязнение окружающей среды. 

Степень очистки очистных сооружений поверхностного стока должна 

обеспечивать содержание загрязняющих веществ в стоках в соответствии с до-

пустимыми нормами сброса загрязняющих веществ в составе поверхностных 

сточных вод в водный объект: 

– взвешенные вещества – до 20 мг/л; 

– нефтепродукты            – до 0,30мг/л. 
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5.4 Воздействие отходов производства 

5.4.1 Источники образования отходов 

Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение 

окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в 

первую очередь, опасными отходами. Отходы являются источником загрязне-

ния атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и раститель-

ности. Они подразделяются на бытовые и промышленные (производственные) 

и могут находиться в твердом и жидком состоянии. 

Как на большинстве промышленных предприятий, на планируемых произ-

водственных площадях в процессе производства работ образуются различные 

виды промышленных и коммунальных отходов. 

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному 

удалению с промплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасно-

сти, их физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров 

для временного хранение отходов, норм предельного накопления отходов, тех-

ники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов. 

Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться на 

предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности. 

На предприятии должна быть разработана «Инструкция по обращению с 

отходами производства», которая определяет порядок организации и осуществ-

ления деятельности, связанной с образованием отходов, включая нормирование 

их образования, сбор, учет, перевозку, хранение, использование, передачу на 

переработку и обезвреживание, в том числе путем захоронения. 

Основными источниками образования отходов на планируемом объекте 

являются: 

 технологические процессы производства; 

 коммунальные отходы; 

 строительные отходы. 

 

 

5.4.2 Количественный и качественный состав отходов,  

образующихся в ходе выполнения строительно-монтажных работ  

Состав и количество строительных отходов, образующихся в ходе 

выполнения работ непосредственно по строительству объекта, возможно 

определить либо после составления локальных смет на строительство на по-

следующих стадиях проектирования, либо по факту в процессе проведения 

строительно-монтажных работ. 

На предполагаемом участке под размещение объекта отсутствует древес-

но-кустарниковая растительность. Соответственно отходов от удаления объек-

тов растительного мира не предвидится. 

Предполагаемый участок под размещение объекта свободен от застройки. 

Соответственно демонтаж зданий и сооружений не требуется. 
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В соответствии с природоохранным законодательством Республики Бела-

русь, все виды отходов, образуемых в процессе строительно-монтажных работ, 

подлежат раздельному сбору и вывозу для использования в качестве ВМР на 

предприятия, включенные в Реестр объектов по использованию, хранению, 

захоронению и обезвреживанию отходов, утвержденный Министерством 

природных ресурсов РБ. 

Сжигание строительных отходов на стройплощадке категорически запре-

щено. Ремонт и техобслуживание автотранспорта и строительной техники 

должно проводиться по месту приписки на специально оборудованных пло-

щадках.  

До начала строительных работ необходимо получить разрешение на вывоз 

строительных отходов в территориальных природоохранных службах. 

 

 

5.4.3 Количественный и качественный состав отходов,  

образующихся в ходе эксплуатации объекта 

На проектируемых площадях, после ввода их в эксплуатацию, прогнозиру-

ется образование следующих видов производственных отходов: 

 кора при изготовлении фанеры, шпона строганного, 

древесноволокнистых плит, спичек (код 1710103, 4 класс опасности) –  

46500 т/год; 

 опилки натуральной чистой древесины (код 1710200, 4 класс опасно-

сти) – 1759 т/год; 

 кусковые обрезки, некондиционные чураки (код 1711200, 4 класс опас-

ности) – 17161 т/год; 

 карандаши от производства фанеры, спичек (код 1711100, 4 класс опас-

ности) – 67727 т/год; 

 опилки и шлифовальная пыль при изготовлении фанеры (код 1711301, 

3 класс опасности) – 1850 т/год; 

 отходы щепы натуральной чистой (код 1710900, 4 класс опасности) –  

90326 т/год; 

 обрезки фанеры, плит (ДВП, ДСП, ДСП средней плотности (МДФ), 

гнутоклееных заготовок и плоскоклееных заготовок, шпона строганного, 

синтетических облицовочных материалов (код 1711704, 3 класс опасности) –  

27122 т/год; 

 шлам от обработки разнородной древесины (например, шлам 

древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) (код 1712305, 4 класс 

опасности) – 118,125т/год; 

 подметь от уборки цехов и территории предприятий по обработке и 

переработке древесины (код 1722901, 4 класс опасности) – 3830 т/год; 

 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 

делопроизводства (код 1870601, 4 класс опасности) – 0,48 т/год; 
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 зола древесная, содержащая хром, формальдегид, медь, цинк, никель, 

кадмий, свинец (код 3130602, 3 класс опасности) – 7902,67 т/год; 

 абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с 

содержанием металла менее 50%) (код 3144407, 4 класс опасности) –0,943т/год; 

 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 

(код 3144406, неопасные) – 7т/год; 

 люминесцентные трубки отработанные (код 3532604, 1 класс 

опасности) – 295 шт./год; 

 смесь нефтепродуктов отработанных (код 5412300, 3 класс опасности)– 

29,1 т/год; 

 полиэтиленовые мешки из-под сырья (код 5712706, 3 класс опасности)– 

5,22 т/год; 

 отходы смол (код 5590200, 3-й класс опасности) – 20т/год; 

 отходы клеев затвердевшие (код 5590600, 3-й класс опасности) – 

20т/год; 

 отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием (код 1870201, 3-й 

класс опасности) – 20т/год; 

 отходы поливинилхлоридной пленки (код 5711602, 3-й класс 

опасности) – 60т/год; 

 ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, 

преимущественно органическими (код 5820100, 3 класс опасности) –  

1,92 т/год; 

 обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел – 

менее 15%) (код 5820601, 3 класс опасности) – 1,782 т/год; 

 изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая (код 5820903,  

4 класс опасности) – 0,53 т/год; 

 отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 

(код 9120400, неопасные) – 16,0 т/год. 

Количественный и качественный состав отходов производства от проекти-

руемого объекта приняты по расчетам, приведенным в приложении к настоя-

щей работе. 

 

 

5.4.4 Обращение с отходами производства 

Требования к обращению с отходами производства устанавливаются акта-

ми законодательства об обращении с отходами, в том числе техническими нор-

мативными правовыми актами, а также инструкцией по обращению с отходами 

производства, которая после ввода объекта в эксплуатацию должна быть разра-

ботана и утверждена на предприятии в установленном порядке, а также согла-

сована с территориальными органами Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь. 
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Правовые основы обращения с отходами определены Законом Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами» и направлены на уменьшение объемов 

образования отходов, предотвращение их вредного воздействия на окружаю-

щую среду, здоровье граждан, имущество, находящееся в собственности госу-

дарства, имущество юридических и физических лиц, а также на максимальное 

вовлечение отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья. 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства 

на окружающую среду включают в себя: 

 раздельный сбор отходов; 

 организацию мест хранения отходов; 

 получение согласования о размещении отходов производства и 

заключение договоров со специализированными организациями по приему и 

утилизации отходов; 

 транспортировку отходов к местам переработки; 

 проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов 

и промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов экологии. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 

 наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных 

веществ в почву и грунтовые воды; 

 защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 

 наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-

разгрузки отходов при их перемещении; 

 соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 

Выполнение на предприятии мероприятий по безопасному обращению с 

отходами направлены на: 

 исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с 

ними на территории предприятия; 

 соответствие операций по обращению с отходами санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 

 минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на 

компоненты окружающей среды. 

Особое место в обращении с отходами производства занимают мероприя-

тия по их дальнейшему движению: 

 вывоз на обезвреживание на специализированные объекты по 

обезвреживанию отходов; 

 вывоз на использование на объекты по использованию отходов; 

 вывоз на хранение/захоронение в санкционированные места. 

Мероприятия по обращению с отходами производства, образующимися в 

ходе выполнения работ на производственных площадях реконструируемого 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      159 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

объекта в процессе реконструкции объекта и после ввода его в эксплуатацию 

приняты в соответствии с Реестром объектов по использованию, хранению, 

захоронению и обезвреживанию отходов.  

Предложения по порядку обращения с отходами, образующимися в период 

эксплуатации объекта приведены в таблице 5.4.4.1. 

На период строительства, а также в период эксплуатации на предприятии 

должны быть выполнены следующие организационно-административные кон-

трольные мероприятия: 

 получены согласования о размещении отходов производства и 

заключены договора со специализированными организациями по приему и 

утилизации отходов; 

 назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и 

транспортировку отходов; 

 проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями природоохранного 

законодательства. 

Кроме этого, до получения разрешения на вывоз и способ обращения обра-

зующихся отходов, собственником отходов должна быть организована работа 

по определению степени и класса опасности отходов производства для всех ви-

дов образующихся отходов, степень и класс опасности которых не определен, в 

соответствии с «Положением о порядке определения степени опасности отхо-

дов и установления класса опасности опасных отходов», утвержденным поста-

новлением Минздрава Республики Беларусь, Минприроды Республики Бела-

русь, Министерства по ЧС Республики Беларусь от 17.01.08г. № 3/13/2. 
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Таблица 5.4.4.1 – Порядок обращения с отходами, образующимися в 

процессе эксплуатации объекта 

Наименование отходов 

Код (класс 

опасно-

сти) 

Предлагаемый 

порядок обраще-

ния с отходами 

Объект, на который 

направляется отход 

Кора при изготовлении фанеры, 

шпона строганного, древесново-

локнистых плит, спичек 

1710103 

(4 класс) 

Использование 

на собственные 

нужды 

Сжигание в котле соб-

ственной энергетической 

установки ** 

Опилки натуральной чистой древе-

сины 

1710200 

(4 класс) 

Использование 

на собственные 

нужды 

Сжигание в котле соб-

ственной энергетической 

установки ** 

Отходы щепы натуральной чистой 1710900 

(4 класс) 

Использование 

на собственные 

нужды 

Сжигание в котле соб-

ственной энергетической 

установки ** 

Кусковые обрезки, некондицион-

ные чураки 

1711200 

(4 класс) 

Использование 

на собственные 

нужды 

Сжигание в котле соб-

ственной энергетической 

установки ** 

Карандаши от производства фане-

ры, спичек 

1711100 

(4 класс) 

Использование 

на собственные 

нужды 

Сжигание в котле соб-

ственной энергетической 

установки ** 

Опилки и шлифовальная пыль при 

изготовлении фанеры 

1711301 

(3 класс) 

Использование 

на собственные 

нужды 

Сжигание в котле соб-

ственной энергетической 

установки ** 

Подметь от уборки цехов и терри-

тории предприятий по обработке и 

переработке древесины 

1722901 

(4 класс) 

Передача на ис-

пользование/ пе-

реработку 

УП "Экорес", Полигон 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

"Тростенецкий" (220075, 

ул. Селицкого, 35, 

г.Минск) или *** 

Обрезки фанеры, плит (древесно-

волокнистых плит, древесностру-

жечных плит, древесностружечных 

плит средней плотности (МДФ), 

гнутоклееных заготовок и плоско-

клееных заготовок, шпона строга-

ного, синтетических облицовочных 

материалов 

1711704 

(3 класс) 

Использование 

на собственные 

нужды 

Сжигание в котле соб-

ственной энергетической 

установки ** 

Отходы бумаги и картона от кан-

целярской деятельности и дело-

производства 

1870601 

(4 класс) 

Передача на ис-

пользование/ пе-

реработку 

ОАО "Бумажная фабри-

ка "Спартак" (213004, ул. 

Фабричная, 26, г. Шклов, 

Могилевская обл.) или 

*** 

Зола древесная, содержащая хром, 

формальдегид, медь, цинк, никель, 

кадмий, свинец  

3130602 

(3 класс) 

Передача на за-

хоронение 

/Передача на ис-

пользование/ пе-

Полигон ТКО 

 г. Могилев **** 
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Наименование отходов 

Код (класс 

опасно-

сти) 

Предлагаемый 

порядок обраще-

ния с отходами 

Объект, на который 

направляется отход 

реработку 

Абразивная пыль и порошок от 

шлифования черных металлов (с 

содержанием металла менее 50% 

3144407 

(4 класс) 

Передача на за-

хоронение 

Полигон ТКО 

г. Могилев **** 

Люминесцентные трубки отрабо-

танные 

3532604 

(1 класс) 

Передача на 

обезвреживание 

ЗАО «Экология-121» 

(220005, г. Минск, ул. 

Смолячкова, 9/518, а/я 

195) или *** 

Смесь нефтепродуктов отработан-

ных 

5412300 

(3 класс) 

Передача на ис-

пользование/ пе-

реработку 

РУП "Белоруснефть-

Могилеоблнефтепро-

дукт" (213134, Могилев-

ская обл., Могилевский 

р-н, Буйничский с/с, 2) 

или *** 

Полиэтиленовые мешки из-под сы-

рья 

5712706 

(3 класс) 

Передача на ис-

пользование/ пе-

реработку 

ОДО "Белполигран" 

(212039, г. Могилев, ул. 

Авиаторов, д. 9, офис 4) 

или *** 

Ткани и мешки фильтровальные с 

вредными загрязнениями, преиму-

щественно органическими 

5820100 

(3 класс) 

Передача на за-

хоронение 

Полигон ТКО 

г.Могилев **** 

Обтирочный материал, загрязнен-

ный маслами (содержание масел – 

менее 15%) 

5820601 

(3 класс) 

Передача на за-

хоронение 

Полигон ТКО 

г.Могилев **** 

Изношенная спецодежда хлопча-

тобумажная и другая 

5820903 

(4 класс) 

Передача на за-

хоронение 

Полигон ТКО 

г.Могилев **** 

Отходы производства, подобные 

отходам жизнедеятельности насе-

ления 

9120400 

(неопас-

ные) 

Передача на за-

хоронение 

Полигон ТКО 

г.Могилев **** 

Шлам от обработки разнородной 

древесины (например, шлам дре-

весностружечных и/или древесно-

волокнистых плит) 

1712305 

(4 класс) 

Использование 

на собственные 

нужды 

Сжигание в котле соб-

ственной энергетической 

установки ** 

Абразивные круги отработанные, 

лом отработанных абразивных 

кругов  

3144406 

(неопас-

ные) 

Передача на ис-

пользование/ пе-

реработку 

ООО "Альфаэкосервис" 

(222811, ул. Советская, 

7/5, г. Марьина Горка, 

Пуховичский р-н)  

или *** 

Отходы смол  5590200 

(3 класс) 

Передача на за-

хоронение 

Полигон ТКО 

г. Могилев **** 

Отходы клеев затвердевшие  5590600 

(3 класс) 

Передача на за-

хоронение 

Полигон ТКО 

г. Могилев **** 
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Наименование отходов 

Код (класс 

опасно-

сти) 

Предлагаемый 

порядок обраще-

ния с отходами 

Объект, на который 

направляется отход 

Отходы бумаги и картона с синте-

тическим покрытием  

1870201 

(3 класс) 

Передача на за-

хоронение 

Полигон ТКО 

г. Могилев **** 

Отходы поливинилхлоридной 

пленки  

5711602 

(3 класс) 

Передача на ис-

пользование/ пе-

реработку 

ЧПУП "Аврорапласт" 

(213805, г. Бобруйск, 

пер. Бахарова, 4а)  

или *** 
Примечания:  

* После ввода проектируемого производства в эксплуатацию на предприятии должны быть 

организованы работы по определению класса опасности и степени опасности отходов 

** Использование выше указанных отходов возможно при условии регистрации объектов по 

использованию отходов в реестре объектов по использованию отходов, в порядке, установленном 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (ПСМ 

№1104 от 23.07.2010 г.) 

*** передача на иные объекты, где принимается данный вид отходов, включенные в Реестр 

объектов по использованию, хранению, захоронению и обезвреживанию отходов, утвержденный 

Министерством природных ресурсов РБ. (http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestr-ru) 

**** в реестре объектов по использованию отходов и обезвреживанию отходов предприятия, 

принимающие данный вид отходов, отсутствуют      
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5.5 Воздействие на геологическую среду 

Геологическая среда – верхние горизонты литосферы, взаимодействующие 

(актуально или потенциально) с техносферой (техническими объектами). Под 

геологической средой понимается «верхняя часть литосферы, которая рассмат-

ривается как многокомпонентная динамичная система, находящаяся под воз-

действием инженерно-хозяйственной деятельности человека и, в свою очередь, 

в известной степени определяющая эту деятельность».  

В геологическую среду включаются почвы и верхние горизонты горных 

пород, рассматриваемых как многокомпонентные системы. По отношению к 

геологической среде внешними средами являются атмосфера, поверхностная 

гидросфера (поверхностные воды) и собственно техносфера, включающая все 

виды инженерных сооружений и хозяйственных объектов. 

Внутренними составными частями или основными элементами (компонен-

тами) геологической среды являются: любые горные породы, почвы и искус-

ственные (техногенные) геологические образования, слагающие массивы той 

или иной структуры и рассматриваемые как многокомпонентные динамичные 

системы; рельеф и геоморфологические особенности рассматриваемой терри-

тории; подземные воды (подземная гидросфера); геологические и инженерно-

геологические процессы и явления, развитые на данной территории. 

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из непо-

средственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного 

влияния через другие компоненты экосистемы. 

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду опреде-

ляется:  

 процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений; 

 экзогенными геологическими процессами, спровоцированными 

техногенным воздействием; 

 загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации 

утечками из подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов 

промотходов, поглощающих колодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п. 

Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении загряз-

нения подземных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные от-

ложения и в ослаблении этого загрязнения при асфальтировании или иных спо-

собах экранирования поверхности земли. 

Основными источниками прямого воздействия планируемого объекта при 

строительстве на геологическую среду являются: 

 работы по подготовке площадки строительства и подъездных путей 

(выемка, насыпь, уплотнение, разуплотнение грунта, строительство, 

переустройство коммуникаций, устройство площадок для нужд строительства); 

 эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и 

механизмов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
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С учетом строгого выполнения требований природоохранного законода-

тельства в части организации и проведения строительно-монтажных работ, воз-

действие проектируемого объекта на геологическую среду будет незначитель-

но, поскольку не предусмотрены рельефно-планировочные работы, связанные с 

перемещением больших объемов выемок и созданием отвалов.  

Использование подземного пространства земельных недр заключается в 

отрывке котлованов для устройства фундаментов под строительство проекти-

руемых зданий и сооружений. Минимальная глубина устройства котлованов – 

1,3м (соответствует глубине промерзания грунта), максимальная – 2,5м. По 

предварительным расчетам объем изымаемого минерального грунта из-под 

устройства котлованов под фундаменты зданий и сооружений составит  

≈151 030м
3
. 

К источникам воздействия на геологическую среду на площадях планиру-

емого объекта на этапе эксплуатации можно отнести эксплуатируемые произ-

водственные здания и проезды, системы канализации, места хранения отходов 

производства. 

Отвод ливневых стоков с проектируемых производственных площадей 

предусматривается через проектируемые сети дождевой канализации на соб-

ственные локальные очистные сооружения поверхностного стока и далее, по-

сле очистки, в существующую сеть ливневой канализации участка СЭЗ №4, со-

стоящей на балансе МУКП «Жилкомхоз». 

Минеральный грунт при производстве планировочных работ, прокладке 

инженерных сетей и устройстве фундаментов под здания и сооружения вре-

менно складируется в специальноотведенном месте. Избыток минерального 

грунта подлежит вывозу с территории предприятия. 
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5.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Почва является важнейшей составной частью географической оболочки и 

участвует во всех процессах трансформации и миграции вещества. 

Основными факторами деградации почв являются: открытая добыча по-

лезных ископаемых, водная и ветровая эрозия почв, орошение и осушение зе-

мель, вторичное засоление земель, применение пестицидов в земледелии, вы-

падение кислотных дождей, приводящее к подкислению почв. 

Главный вид деятельности, вызывающий негативные изменения в состоя-

нии почвенного покрова – сельское хозяйство.  

На состоянии земель отрицательно сказывается снижение площади, заня-

той естественными растительными формациями, замещаемыми агроценозами. 

Распашка приводит к уничтожению растительности, изменению составляющих 

водного баланса; за счет увеличения доли поверхностного стока усиливаются 

эрозионные процессы, изменяется структура почвы, ухудшаются ее водно-

физические свойства. Тяжелыми металлами загрязняются не только почвы, но и 

произрастающая на них растительность, через которую они попадают в орга-

низм животных и человека, вызывая заболевания. Состояние земельных ресур-

сов связано с состоянием всего природного комплекса, так как «почвы – это 

зеркало ландшафта». 

Загрязнение земель происходит в результате проникновения в почвы неха-

рактерных для нее веществ.  

Переуплотнение почв – это уменьшение ее межагрегатной и агрегатной 

порозности и увеличение плотности до 1,4г/см
3
. Это препятствует свободной 

инфильтрации влаги в почве и приводит к ее переувлажнению. 

В соответствии с проектными решениями, дополнительного отвода земель 

для реализации проекта не требуется. Соответственно, воздействие планируе-

мой деятельности на земельные ресурсы и почвенный покров в части измене-

ния структуры землепользования не предвидится. 

Осушение и переувлажнение почв реализация проектных решений не вы-

зовет, т.к.: 

– проектом не предусматриваются выемки в условиях близкого залегания 

грунтовых вод, которые могут вызвать изменение условий протекания грунто-

вых вод; 

– проектом не предусматриваются глубокие выемки грунта. 

При организации рельефа в границах объемов работ по реконструкции 

объекта значительные выемки и насыпи грунтов не предполагаются. Поэтому 

риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален. 

Прямое воздействие объекта на земельные ресурсы и почвенный покров 

выражается в изъятии и перемещении плодородного слоя почвы.  

При выполнении планировочных работ на участках строительства преду-

сматривается предварительная срезка растительного грунта, с перемещением 

его в кагаты для временного хранения. 

http://geo-site.ru/index.php/2011-01-09-16-49-25/65/253-pochva.html
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После окончания строительно-монтажных работ предварительно 

срезанный плодородный грунт будет использован для озеленения участка 

строительства. Избыток плодородного грунта подлежит использованию при 

благоустройстве территории района. 

Проектные решения по организации рельефа основаны на принципе орга-

низации стока, сбора и отвода ливневых и талых вод в ливнеприемники проек-

тируемых сетей ливневой канализации, при максимальном сохранении суще-

ствующего рельефа и минимуме земляных работ. 

Кроме прямых воздействий на природную среду, при выполнении строи-

тельно-монтажных работ по строительству объекта будут наблюдаться вторич-

ные (косвенные) воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспорт-

ных средств. 

На стадии эксплуатации объекта загрязнение почв в зоне его влияния мо-

жет быть обусловлено выбросами вредных веществ, образующихся при эксплу-

атации технологического оборудования и движении транспорта, отходами про-

изводства, возможными утечками сточных вод из сетей канализации, возмож-

ными проливами нефтепродуктов.  

 

 

5.7 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

Хозяйственная деятельность воздействует на живую природу прямым об-

разом и косвенно изменяет природную среду. Вырубка древесных насаждений 

(особенно леса) является одной из форм прямого воздействия на растительный 

и животный мир. Оказавшись на открытом пространстве, растения нижних яру-

сов леса начинают получать неблагоприятные прямые солнечные излучения. У 

некоторых травянистых и кустарниковых растений разрушается хлорофилл, 

уменьшается рост, а некоторые виды и вовсе исчезают. Вырубленные места за-

нимают светолюбивые растения, устойчивые к высокой температуре и недо-

статку влаги. Подвергается изменениям и животный мир. Виды животных, ко-

торые имеют связь непосредственно с древостоем, – мигрируют в другие места 

или же исчезают вовсе. 

Большое воздействие на рост и развитие растений оказывают промышлен-

ные выбросы. Попадая в атмосферный воздух, они в конечном итоге оседают 

на растения. Рост растений может замедляться в 2 раза, а иногда и больше. Не-

которые промышленные выбросы обладают высокой токсичностью и вызывают 

засыхание растений. 

Воздействие атмосферного загрязнителя на растения – биохимическое яв-

ление, затрагивающее в первую очередь метаболические и физиологические 

процессы и разрушающее ультрамикроскопические структуры клеток листа. По 

мере разрушения внутриклеточных структур начинают проявляться внешние, 

визуально наблюдаемые повреждения и отклонения от нормы ассимиляцион-
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ных органов и других частей растений. Чем сильнее и продолжительнее загряз-

нение, тем в большей мере проявляется его воздействие. 

Все негативно действующие факторы можно разделить на три группы: 

 физические (избыток или недостаток влаги, освещенность, высокие или 

низкие температуры, радиоактивное излучение, механические воздействия, 

пониженная концентрация или отсутствие кислорода, повышенное содержание 

солей в почве и др.); 

 химические (газообразные соединения, азотистые соединения, 

пестициды, ретарданты, дефолианты, десиканты, тяжелые металлы и др.); 

 биотические (грибные и вирусные патогены, насекомые-вредители, 

аллелопатическое взаимодействие растений, влияние животных на растения и 

др.). 

Воздействие на животный мир при проведении строительства и 

эксплуатации объекта минимальное и затрагивает только мир и 

жизнедеятельность мезофауны, в том числе беспозвоночных.  

В зоне производства проектных работ объекты древесно-кустарниковой 

растительности отсутствуют. 

На участке проектирования будет сниматься плодородный слой почвы и 

использоваться для дальнейшего озеленения участка. 

Согласно расчетам рассеивания, выполненным с учетом реализации про-

ектных решений по строительству, расчетные концентрации по всем загрязня-

ющим веществам, включенным в расчет, не превышают ПДК ни на границе 

СЗЗ предприятия, ни на территории прилегающей жилой зоны. 

В связи со степенью антропогенного влияния на территорию проектирова-

ния (территория действующего промузла) разнообразие мира флоры и фауны 

рассматриваемого участка крайне бедное, в связи с чем воздействие на живот-

ный и растительный мир на участке строительства оценивается как минималь-

ное и допустимое. 

 

 

5.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой 

или специальной охране 

Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную 

среду вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и 

природных комплексов в первозданном или малоизмененном виде.  

С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный 

охранный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного 

хозяйственного освоения и использования, начинают выполнять экологические, 

биогенетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, культурно-

просветительные и иные функции. Вместе с тем существует ряд других терри-

торий, которые по причине своей особой значимости для общества с точки зре-

ния выполнения ими историко-культурных, оборонительных, политических и 

иных функций, а также повышенной опасности для здоровья людей и природ-
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ной среды, тоже приобретают статус охраняемых территорий. На них ограни-

чивается доступ населения, вводятся особые режимы использования, применя-

ются иные запреты. Поэтому следует различать охраняемые природные терри-

тории и иные охраняемые территории. 

В рамках общего режима охраняемых территорий выделяется дополни-

тельно режим особо охраняемых территорий. Под особой охраной понимается 

совокупность запретов и ограничений, которые устанавливаются для выполне-

ния специальных задач, возлагаемых на соответствующие территории или объ-

екты. Все территории и объекты, которые находятся под особой охраной госу-

дарства, можно разделить на три основных вида: административные, историко-

культурные и природные. 

К административным особо охраняемым территориям и объектам относят-

ся военные и оборонительные объекты, охранные зоны вокруг отдельных тех-

нических объектов и сооружений, режимные зоны органов внутренних дел, 

пригородные зоны. К историко-культурным особо охраняемым территориям и 

объектам принадлежат памятники истории, культуры, архитектуры, садово-

парковые комплексы, историко-культурные заповедники и иные подобного ро-

да объекты. 

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются 

участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культур-

но-оздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной 

охраны от негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности 

человека. 

Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий и 

объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, кото-

рый представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, 

наделѐнных режимом заповедания, поскольку они имеют большое экологиче-

ское, природоохранное, научное, культурное значение и полностью либо ча-

стично выведены из хозяйственного и иного использования с целью сохранения 

генетического фонда растений и животных, типичных и редких ландшафтов, 

эталонов окружающей природной среды. 

В состав такого фонда на территории Республики Беларусь в соответствии 

с Законом «Об особо охраняемых природных территориях и объектах» входят 

следующие территории и объекты: заповедники, заказники, национальные пар-

ки, памятники природы, в том числе редкие и исчезающие виды растений и жи-

вотных, занесѐнные в Красную книгу Республики Беларусь и Международную 

Красную книгу.  

Очень важным является выделение в современном земельном законода-

тельстве Республики Беларусь такой обособленной категории земель, как земли 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

назначения. В состав этих земель входят: 
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 земли природоохранного назначения: земли заповедников, 

национальных и дендрологических парков, ботанических садов, заказников, 

памятников природы; водоохранные полосы (зоны) рек и водоѐмов; 

 земли оздоровительного назначения: земли курортов; 

 земли рекреационного назначения: земли, которые предназначены и 

используются для организации массового отдыха населения и туризма; 

 земли историко-культурного назначения: земли историко-культурных 

заповедников, мемориальных парков, захоронений, археологических 

памятников. 

Участок под размещение планируемого объекта находится вне границ во-

доохранных зон поверхностных водных объектов и вне территории границ ЗСО 

ближайших водозаборных скважин. 

В радиусе 2км от расположения планируемого объекта особо-охраняемые 

природные и объекты историко-культурной ценности, включенные в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь территории, отсутствуют. 

Какие-либо другие объекты, находящиеся под особой охраной 

государства, в районе расположения площадки для размещения планируемого 

объекта отсутствуют. 
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5.9 Воздействие на состояние здоровья населения 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие 

химических веществ может являться одним из ведущих факторов развития 

значительного числа болезней человека. Выяснено также, что структура 

заболеваемости в определенной мере зависит и от природных, в первую 

очередь климатических условий, а также от вида экономической деятельности, 

концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, качества питьевой 

воды, уровня загрязненности почв, наличия вредных веществ в продуктах 

питания.  

Одним из факторов окружающей среды, оказывающим влияние на 

состояние здоровья населения, является качество атмосферного воздуха. 

В соответствии с предварительно выполненными расчетами, на площадях 

проектируемой промплощадки после ввода в эксплуатацию будет действовать 

35 источников загрязнения атмосферы, в т. ч.: 

 организованных – 30 источников; 

 неорганизованных – 5 источников. 

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, составит 

26 ингредиентов, из них: 

 1-го класса опасности – 6 ингредиентов; 

 2-го класса опасности – 6 ингредиентов; 

 3-го класса опасности – 7 ингредиентов; 

 4-го класса опасности – 2 ингредиента; 

 без класса опасности – 5 ингредиентов. 

Показатели токсичности и санитарно-гигиенические нормативы 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от 

проектируемых источников выбросов, приведены в таблице 5.9.1. 

В результате выполненных расчетов установлено, что с учетом реализации 

проектных решений, экологическая ситуация на границе санитарно-защитной 

зоны промузла, а также на близлежащей жилой территории будет 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам для жилой зоны. 
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Таблица 5.9.1 – Показатели токсичности и санитарно-гигиенические нормативы загрязняющих веществ, выбрасываемых 

проектируемыми источниками  

Код 
Наименование  

вещества 

Класс 

опас-

ности 

Используемый критерий, мг/м
3
 

Характеристика вредного воздействия на организм человека 
ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКрз ОБУВ 

0124 
Кадмий и его соединения 

(в пересчете на кадмий) 
1 0,003 0,001 0,0003 0,05 - 

канцероген, нарушает почечную функцию, вызывает легочную 

недостаточность, остеомаляцию, анемию и потерю обоняния, 

болезнь итай-итай (деформация скелета с заметным 

уменьшением роста, поясничными болями, болезненными 

явлениями в мышцах ног, утиной походкой) 

0140 
Медь и ее соединения (в 

пересчете на медь) 
2 0,003 0,001 0,0003 1 - 

в процессе хронической интоксикации медью и ее 

соединениями возможны функциональные расстройства 

нервной системы, нарушение функции печени и почек, 

изъязвление и перфорация носовой перегородки. 

0164 
Никеля оксид (в пересче-

те на никель) 
2 0,010 0,004 0,001 0,05 - 

канцероген; мощный аллерген; при длительной интоксикации 

никелем возникает астма, атеросклероз; при концентрации 

этого металла в организме человека в первую очередь страдает 

ЖКТ; наиболее часто повреждается поджелудочная железа, 

также воспаляются кишечник, печень и другие органы, 

головной мозг; может вызывать сахарный диабет; 

воздействует на гены, вызывая изменения ДНК и РНК 

0183 
Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть) 
1 0,0006 0,0003 0,00006 0,2 - 

нарушают обмен веществ, поражают нервную систему, 

микромеркуриализм, катаральные явления в области верхних 

дыхательных путей, кровоточивость десен, неприятные 

ощущения в области сердца, повышенное мочеиспускание, 

ртутный тремор (дрожание) конечностей 

0184 
Свинец и его неорганиче-

ские соединения (в пере-
1 0,001 0,0003 0,0001 0,05 - 

канцероген, повышение кровяного давления, нарушение 

деятельности  нрвной системы, печени, почек, снижение 
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Код 
Наименование  

вещества 

Класс 

опас-

ности 

Используемый критерий, мг/м
3
 

Характеристика вредного воздействия на организм человека 
ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКрз ОБУВ 

счете на свинец) репродуктивной функции 

0228 

Хрома трехвалентные со-

единения (в пересчете на 

Сr3+) 

- - - - 0,03 0,01 

головные боли, потеря в весе, диспептические явления; 

возможны гастриты, язвенная болезнь, токсическая желтуха, 

азвитие язвенных поражений слизистых оболочек ротовой 

полости и носа  

0229 
Цинк и его соединения (в 

пересчете на цинк) 
3 250 150 50 1,5 - 

канцерогенное влияние и, следовательно, возникновение 

раковых заболеваний внутренних органов; токсичное действие 

на сердце, печень и кровеносную систему. 

0301 
Азот (IV) оксид (азота ди-

оксид) 
2 0,25 0,1 0,04 2 - 

вызывает хронические воспалительные заболевания верхних 

дыхательных путей 

0304 
Азот (II) оксид (азота ок-

сид) 
3 0,4 0,24 0,1 5 - 

кровяной яд, вызывает синюху (образование метгемоглобина), 

паралич и судороги, как результат повреждения головного 

мозга 

0325 

Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете 

на мышьяк) 

2 0,008 0,003 0,0008 0,04 - 

повреждения слизистой оболочки дыхательных путей и кожи, 

нарушения нервной и кровеносно-сосудистой системы, 

заболевания печени и рак дыхательных путей 

0328 Углерод черный (сажа) 3 0,15 0,05 0,015 4 - раздражает верхние дыхательные пути 

0330 Сера диоксид 3 0,5 0,2 0,05 10 - 

раздражает верхние дыхательные пути, глаза, большие 

концентрации вызывают одышку, потерю сознания, отек 

легких 

0337 Углерод оксид 4 5 3 0,5 20 - 
наркотик, раздражает верхние дыхательные пути, вызывает 

омертвление кожи 

0401 
Углеводороды предель-

ные С1-С10 
4 - - - 900 25 сильнейшие наркотики, раздражают дыхательные пути 

http://www.medical-enc.ru/28/yazvennaya-bolezn.shtml
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Код 
Наименование  

вещества 

Класс 

опас-

ности 

Используемый критерий, мг/м
3
 

Характеристика вредного воздействия на организм человека 
ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКрз ОБУВ 

0550 
Углеводороды непре-

дельные алифат. ряда 
4 3 1,2 3 - - раздражают дыхательные пути 

0655 
Углеводороды аромати-

ческие 
2 0,1 0,04 0,01 - - 

канцероген; обладает мутагенным действием; вызывает 

раздражение кожи; при высоких концентрациях обладает 

наркотическим действием; хроническое отравление может 

привести к профзаболеваниям: токсические гепатит, 

анемия, поражение нервной системы; полиневропатия, 

неврозоподобные состояния, энцефалопатию, острые и 

хронические лейкозы 

0703 Бенз(а)пирен 1  5*10-6 1*10-6 0,00015  
сильный канцероген, вызывает лейкемию, врожденные 

уродства 

1071 Фенол 2 0,01 0,007 0,003 1 - 
вызывает вегето-сосудистую дистонию, действует на нервную 

систему, на кожу и подкожную клетчатку 

1325 Формальдегид 2 0,03 0,012 0,003 0,5 - 

вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и верхних 

дыхательных путей, кожных покровов; токсичен; оказывает 

негативное действие на центральную нервную систему; 

канцероген 

2754 

Углеводороды предель-

ные алифатического ряда 

С11-С19 

4 1 0,4 0,1 900  
вызывает функциональные расстройства центральной нервной 

системы 

2902 

Твердые частицы (не-

дифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль) 

3 0,3 0,15 0,1 10 - вызывают заболевания дыхательных путей 
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Код 
Наименование  

вещества 

Класс 

опас-

ности 

Используемый критерий, мг/м
3
 

Характеристика вредного воздействия на организм человека 
ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКрз ОБУВ 

2908 
Пыль неорганическая 

(SiO2<70%) 
3 0,3 0,1 0,03 4 - 

Вдыхание вызывает силикоз; фиброгенность нарастает с 

повышением дисперсности частиц 

2936 Пыль древесная 3 0,4 0,16 0,04 6 - 
вдыхание вызывает силикоз; фиброгенность нарастает с 

повышением дисперсности частиц 

3620 

Диоксины (в пересчете на 

2,3,7,8, тетрахлордибензо-

1,4-диоксин) 

1 - 
0,5 

пг/м
3
 

-  - 

канцерогены, нарушают обмен веществ, репродукторную 

функцию, подавляют имунную систему, уродство и 

проблемное развитие детей 
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5.10 Санитарно-защитная зона 

5.10.1 Назначение санитарно-защитной зоны 

Санитарно-защитная зона – это территория с особым режимом 

использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень 

безопасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, 

биологического, физического) объектов на ее границе и за ней. 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими 

процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-

защитными зонами. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого 

объекта, который может быть источником химического, биологического или 

физического воздействия на среду обитания или здоровье человека. 

Территория СЗЗ предназначена для: 

– обеспечения снижения уровней воздействия до требуемых 

гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее 

пределами; 

– создания санитарно-защитного и эстетического барьера между 

территорией предприятия и территорией жилой застройки; 

– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих  

экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей 

атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата. 

Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами 

которой нормируемые факторы не превышают установленные гигиенические 

нормативы. 

 

5.10.2 Размер санитарно-защитной  зоны 

Базовый размер санитарно-защитной зоны предприятия принимается в 

соответствии с [23] в зависимости от мощности производства, условий 

эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду 

токсических пахучих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных 

факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению 

неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека при 

обеспечении соблюдения требований гигиенических нормативов. 

Для каждого источника загрязнения атмосферы определяется базовый 

размер СЗЗ, соответствующий объекту или производству, от источников 

воздействия которого отводит загрязняющие вещества рассматриваемый 

источник загрязнения атмосферы. 

Размер СЗЗ устанавливается от: 

−  границы территории объекта, в случае если объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных 
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стационарных источников составляет более 30% от суммарного 

выброса; 

−  организованных стационарных источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, оборудованных устройствами, 

посредством которых производится их локализация, и источников 

физических факторов. 

Граница СЗЗ устанавливается до:   

− границ земельных участков (при усадебном типе застройки); 

− окон жилых домов (при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной 

этажности жилой застройке); 

− границ территорий учреждений образования; 

− границ санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 

организаций здравоохранения, за исключением организаций 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях и в условиях отделения дневного 

пребывания; 

− границ открытых и полуоткрытых физкультурно-спортивных 

сооружений, объектов оздоровления, туризма и отдыха, за 

исключением гостиниц, кемпингов; 

− границ территории садоводческих товариществ и дачных 

кооперативов. 

В СЗЗ не допускается размещать:  

− жилую застройку; 

− озелененные территории общего пользования в населенных пунктах, 

предназначенные для массового отдыха населения, объекты туризма и 

отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов, мемориальных 

комплексов), площадки (зоны) отдыха, детские площадки; 

− открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения; 

− территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 

− учреждения образования; 

− санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; 

− комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и 

хранения питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой 

данный объект); 

− объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, 

используемых для питания населения. 

Допускается размещать на территории или в границах СЗЗ следующие 

объекты: 

− предприятия, сооружения с меньшими размерами СЗЗ, чем основное 

производство при условии соблюдения нормативов ПДК (ОБУВ) и 
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уровней физических воздействий на границе СЗЗ при суммарном 

учете; 

− здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для 

обеспечения его деятельности (в том числе нежилые помещения для 

дежурного персонала аварийной службы), помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу при условии работы не более двух 

недель подряд; 

− административные здания, сооружения; 

− аптеки пятой категории, зуботехнические лаборатории, 

микробиологические лаборатории, работающие с условно-

патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими 

агентами первой и второй групп риска, включая лаборатории 

полимеразной цепной реакции с учетом обеспечения нормативного 

расстояния в соответствии с требованиями законодательства; 

− объекты бытового и коммунального обслуживания; 

− оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

упакованных в герметичную упаковку (при условии обеспечения 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов); 

− торговые объекты и объекты общественного питания; 

− производственные объекты малой мощности, осуществляющие 

изготовление пищевой продукции; 

− объекты придорожного сервиса; 

− конструкторские бюро и научно-исследовательские лаборатории; 

− пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии 

электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы; 

− подземные источники технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 

канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения; 

− подземные источники хозяйственно-бытового водоснабжения, 

обеспечивающие водой данный объект, при соблюдении зон 

санитарной охраны подземного источника; 

− автозаправочные станции, станции технического обслуживания 

автомобилей; 

− питомники растений для озеленения территории предприятия и 

территории СЗЗ; 

− объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, не 

используемых для производства пищевых продуктов; 

− автомобильные стоянки и парковки для хранения общественного и 

индивидуального транспорта. 

В СЗЗ объектов могут размещаться объекты по производству пищевых 

продуктов, оптовые склады продовольственного сырья и пищевой продукции, 

объекты по производству лекарственных средств, склады сырья и 
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полупродуктов лекарственных средств при исключении их взаимного 

негативного воздействия на продукцию, окружающую среду и организм 

человека. 

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться, как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или 

жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ 

СЗЗ. 

Исходя из характеристики предприятия, технологического процесса 

ведения работ и в соответствии с [23] базовый размер СЗЗ для основных 

производственных участков проектируемой промплощадки по производству 

фанеры и шпона составляет 100м (п.275. Производства лесопильное, фанерное 

и деталей деревянных стандартных зданий с лакировкой и окраской, 

изготовление срубов из дерева). 

Однако, планируемое к размещению предприятие располагается на терри-

тории промышленного узла участка №4 СЭЗ «Могилев».  

Для предприятий, размещенных и планируемых к размещению на терри-

тории участка №4 свободной экономической зоны «Могилев», соответствую-

щим проектом установлена объединенная санитарно-защитная зона (разработ-

чик проекта объединенной СЗЗ – ООО «НПФ «Экология»; по проекту получено 

положительное заключение № 62 от 11.11.2015г.).  

Границы базовой СЗЗ планируемого производства не выходят за пределы 

установленного размера СЗЗ промышленного узла на участке №4 СЭЗ «Моги-

лев». 

При размещении в границах объединенной санитарно-защитной зоны 

новых производств необходимо подтверждение достаточности ее размера по 

совокупности химического и физических факторов с учетом новых источников 

воздействия. Таким образом, в качестве расчетной СЗЗ для проектируемого 

объекта принята объединенная СЗЗ промузла.  

Графический материал с нанесением базовой и расчетной СЗЗ представлен 

в приложении к настоящей работе. 
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6 Прогноз и оценка возможности изменения состояния  

окружающей среды 

6.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

6.1.1 Определение зоны загрязнения и зоны влияния выбросов 

предприятия на атмосферный воздух  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

выполнены по программе автоматизированного расчета «Эколог-3.00 

Стандарт» в соответствии с рекомендациями [49], [50] с  целью определения 

зоны загрязнения, зоны влияния и потенциальной зоны возможного воздей-

ствия выбросов предприятия на загрязнение приземного слоя атмосферы в 

районе его размещения. 

В соответствии с [49] под понятием «зона загрязнения» имеется в виду 

территория вокруг источника загрязнения, в пределах которой приземный слой 

атмосферы загрязнен вредными веществами, содержащимися в 

производственных выбросах, в концентрациях, превышающих допустимые 

нормы. 

Согласно [49] зона влияния выбросов предприятия на загрязнение 

приземного слоя атмосферы – это территория вокруг источника загрязнения, в 

пределах которой максимальные приземные расчетные концентрации 

превышают 0,05ПДК. Расчеты по определению зоны загрязнения и зоны 

влияния выбросов на загрязнение приземного слоя атмосферы выполняются 

без учета фонового загрязнения. 

В соответствии с [6] потенциальная зона возможного воздействия 

предприятия – это территория (акватория) в пределах которой по данным опуб-

ликованных источников и (или) фактическим данным по объектам-аналогам 

могут проявляться прямые или косвенные изменения окружающей среды и 

(или) отдельных ее компонентов в результате реализации планируемой дея-

тельности (в пределах которой максимальные приземные расчетные 

концентрации превышают 0,2ПДК).  

Расчеты по определению зоны загрязнения и зоны влияния выбросов на 

загрязнение приземного слоя атмосферы выполняются без учета фонового 

загрязнения, только для источников выбросов проектируемого объекта. 

Ряд проектируемых источников характеризуется нестационарностью 

выбросов и неодновременностью работы: 

 мини-котельная АБК (ист. №№0026, 0027) – в зимний период года ра-

ботают оба источника, в летний период – один (ист. №0027); 

 мини-котельные КПП, склада готовой продукции (ист. №№0028, 0029) 

работают только в зимний период года; 

 движение автотранспорта (ист. №№6003÷6005) – количественный со-

став выбросов зависит от периода года. 
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Расчеты по определению зоны влияния включают в себя несколько серий 

сравнительных расчетов, с учетом режима работы проектируемого объекта – 

для зимнего и летнего периодов года. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания в атмосферном воздухе, приняты на основании письма 

Филиала «Могилевоблгидромет» №06-17/561 от 16.03.2018г. 

Все расчеты выполнялись для расчетной площадки «Автомат» шириной  

7000м с шагом сетки 200 × 200м. 

Поскольку в районе расположения предприятия отсутствует многоэтажная 

застройка, то расчеты рассеивания выполнены без учета влияния застройки и 

распределения загрязняющих веществ по вертикали. 

За нулевую отметку системы координат принято начало городской систе-

мы координат (площадь Орджоникидзе, г. Могилев). 

Для расчетов рассеивания принято 24 расчетные точки на границе уста-

новленной объединенной СЗЗ промышленного узла участка №4 СЭЗ «Моги-

лев», из них 9 точек совпадают с границей существующей жилой застройки 

г.Могилева и ближайших населенных пунктов. 

Перечень расчетных точек расчетов рассеивания приведен в таблице 

6.1.1.1. 

 

Таблица 6.1.1.1 – Перечень расчетных точек расчетов рассеивания 

№ 

Координаты точки, 

м 
Высота, 

м 
Комментарий 

X Y 

1 -676 -4967 2 Граница объединенной СЗЗ 

2 89 -4988 2 
Граница объединенной СЗЗ (граница жилой 

зоны г. Могилев, пр-т Шмидта) 

3 582 -5271 2 
Граница объединенной СЗЗ (граница жилой 

зоны г. Могилев, ул. Перекопская) 

4 1319 -5831 2 
Граница объединенной СЗЗ (граница жилой 

зоны г. Могилев, ул. Гомельское шоссе) 

5 1778 -6242 2 Граница объединенной СЗЗ 

6 2120 -6545 2 Граница объединенной СЗЗ 

7 2308 -7014 2 Граница объединенной СЗЗ 

8 2496 -7485 2 Граница объединенной СЗЗ 

9 2375 -7882 2 Граница объединенной СЗЗ 

10 2256 -8279 2 
Граница объединенной СЗЗ (граница жилой 

зоны а/г Вейно) 

11 2214 -8654 2 
Граница объединенной СЗЗ (граница жилой 

зоны д. Новоселки) 

12 2224 -9214 2 
Граница объединенной СЗЗ (граница жилой 

зоны д. Новоселки) 
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№ 

Координаты точки, 

м 
Высота, 

м 
Комментарий 

X Y 

13 2093 -10094 2 
Граница объединенной СЗЗ (граница жилой 

зоны д. Новоселки) 

14 1909 -10925 2 
Граница объединенной СЗЗ (граница жилой 

зоны д. Новоселки) 

15 1132 -11414 2 Граница объединенной СЗЗ 

16 436 -11841 2 Граница объединенной СЗЗ 

17 -446 -11838 2 Граница объединенной СЗЗ 

18 -1330 -11837 2 Граница объединенной СЗЗ 

19 -2480 -11167 2 Граница объединенной СЗЗ 

20 -3119 -9806 2 Граница объединенной СЗЗ 

21 -3174 -8462 2 Граница объединенной СЗЗ 

22 -2639 -6728 2 
Граница объединенной СЗЗ (граница жилой 

зоны г. Могилев, пер. 2-й Весенний) 

23 -2189 -6106 2 Граница объединенной СЗЗ 

24 -1818 -5320 2 Граница объединенной СЗЗ 

 

При проведении расчетов в автоматическом режиме выполнены: 

 перебор скоростей ветров, направлений ветров, фиксированных пар; 

 определение вкладов источников в загрязнение атмосферы в расчетных 

точках и в точках максимальной приземной концентрации. 

В соответствии с письмами Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды № 12-13/1110 от 21.04.2006 г. и № 12-7/68-ЮЛ от 

11.03.2013 г., если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмо-

сферном воздухе, формируемая выбросами этого вещества предприятием, не 

превышает на границе СЗЗ и на территории жилой зоны 0,1ПДК, то учет фоно-

вого загрязнения воздуха не требуется, и группы веществ, обладающие комби-

нированным вредным воздействием, в которые входит данное вещество, не рас-

сматриваются. 

На основании вышеизложенного, группы веществ, обладающих суммар-

ным эффектом вредного воздействия, с участием загрязняющих веществ, по ко-

торым максимальные расчетные концентрации на границе СЗЗ и в жилой зоне 

не превышают 0,1ПДК, в расчетах рассеивания не рассматриваются. 

По результатам серии расчетов рассеивания, выполненной без учета 

фонового загрязнения, установлено, что по ряду загрязняющих веществ, 

образующих группы суммарного вредного воздействия, формируемых 

выбросами проектируемого предприятия, максимальные приземные 

концентрации на территории прилегающей жилой зоны не превышают 0,1ПДК, 

а именно: 
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 свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) – рас-

чет рассеивания нецелесообразен; 

 мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) – расчет 

рассеивания нецелесообразен; 

 углерод оксид – 0,01ПДК; 

 пыль неорганическая (SiO2<70%) – расчет рассеивания нецелесообразен; 

 серы диоксид – 0,04ПДК; 

 фенол – 0,05ПДК. 

На основании вышеизложенного, в дальнейших расчетах рассеивания, 

группы веществ, обладающих суммарных эффектом вредного воздействия, с 

участием вышеперечисленных ингредиентов, по которым максимальные 

расчетные концентрации в жилой зоне не превышают 0,1ПДК (гр. №№ 6009 

(азота диоксид, серы диоксид), 6010 (азота диоксид, серы диоксид, углерода 

оксид, фенол), 6030 (свинец и его неорганические соединения (в пересчете на 

свинец), мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)), 6034 

(свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец), серы 

диоксид), 6038 (серы диоксид, фенол), 6046 (углерод оксид, пыль 

неорганическая (SiO2<70%)), не рассматривались. 

Таким образом, кроме расчетов по отдельным ингредиентам, выполнены 

расчеты для группы веществ, обладающих суммарным эффектом вредного 

воздействия – твердым частицам суммарно. 

Результаты расчетов по определению зоны влияния и зоны загрязнения 

приземного слоя атмосферы выбросами от промплощадки проектируемого 

производства приведены в таблицах 6.1.1.2-6.1.1.3. 

 

Таблица 6.1.1.2 – Размеры зоны влияния и зоны загрязнения приземного 

слоя атмосферного воздуха в районе размещения проектируемого объекта для 

загрязняющих веществ, выбросы которых зависят от периода года 

Загрязняющее вещество 
Радиус зоны  

загрязнения, м  

Радиус зоны  

влияния, м 

Наименование Код лето зима лето зима 

Кадмий и его соединения (в пересчете 

на кадмий)* 
0124 --- --- --- --- 

Медь и ее соединения (в пересчете на 

медь)* 
0140 --- --- --- --- 

Никеля оксид (в пересчете на ни-

кель)* 
0164 --- --- --- --- 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на 

ртуть)* 
0183 --- --- --- --- 

Свинец и его неорганические соеди-

нения (в пересчете на свинец)* 
0184 --- --- --- --- 

Хрома трехвалентные соединения (в 0228 --- --- --- --- 
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Загрязняющее вещество 
Радиус зоны  

загрязнения, м  

Радиус зоны  

влияния, м 

Наименование Код лето зима лето зима 

пересчете на Cr+3)* 

Цинк и его соединения (в пересчете 

на цинк)* 
0229 --- --- --- --- 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0301 --- --- 3410 3395 

Мышьяк, неорганические соединения 

(в пересчете на мышьяк)* 
0325 --- --- --- --- 

Углерод черный (сажа) 0328 --- --- --- --- 

Сера диоксид 0330 --- --- 636 643 

Углерод оксид 0337 --- --- --- --- 

Бенз(а)пирен 0703 --- --- --- --- 

Углеводороды предельные алифати-

ческого ряда С11-С19 
2754 --- --- --- --- 

Группы суммации      

Твердые частицы суммарно  --- --- 1240 1228 
*  Для загрязняющего вещества расчет рассеивания без учета фонового загрязнения 

нецелесообразен 

** Загрязняющие вещества, для которых в соответствии с природоохранным 

законодательством РБ устанавливается только валовый выброс (максимально разовые 

выбросы не устанавливаются и расчеты рассеивания не проводятся) 

 

Таблица 6.1.1.3 – Размеры зоны загрязнения и зоны влияния выбросов 

проектируемого объекта на загрязнение приземного слоя атмосферы  

Загрязняющее вещество Радиус зоны 

загрязнения, м 

Радиус зоны 

влияния, м Наименование Код 

Кадмий и его соединения (в пересчете на кад-

мий)* 
0124 --- --- 

Медь и ее соединения (в пересчете на медь)* 0140 --- --- 

Никеля оксид (в пересчете на никель)* 0164 --- --- 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)* 0183 --- --- 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 
0184 --- --- 

Хрома трехвалентные соединения (в пересче-

те на Cr+3)* 
0228 --- --- 

Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)* 0229 --- --- 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0301 --- 3410 

Азот (II) оксид (азота оксид) 0304 --- --- 

Мышьяк, неорганические соединения (в пере-

счете на мышьяк)* 
0325 --- --- 

Углерод черный (сажа) 0328 --- --- 
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Загрязняющее вещество Радиус зоны 

загрязнения, м 

Радиус зоны 

влияния, м Наименование Код 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ) 
0330 --- 643 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0337 --- --- 

Углеводороды предельные алифатического 

ряда С1-С10 
0401 --- --- 

Углеводороды непредельные алифатического 

ряда 
0550 --- --- 

Углеводороды ароматические 0655 232 1568 

Бенз(а)пирен 0703 --- --- 

Бензо (в) флюоратен** 0727 --- --- 

Бензо (к) флюоратен** 0728 --- --- 

Индено (1,2,3-cd) пирен** 0729 --- --- 

Гексахлорбензол** 0830 --- --- 

Фенол (гидроксибензол) 1071 --- 1165 

Формальдегид 1325 --- --- 

Углеводороды предельные алифатического 

ряда С11-С19  
2754 --- --- 

Твердые частицы (недифференцированная по 

составу пыль) 
2902 --- --- 

Пыль неорганическая (SiO2<70%)* 2908 --- --- 

Пыль древесная 2936 --- 746 

Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлор-

дибензо-1,4-диоксин)** 
3620 --- --- 

Полихлорированные бифенилы** 3920 --- --- 

Группы суммации    

Твердые частицы суммарно  --- 1240 
*  Для загрязняющего вещества расчет рассеивания без учета фонового загрязнения 

нецелесообразен 

** Загрязняющие вещества, для которых в соответствии с природоохранным 

законодательством РБ устанавливается только валовый выброс (максимально разовые 

выбросы не устанавливаются и расчеты рассеивания не проводятся) 

 

По результатам расчетов рассеивания, приведенным в таблице 6.1.1.3 зоны 

загрязнения приземного слоя атмосферы не выявлены ни по одному 

загрязняющему веществу. 

Зоны влияния проектируемого объекта на приземный слой атмосферы 

выявлены по 3 загрязняющим веществам и твердым частицам суммарно. 

По 16 загрязняющим веществам зоны влияния на приземный слой 

атмосферы отсутствуют. 

Граница суммарной потенциальной зоны возможного воздействия проек-

тируемого предприятия по фактору химического загрязнения атмосферного 
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воздуха (свыше 0,2ПДК) составляет в радиусе 213м и не выходит за пределы 

границы СЗЗ промузла. 

Границы суммарной потенциальной зоны возможного воздействия приве-

дены в графической части проекта.  

Результаты расчетов рассеивания, характеризующие уровни загрязнения 

атмосферного воздуха в районе размещения объекта, формируемые выбросами 

проектируемого производства, без учета фонового загрязнения, приведены в 

таблице 6.1.1.4. 

 

Таблица 6.1.1.4 – Результаты расчетов рассеивания, характеризующие 

уровни загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта, 

формируемые выбросами проектируемого производства, без учета фонового 

загрязнения  

Загрязняющее вещество 
Расчетная максимальная 

концентрация, доли ПДК 

Наименование Код 
на границе 

СЗЗ 

в жилой 

зоне 

Кадмий и его соединения (в пересчете на кад-

мий)* 
124 0 0 

Медь и ее соединения (в пересчете на медь)* 140 0 0 

Никеля оксид (в пересчете на никель)* 164 0 0 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)* 183 0 0 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 
184 0 0 

Хрома трехвалентные соединения (в пересче-

те на Cr+3)* 
228 0 0 

Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)* 229 0 0 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 301 0,14 0,14 

Азот (II) оксид (азота оксид) 304 0,004 0,004 

Мышьяк, неорганические соединения (в пере-

счете на мышьяк)* 
325 0 0 

Углерод черный (сажа) 328 0,003 0,003 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ) 
330 0,05 0,05 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 337 0,01 0,01 

Углеводороды предельные алифатического 

ряда С1-С10 
0401 0,001 0,001 

Углеводороды непредельные алифатического 

ряда 
0550 0,003 0,003 

Углеводороды ароматические 0655 0,1 0,1 

Бенз(а)пирен 703 0,002 0,002 

Бензо (в) флюоратен** 727 --- --- 
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Загрязняющее вещество 
Расчетная максимальная 

концентрация, доли ПДК 

Наименование Код 
на границе 

СЗЗ 

в жилой 

зоне 

Бензо (к) флюоратен** 728 --- --- 

Индено (1,2,3-cd) пирен** 729 --- --- 

Гексахлорбензол** 830 --- --- 

Фенол (гидроксибензол) 1071 0,05 0,05 

Формальдегид 1325 0,02 0,02 

Углеводороды предельные алифатического 

ряда С11-С19  
2754 0,002 0,002 

Твердые частицы (недифференцированная по 

составу пыль) 
2902 0,02 0,02 

Пыль неорганическая (SiO2<70%)* 2908 0 0 

Пыль древесная 2936 0,03 0,03 

Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлор-

дибензо-1,4-диоксин)** 
3620 --- --- 

Полихлорированные бифенилы** 3920 --- --- 

Группы суммации    

Твердые частицы суммарно  0,05 0,05 
*  Для загрязняющего вещества расчет рассеивания без учета фонового загрязнения 

нецелесообразен 

** Загрязняющие вещества, для которых в соответствии с природоохранным 

законодательством РБ устанавливается только валовый выброс (максимально разовые 

выбросы не устанавливаются и расчеты рассеивания не проводятся) 

 

 

6.1.2 Проведение расчетов рассеивания с учетом фонового  

загрязнения  

Данная серия расчетов рассеивания выполнена с учетом фонового 

загрязнения по аналогичным ингредиентам.  

Цель расчетов – оценить достаточность объединенной СЗЗ промузла 

участка №4 СЭЗ «Могилев», учитывая проектируемые источники завода по 

производству фанеры и шпона, сложившуюся производственную инфраструк-

туру данного района, перспективную (ранее запроектированную) промышлен-

ную застройку. 

Расчеты рассеивания с учетом фонового загрязнения проведены при тех 

же условиях, что и без учета фонового загрязнения. 

Для объективной оценки возможности изменения состояния атмосферного 

воздуха проведено несколько серий расчетов рассеивания: 

 при существующем положении; 

 на перспективу, с учетом строительства проектируемого объекта. 
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При чем для объективной оценки состояния атмосферного воздуха при 

существующем положении и с учетом строительства рассматриваемого объекта 

расчеты выполнены с учетом фонового загрязнения и аналогичных выбросов от 

существующих и ранее запроектированных источников выбросов предприятий 

данного промузла.  

Существующие предприятия промузла, участвующие в расчете рассеива-

ния: 

 ОАО «Могилевхимволокно»; 

 Могилевская ТЭЦ-2; 

 ИООО «Кроноспан ОСБ»; 

 ООО «Кронохем»; 

 ИООО «ВМГ Индустри»; 

 ИООО «Мебелаин»; 

 завод по утилизации бытовых ресурсов «ЗУБР»; 

 химкомбинат «Заря». 

Ранее запроектированные предприятия промузла, участвующие в расчете 

рассеивания:  

 ИООО «Омск Карбон Могилев»; 

 ООО «Диомет Инвест»; 

 ООО «Газхимресурс Бел»; 

 ООО «Кроноспан Стил Констракшэнс»; 

 ООО «ГазЭнерджиХим»; 

 ООО «ПК АктивБиочар». 

В соответствии с письмами Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды № 12-13/1110 от 21.04.2006 г. и № 12-7/68-ЮЛ от 

11.03.2013 г., если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмо-

сферном воздухе, формируемая выбросами этого вещества предприятием, не 

превышает на границе СЗЗ и на территории жилой зоны 0,1ПДК, то учет фоно-

вого загрязнения воздуха не требуется, и группы веществ, обладающие комби-

нированным вредным воздействием, в которые входит данное вещество, не рас-

сматриваются. 

На основании вышеизложенного, группы веществ, обладающих суммар-

ным эффектом вредного воздействия, с участием загрязняющих веществ, по ко-

торым максимальные расчетные концентрации на границе СЗЗ и в жилой зоне 

не превышают 0,1ПДК, в расчетах рассеивания не рассматриваются. 

По результатам серии расчетов рассеивания, выполненной без учета 

фонового загрязнения, установлено, что по ряду загрязняющих веществ, 

образующих группы суммарного вредного воздействия, формируемых 

выбросами проектируемого предприятия и существующих и ранее запроекти-

рованных предприятий промузла, максимальные приземные концентрации на 

территории прилегающей жилой зоны не превышают 0,1ПДК, а именно: 

 свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) – 

0,03ПДК; 
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 мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) – расчет 

рассеивания нецелесообразен; 

 углерод оксид – 0,07ПДК; 

 пыль неорганическая (SiO2<70%) – 0,05ПДК; 

 фенол – 0,05ПДК. 

На основании вышеизложенного, в дальнейших расчетах рассеивания, 

группы веществ, обладающих суммарных эффектом вредного воздействия, с 

участием вышеперечисленных ингредиентов, по которым максимальные 

расчетные концентрации в жилой зоне не превышают 0,1ПДК (гр. №№ 6010 

(азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол), 6030 (свинец и его неор-

ганические соединения (в пересчете на свинец), мышьяк, неорганические со-

единения (в пересчете на мышьяк)), 6034 (свинец и его неорганические соеди-

нения (в пересчете на свинец), серы диоксид), 6038 (серы диоксид, фенол), 6046 

(углерод оксид, пыль неорганическая (SiO2<70%)), не рассматривались. 

Таким образом, кроме расчетов по отдельным ингредиентам, выполнены 

расчеты для группы веществ, обладающих суммарным эффектом вредного 

воздействия: 

– твердым частицам суммарно; 

– гр. № 6009 (азота диоксид, серы диоксид). 

Результаты расчетов рассеивания, характеризующие уровни загрязнения 

атмосферного воздуха в районе размещения промплощадки по производству 

фанеры и шпона, формируемые выбросами загрязняющих веществ, 

характерных для рассматриваемых производственных участков, с учетом 

фонового загрязнения, приведены в таблице 6.1.2.1. 

На основании расчетов рассеивания установлено, что как при при 

существующем положении, так и с учетом реализации проектных решений, 

уровни загрязнения атмосферного воздуха, формируемые источниками 

выбросов проектируемого объекта по всем загрязняющим веществам, 

включенным в расчет, с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха и 

аналогичных выбросов промузла, как на границе объединенной СЗЗ промузла, 

так и на территории близлежащей жилой зоны не превышают ПДК.  

Как видно из приведенных в таблице 6.1.2.1 результатов расчетов 

рассеивания, после реализации проектных решений по строительству проекти-

руемого объекта прогнозируется: 

 несущественное увеличение (до 0,02ПДК) приземных максимальных 

концентраций на границе СЗЗ и в жилой зоне по 6 загрязняющим веществам 

(азота диоксид, сера диоксид, фенол, твердые частицы (недифференцированная 

по составу пыль))и группе суммации 6009 (азота диоксид, серы диоксид); 

 по остальным 17 загрязняющим веществам и твердым частицам сум-

марно приземные максимальные концентрации на границе СЗЗ и в жилой зоне 

останутся без изменений. 

Как видно из результатов расчетов рассеивания, после реализации 

проектных решений по строительству объекта, максимальные расчетные 
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концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны 

промузла и в жилой зоне будут соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормативам. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 

проектных решений по строительству завода по производству фанеры и шпона 

на территории участка №4 СЭЗ «Могилев» не приведет к негативным 

изменениям состояния атмосферного воздуха в районе расположения 

предприятия.   
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Таблица 6.1.2.1 – Результаты расчетов рассеивания, характеризующие уровни загрязнения атмосферного воздуха в районе 

размещения объекта, формируемые выбросами проектируемого производства с учетом фонового загрязнения и аналогичных 

выбросов промузла 

Загрязняющее вещество 

Расчетная максимальная концентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК  

при существующем положении при реализации проектных решений 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

Источники, дающие наибольший 

вклад в максимальную концен-

трацию на границе СЗЗ промузла 

Наименование вещества Код 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

№ 

ист. 

вклад, 

% 

принадлежность 

источника (вклад-

чика) 

Кадмий и его соедине-

ния (в пересчете на 

кадмий) 

124 
Расчет рассеивания нецелесооб-

разен (Сm/ПДК=0,0033509) 

Расчет рассеивания нецелесооб-

разен (Сm/ПДК=0,0033568) 
   

Медь и ее соединения 

(в пересчете на медь) 
140 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 

0002 25,66 
ООО «Диомет Ин-

вест» 

0089 19,71 
ОАО «Могилевхим-

волокно» 

Никеля оксид (в пере-

счете на никель) 
164 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

0532 51,16 
ОАО «Могилевхим-

волокно» 

0413 26,01 
ОАО «Могилевхим-

волокно» 

Ртуть и ее соединения 

(в пересчете на ртуть) 
183 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

0532 47,15 
ОАО «Могилевхим-

волокно» 

0413 23,13 ОАО «Могилевхим-
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Загрязняющее вещество 

Расчетная максимальная концентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК  

при существующем положении при реализации проектных решений 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

Источники, дающие наибольший 

вклад в максимальную концен-

трацию на границе СЗЗ промузла 

Наименование вещества Код 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

№ 

ист. 

вклад, 

% 

принадлежность 

источника (вклад-

чика) 
волокно» 

Свинец и его неоргани-

ческие соединения (в 

пересчете на свинец) 

184 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
0532 39,13 

ОАО «Могилевхим-

волокно» 

0413 20,78 
ОАО «Могилевхим-

волокно» 

Хрома трехвалентные 

соединения (в пересче-

те на Cr+3) 

228 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

0532 53,79 
ОАО «Могилевхим-

волокно» 

0413 28,84 
ОАО «Могилевхим-

волокно» 

Цинк и его соединения 

(в пересчете на цинк) 
229 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 

0005 28,99 
ООО «Диомет Ин-

вест» 

0004 28,35 
ООО «Диомет Ин-

вест» 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
301 0,44 0,73 0,42 0,71 0,44 0,73 0,43 0,72 

Фон 39,73  

6005 5,26 
ИООО «Кроноспан 

ОСБ» 

0508 5,26 
ОАО «Могилевхим-

волокно» 
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Загрязняющее вещество 

Расчетная максимальная концентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК  

при существующем положении при реализации проектных решений 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

Источники, дающие наибольший 

вклад в максимальную концен-

трацию на границе СЗЗ промузла 

Наименование вещества Код 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

№ 

ист. 

вклад, 

% 

принадлежность 

источника (вклад-

чика) 

Азот (II) оксид (азота 

оксид) 
304 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

6005 95,54 
ИООО «Кроноспан 

ОСБ» 

6019 1,13 ООО «ПК Биочар» 

Мышьяк, неорганиче-

ские соединения (в пе-

ресчете на мышьяк) 

325 
Расчет рассеивания нецелесооб-

разен (Сm/ПДК=0,0004766) 

Расчет рассеивания нецелесооб-

разен (Сm/ПДК=0,0004905) 
   

Углерод черный (сажа) 328 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 
0020 9,35 

ИООО «Омск Кар-

бон Могилев» 

0025 8,96 
ИООО «Омск Кар-

бон Могилев» 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ) 

330 0,34 0,36 0,26 0,28 0,34 0,36 0,26 0,28 
0002 25,22 Могилевская ТЭЦ-2 

0001 21,14 Могилевская ТЭЦ-2 

Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
337 0,07 0,22 0,05 0,21 0,07 0,22 0,07 0,22 

Фон 69,55  

0084 20,59 
ОАО «Могилевхим-

волокно» 
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Загрязняющее вещество 

Расчетная максимальная концентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК  

при существующем положении при реализации проектных решений 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

Источники, дающие наибольший 

вклад в максимальную концен-

трацию на границе СЗЗ промузла 

Наименование вещества Код 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

№ 

ист. 

вклад, 

% 

принадлежность 

источника (вклад-

чика) 

Углеводороды предель-

ные алифатического 

ряда С1-С10 

0401 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
0003 35,28 

ИООО «Омск Кар-

бон Могилев» 

6001 34,23 
ООО «ГазЭнер-

джиХим» 

Углеводороды непре-

дельные алифатическо-

го ряда 

0550 0,003 0,003 0,003 0,003 0,01 0,01 0,01 0,01 
6006 52,12 

ООО «Ультра Плай 

ЛВЛ» 

6002 22,72 ООО «Кронохем» 

Углеводороды арома-

тические 
0655 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 049 0,49 0,49 

0003 61,58 
ИООО «Омск Кар-

бон Могилев» 

0004 31,13 
ИООО «Омск Кар-

бон Могилев» 

Бенз(а)пирен 703 0,009 0,009 0,008 0,008 0,01 0,01 0,01 0,01 
0002 34,04 Могилевская ТЭЦ-2 

0001 19,68 Могилевская ТЭЦ-2 

Бензо (в) флюоратен 727 Расчет рассеивания не проводится    

Бензо (к) флюоратен 728 Расчет рассеивания не проводится    

Индено (1,2,3-cd) пирен 729 Расчет рассеивания не проводится    
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Загрязняющее вещество 

Расчетная максимальная концентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК  

при существующем положении при реализации проектных решений 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

Источники, дающие наибольший 

вклад в максимальную концен-

трацию на границе СЗЗ промузла 

Наименование вещества Код 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

№ 

ист. 

вклад, 

% 

принадлежность 

источника (вклад-

чика) 

Гексахлорбензол 830 Расчет рассеивания не проводится    

Фенол (гидроксибен-

зол) 
1071 0,03 0,47 0,03 0,47 0,05 0,49 0,05 0,49 

Фон 88,98  

0006 3,70 
ООО «Ультра Плай 

ЛВЛ» 

0007 3,19 
ООО «Ультра Плай 

ЛВЛ» 

Формальдегид 1325 0,19 0,85 0,19 0,85 0,19 0,85 0,19 0,85 

Фон 77,18  

0003 12,29 
ИООО «Кроноспан 

ОСБ» 

0011 8,55 
ИООО «Кроноспан 

ОСБ» 

Углеводороды предель-

ные алифатического 

ряда С11-С19  

2754 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
6001 22,91 

ИООО «Омск Кар-

бон Могилев» 

6003 16,82 
ИООО «Кроноспан 

ОСБ» 

Твердые частицы (не- 2902 0,12 0,4 0,1 0,4 0,11 0,41 0,11 0,41 Фон 73,17  
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Загрязняющее вещество 

Расчетная максимальная концентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК  

при существующем положении при реализации проектных решений 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

Источники, дающие наибольший 

вклад в максимальную концен-

трацию на границе СЗЗ промузла 

Наименование вещества Код 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

№ 

ист. 

вклад, 

% 

принадлежность 

источника (вклад-

чика) 

дифференцированная 

по составу пыль) 
0003 9,49 

ИООО «Кроноспан 

ОСБ» 

Пыль неорганическая 

(SiO2<70%) 
2908 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 

6086 25,72 
ОАО «Могилевхим-

волокно» 

0001 15,27 
ОАО «Могилевхим-

волокно» 

Пыль древесная 2936 0,22 0,22 0,2 0,2 0,22 0,22 0,2 0,2 
0009 36,69 

ИООО «ВМГ Инду-

стри» 

0016 7,79 
ИООО «ВМГ Инду-

стри» 

Диоксины (в пересчете 

на 2,3,7,8, тетрахлорди-

бензо-1,4-диоксин) 

3620 Расчет рассеивания не проводится    

Полихлорированные 

бифенилы 
3920 Расчет рассеивания не проводится    

Группы суммации             

Твердые частицы сум-  0,45 0,6 0,4 0,57 0,45 0,6 0,4 0,57 Фон 25,66  
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Загрязняющее вещество 

Расчетная максимальная концентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК  

при существующем положении при реализации проектных решений 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

на границе СЗЗ 

промузла 
в жилой зоне 

Источники, дающие наибольший 

вклад в максимальную концен-

трацию на границе СЗЗ промузла 

Наименование вещества Код 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

без 

учета 

фона 

с уче-

том 

фона 

№ 

ист. 

вклад, 

% 

принадлежность 

источника (вклад-

чика) 

марно 
0009 22,91 

ИООО «ВМГ Инду-

стри» 

гр.6009 (азота диоксид, 

серы диоксид) 
 0,6 0,94 0,56 0,9 0,66 0,99 0,62 0,91 

Фон 33,03  

0001 14,33 
ОАО «Могилевхим-

волокно» 

0002 11,91 
ОАО «Могилевхим-

волокно» 
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6.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

6.2.1 Шумовое воздействие 

Основными источниками шума на производственных площадях 

промплощадки ООО «Ультра Плай ЛВЛ» на территории промышленного узла 

на участке №4 СЭЗ «Могилев» является проектируемое технологическое, энер-

гетическое и вентиляционное оборудование, к источникам непостоянного шума 

– движущийся автомобильный транспорт, а также места выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ. 

Технологическое оборудование предполагается к установке внутри 

производственных помещений. Таким образом, шум от данного оборудования 

будет изолирован ограждающими конструкциями производственных зданий. 

В соответствии с данными [58, табл.23], расчетный корректированный 

уровень звуковой мощности предприятий деревообрабатывающей отрасли для 

ориентировочных расчетов можно принимать равным 116дБА. 

В соответствии с данными [39, табл.1.18], уровень шума при погрузочно-

разгрузочных работах составляет 60-72дБ, при проезде автомобилей – до 67дБ. 

Разница между уровнем шума от основного производственного процесса 

(116дБА) и уровнем шума, создаваемым при погрузочно-разгрузочных работах 

и движении транспорта составляет более 20дБ, вследствие чего вклад шума от 

рассматриваемых источников (погрузочно-разгрузочные работы и движение 

транспорта) к общему уровню шума (добавка к более высокому уровню шума), 

согласно табл. 7.3 [54], будет равен нулю. 

В рамках настоящего проекта проведена оценка ориентировочного уровня 

шума, создаваемого планируемым к размещению в границах существующего 

промышленного узла на участке №4 СЭЗ «Могилев» фанерного производства. 

В качестве расчетной точки принята ближайшая к планируемой промпло-

щадке точка на границе санитарно-защитной, в восточном направлении, на гра-

нице территории н.п.Новоселки. 

Расстояние от акустического центра источника шума (промплощадки) до 

расчетной точки составляет 1050м. 

В соответствии с данными [39, табл.1.5], фоновый уровень шума в сель-

ской местности составляет 35дБ. 

Согласно ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума» при протяженном ис-

точнике шума ограниченного размера в случае, когда расстояние между источ-

ником шума и расчетной точкой больше удвоенного максимального размера 

источника шума и между ними нет препятствий, октавные уровни звукового 

давления (L, дБ) в расчетной точке следует определять по формуле: 

Φ15lg 10lg 10lg ,
1000

a
p

r
L L r , 

где LP − октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ; 

r − расстояние между акустическим центром источника шума и расчетной 

точкой, м; 
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a − коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км, определяемый по таб-

лице 7.4 ТКП 45-2.04-154-2009; 

Ф – фактор направленности источника шума, безразмерный, определяемый 

по технической документации на источник шума или по опытным данным. Для 

источников шума с равномерным излучением звука принимают Ф=1. Если дан-

ных нет, то ориентировочно также принимают Ф=1, т.е.10lgФ=0; 

 – пространственный угол излучения звука. Когда источник шума распо-

ложен на поверхности стены, перекрытия, то =2π. 

Расчет ожидаемого уровня звука в ближайшей расчетной точке на границе 

СЗЗ приведен в таблице 6.2.1. 

 

Таблица 6.2.1 – Расчет ожидаемого уровня звука в расчетной точке на гра-

нице СЗЗ  

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. 

Уровень звука 

дБ 

1 Уровень звукового давления, дБ 

  Территория промплощадки дБ 116,0 

2 Расстояние до расчетной точки, r 

  Территория промплощадки м 1050 

3 15lgr 

  Территория промплощадки дБ 45 

4 10lgФ   0 

5 βа   47,92 

6 βаr/1000 

  Территория промплощадки дБ 50 

7 Ω 

  Территория промплощадки   6,28 

8 10lgΩ 

  Территория промплощадки дБ 7,98 

9 Уровень звука с учетом снижения уровня шума, дБ 

  Территория промплощадки дБ 12,4 

 10 
Фоновый шум в расчетной точке на границе 

СЗЗ 
дБ 35,0 

11 Суммарный ожидаемый уровень шума в расчетной точке, дБА 

  
 

дБА 35,0 

12 ПДУ в дневное/ночное время суток дБА 55/45 

 

Таким образом, на основании расчетов, проведенных для ближайшей к 

проектируемому объекту расчетной точки на границе СЗЗ, при функциониро-

n

i

L Ai

1

1.0
10lg10
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вании проектируемого объекта вклад его в шумовое загрязнение на границе 

СЗЗ промузла будет равен нулю. 

Проведение расчетов для более удаленных расчетных точек нецелесооб-

разно. 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что акустиче-

ская обстановка в районе размещения объекта при его функционировании не 

изменится и будет соответствовать нормативным требованиям. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие рассматриваемого объек-

та на окружающую среду по фактору шума оценивается как допустимое. 

 

6.2.2 Воздействие инфразвука и ультразвука 

Возникновение в процессе производства работ на промплощадке  

планируемого объекта инфразвуковых волн маловероятно, т.к.: 

 характеристика планируемых к установке вентиляторов по частоте 

вращения (параметр, имеющий непосредственное отношение к 

электродвигателю), варьируется в пределах, исключающих 

возникновение инфразвука при их работе; 

 движение автомобильного транспорта по территории предприятия 

организовано с ограничением скорости движения (не более 5÷10 км/ч), 

что также обеспечивает исключение возникновения инфразвука. 

Установка и эксплуатация источников ультразвука на площадях планиру-

емого объекта не предусматривается. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие рассматриваемого объек-

та на окружающую среду по фактору инфразвука маловероятно и оценивается, 

как незначительное и слабое, по фактору ультразвука – не прогнозируется. 

 

6.2.3 Вибрационное воздействие 

Источниками вибрации на производственных площадях рассматриваемого 

объекта является технологическое и вентиляционное оборудование, а также 

движущийся автомобильный транспорт. 

Использование технологического оборудования ударного действия, обла-

дающего повышенными вибрационными характеристиками, на площадях объ-

екта не предусматривается. 

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти механические 

упругие колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие 

на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в 

виде структурного шума. 

Одной из причин появления низкочастотных вибраций при работе различ-

ных механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, возникающий в ре-

зультате смещения центра масс относительно оси вращения. Возникновение 

дисбаланса при вращении может быть вызвано: 
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 несимметричным распределением вращающихся масс, из-за 

искривления валов машин, наличия несимметричных крепежных 

деталей и т.п.; 

 неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых 

включений и других неоднородностей в материале конструкции; 

 наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке 

и эксплуатации механизмов и т.п. 

Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством боль-

шегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом подстила-

ющего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный диапазон в 

пределах октавных полос 2-8 Гц. 

Исследования показали, что колебания в меру удаления на разное расстоя-

ние – загасают. Зона действия вибраций определяется величиной их затухания 

в упругой среде и в среднем эта величина составляет 1дБ/м. 

Точный расчет параметров вибрации в зданиях чрезвычайно затруднен из-

за изменяющихся параметров грунтов в зависимости от сезонных погодных 

условий. Так, например, в сухих песчаных грунтах наблюдается значительное 

затухание вибраций, в тех же грунтах в водонасыщенном состоянии дальность 

распространения вибрации в 2÷4 раза выше.  

На основании натурных исследований установлено, что допустимые зна-

чения вибрации, создаваемой автотранспортом, в жилых зданиях обеспечива-

ются при расстоянии от проезжей части ≈ 20м. 

Общие методы борьбы с вибрацией на промышленных предприятиях ба-

зируются на анализе уравнений, которые описывают колебание машин в про-

изводственных условиях и классифицируются следующим образом: 

 снижение вибраций в источнике возникновения путем снижения или 

устранения возбуждающих сил; 

 регулировка резонансных режимов путем рационального выбора 

приведенной массы или жесткости системы, которая колеблется; 

 вибродемпферование – снижение вибрации за счет силы трения 

демпферного устройства, то есть перевод колебательной энергии в 

тепловую; 

 динамическое гашение – введение в колебательную систему 

дополнительной массы или увеличение жесткости системы; 

 виброизоляция – введение в колебательную систему дополнительной 

упругой связи с целью ослабления передачи вибраций смежному 

элементу, конструкции или рабочему месту; 

 использование индивидуальных средств защиты. 

На производственных площадях рассматриваемого объекта предусмотре-

ны все необходимые мероприятия по виброизоляции шумного оборудования с 

целью предотвращения распространения вибрации и исключения вредного ее 

воздействия на человека, в частности: 
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 все технологическое и вентиляционное оборудование, являющееся 

источниками распространения вибрации, будет установлено на 

виброизоляторах, предназначенных для поглощения вибрационных 

волн; 

 эксплуатация автомобильного транспорта организована с ограничением 

скорости движения, что обеспечит исключение возникновения 

вибрационных волн. 

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод, что выполнение 

мероприятий по виброизоляции технологического и вентиляционного оборудо-

вания, постоянный контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его 

только в исправном состоянии, эксплуатация транспорта с ограничением ско-

рости движения обеспечивают исключение распространения вибрации, вслед-

ствие чего уровни вибрации ни на границе санитарно-защитной зоны, ни на 

прилегающей территории жилой зоны не превысят допустимых значений. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вибрационное 

воздействие проектируемого объекта на окружающую среду может быть оце-

нено как незначительное и слабое. 

 

6.2.4 Воздействие электромагнитных излучений 

К источникам электромагнитных излучений на производственных площа-

дях рассматриваемого объекта относится все электропотребляющее оборудова-

ние. 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 

продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой по-

верхности, общего состояния здоровья человека. 

Для уменьшения влияния электромагнитного излучения на персонал и 

население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует применять ряд 

защитных мероприятий. 

К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся уменьше-

ние мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное 

экранирование. Экраны могут размещаться вблизи источника (кожухи, сетки), 

на трассе распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), 

вблизи защищаемого человека (средства индивидуальной защиты – очки, фар-

туки, халаты). 

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на здо-

ровье человека на производственных площадях рассматриваемого объекта 

предусмотрено внедрение следующих мероприятий: 

 токоведущие части установок проектируемых производств предусмот-

рены внутри металлических корпусов и изолированными от 

металлоконструкций; 

 металлические корпуса комплектных устройств заземляются, 

вследствие чего являются естественными стационарными экранами 

электромагнитных полей; 
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 предусмотрено оснащение всех требуемых по нормам объектов 

системой молниеприемников для обеспечения защиты от атмосферных 

разрядов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 

электромагнитных излучений от рассматриваемого объекта на окружающую 

среду может быть оценено как незначительное и слабое. 

 

6.2.5 Воздействие ионизирующих излучений 

Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на про-

изводственных площадях рассматриваемого объекта не предусматривается, 

вследствие чего воздействие планируемой производственной деятельности на 

окружающую среду по фактору ионизирующих излучений не прогнозируется. 

 

6.2.6 Тепловое воздействие 

На проектируемых производственных площадях к источникам теплового 

воздействия на окружающую среду относятся: 

 мини-котельные, предназначенные для теплоснабжения проектируемых 

административных и производственных зданий для нужд отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения, путем сжигания дизельного топлива; 

 энергетическая установка, предназначенная для получения тепловой 

энергии для технологических нужд путем сжигания древесных отходов. 

Количество диоксида углерода, образуемого при сжигании различных ви-

дов топлив на объекте составляет 288 114,752т/год. 

Технологический процесс производства фанеры и шпона запроектирован с 

минимизацией теплового воздействия на окружающую среду: 

 камеры сгорания энергетической установки и котлов в мини-котельных 

теплоизолированы; на всех частях установок, работающих с горячими средами, 

также предусмотрена теплоизоляционная защита, что позволяет снизить потери 

тепла, обеспечивая при этом высокий КПД установок; 

 после сортировки мокрый шпон будет попадать в многоуровневые су-

шилки, процесс сушки в которых будет происходить принудительным потоком 

горячего воздуха с помощью встроенных вентиляторов. Воздух для сушки бу-

дет подогреваться в пластинчатых или трубчатых теплообменниках, питаемых 

термомаслом температурой 230
о
C, подогреваемым выхлопными газами энерге-

тической установки. В процессе транспортировки шпона через сушилки они 

будут отдавать влагу горячему воздуху, который будет вводиться как избыточ-

ный воздух в энергетическую установку; 

 выброс дымовых газов в атмосферу осуществляется с температурой до 

200°С; 

 отвод горячего воздуха  от сушилки шпона непосредственно в 

атмосферный воздух возможно только при аварийных ситуациях, когда невоз-

можно сжигание в камере котла, например при аварии вентилятора, чистке 
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установки (в этом случае горячий воздух будет отводиться через аварийный 

источник выбросов, установленный около котла, на канале, соединяющем су-

шилку шпона и камеру сгорания), температура отработанной газовоздушной 

смеси, выбрасываемой в атмосферу от сушки шпона, составляет 140°С; 

 возникающие при прессовании пары клея (с температурой 140°С) 

захватываются с помощью вытяжного пневматического оборудования, 

установленного над рабочей зоной пресса и на выходе из него, и направляются 

в камеру сгорания энергетической установки, где происходит их дожигание. 

Образование горячих производственных стоков на проектируемом объекте 

не прогнозируется, что как следствие, исключает сброс их в окружающую 

среду, в т.ч. в водные объекты. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что тепловое 

воздействие проектируемого объекта на окружающую среду, с учетом 

принятой в проекте технологической схемы производства работ, будет 

минимальным. 

 

 

6.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и 

подземных вод 

Воздействие на состояние поверхностных и подземных вод включает в се-

бя использование водных ресурсов, образование и сброс сточных вод, а также 

загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Использование воды на планируемом предприятии предусмотрено на хоз-

бытовые, производственные и противопожарные нужды. 

Источником водоснабжения являются существующие сети централизован-

ных водопроводов хоз-питьевого и технического (речная вода) водоснабжения. 

Суммарный прогнозируемый объем использования воды на проектируе-

мом объекте составит 481,345м
3
/сут. (178,447тыс.м

3
/год), в т.ч.: 

 для производственных нужд – 472,845м
3
/сут. (175,345тыс.м

3
/год); 

 для хоз-питьевых нужд – 8,5м
3
/сут. (3,102тыс.м

3
/год). 

В результате деятельности предприятия образуются хоз-бытовые, произ-

водственные и поверхностные сточные воды. 

Отвод хоз-бытовых и производственных стоков предусмотрен в проекти-

руемые внутриплощадочные сети хоз-бытовой и производственной 

канализации предприятия, с последующим выпуском в городскую 

канализационную сеть г.Могилева и далее – на городские очистные 

сооружения  с полной биологической очисткой. 

Производственные стоки в границах проектируемого объекта образуются: 

 при замене воды (один раз в год) в бассейнах гидротермической 

обработки древесины, в объеме 2,756 тыс.м
3
/год; 

 при подготовке (очистке) воды для парогенератора – 1,825 тыс. м
3
/год. 

Суммарный прогнозируемый объем образования сточных вод на проекти-

руемом объекте составит 7,683тыс.м
3
/год, в т.ч.: 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      204 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

 производственных стоков – 4,581тыс.м
3
/год); 

 хоз-бытовых стоков –3,102тыс.м
3
/год. 

Бассейны будут периодически (один раз в год, в летний период года) очи-

щать от накапливающегося в них шлама, путем перепуска воды из одного бас-

сейна в другой, с использованием резервного бассейна. 

Сточные воды от промывки оборудования и системы дозирования клея, 

будут повторно использоваться для приготовления клеевого состава. 

Отвод ливневых стоков с проектируемых производственных площадей 

предусматривается через проектируемые сети дождевой канализации на соб-

ственные локальные очистные сооружения поверхностного стока и далее, по-

сле очистки, в существующую сеть ливневой канализации участка СЭЗ №4, со-

стоящей на балансе МУКП «Жилкомхоз». 

Выпуск сточных вод в поверхностные водные объекты не 

предусматривается. Следовательно, загрязнение поверхностных вод на этапе 

эксплуатации объекта не прогнозируется.  

На этапе строительства поверхностные стоки со стройплощадки будут 

отводиться в существующие сети дождевой канализации ИООО «Кроноспан 

ОСБ». Воздействия на поверхностные воды будут временными и локальными, 

они могут привести лишь к незначительным, локализованным и 

кратковременным негативным воздействиям. Такие воздействия обычны для 

строительства и могут контролироваться за счет надзора над надлежащим 

выполнением экологических и строительных норм. 

Возможное изменение качественного состава подземных вод при эксплуа-

тации объекта может происходить в результате утечек из водоотводящих 

коммуникаций, дефекты твердых покрытий подъездных путей, вследствие 

фильтрации загрязненных стоков в зону аэрации и далее в подземные воды. В 

поверхностных сточных водах содержатся взвешенные вещества и нефтепро-

дукты. 

Предусмотренные проектом решения по отводу образующихся стоков 

позволят исключить загрязнение подземных вод и эксплуатировать объект в 

экологически безопасных условиях в течение всего срока эксплуатации 

объекта. 

 

 

6.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

Интенсивность воздействия реализации проектных решений по планируе-

мому строительства на геологическую среду можно охарактеризовать 

следующим образом: 

 организация рельефа и водоотвод по территории проектируемого объ-

екта проектируются комплексно, с учетом существующего рельефа, грунтовых 

условий, минимизации земляных работ и баланса земляных масс; 

 вертикальная планировка участка разрабатывается с учетом природных 

условий, высотным положением проездов и прилегающего рельефа; 
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 хоз-бытовые и производственные сточные воды посредством проекти-

руемых внутриплощадочных сетей отводятся в существующую городскую сеть 

канализации; 

 отвод дождевых стоков с площадки предприятия предусматривается 

через проектируемые сети дождевой канализации на собственные локальные 

очистные сооружения поверхностного стока и далее, после очистки, в суще-

ствующую сеть ливневой канализации участка СЭЗ №4, состоящей на балансе 

МУКП «Жилкомхоз»; 

 сбор и временное хранение коммунальных отходов предусматривается 

в контейнерах с крышками, установленных на площадке из асфальтобетона. 

При производстве работ должны применяться методы работ, не 

приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным 

замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, 

повреждением механизмами и транспортом.  

Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться в 

соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы. Основания и 

фундаменты», с применением методов работ, не приводящих к ухудшению 

свойств грунтов, что обеспечит исключение изменений геологических условий 

и рельефа. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение 

геологических условий и рельефа. 

 

 

6.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов 

и почвенного покрова 

Строительство нового производства планируется на территории промыш-

ленного узла на участке №4 СЭЗ «Могилев». В соответствии с проектными 

решениями, дополнительного отвода земель для реализации проекта не 

требуется. Соответственно, воздействие планируемой деятельности на 

земельные ресурсы и почвенный покров в части изменения структуры 

землепользования не предвидится. 

Проектные решения по организации рельефа основаны на принципе орга-

низации стока, сбора и отвода ливневых и талых вод в ливнеприемники проек-

тируемых сетей ливневой канализации, при максимальном сохранении суще-

ствующего рельефа и минимуме земляных работ. 

При организации рельефа в границах объемов работ по строительству объ-

екта значительные выемки и насыпи грунтов не предполагаются. Поэтому риск 

активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален. 

При выполнении планировочных работ на участках строительства преду-

сматривается предварительная срезка растительного грунта, с перемещением 

его в кагаты для временного хранения. 
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После окончания строительно-монтажных работ предварительно 

срезанный плодородный грунт будет использован для озеленения участка 

строительства. Избыток плодородного грунта подлежит использованию при 

благоустройстве территории района. 

Кроме прямых воздействий на природную среду, при выполнении строи-

тельно-монтажных работ по строительству объекта будут наблюдаться вторич-

ные (косвенные) воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспорт-

ных средств. 

На стадии эксплуатации объекта загрязнение почв в зоне его влияния мо-

жет быть обусловлено выбросами вредных веществ, образующихся при эксплу-

атации технологического оборудования и движении транспорта, отходами про-

изводства, возможными утечками сточных вод из сетей канализации, возмож-

ными проливами нефтепродуктов.  

Результаты расчетов рассеивания прогнозируемых выбросов 

загрязняющих веществ от источников проектируемого объекта позволяют 

сделать заключение о приемлемом уровне этого воздействия на почвы. 

Хоз-бытовые и производственные сточные воды посредством 

проектируемых внутриплощадочных сетей отводятся в существующую 

городскую сеть канализации. 

Отвод ливневых стоков с проектируемых производственных площадей 

предусматривается через проектируемые сети дождевой канализации на соб-

ственные локальные очистные сооружения поверхностного стока и далее, по-

сле очистки, в существующую сеть ливневой канализации участка СЭЗ №4, со-

стоящей на балансе МУКП «Жилкомхоз». 

В качестве мероприятий по движению отходов производства, образую-

щихся на проектируемом объекте, рекомендуются следующие: 

 вывоз на обезвреживание на специализированные объекты по 

обезвреживанию отходов; 

 вывоз на использование на объекты по использованию отходов; 

 вывоз на хранение/захоронение в санкционированные места. 

Безопасное обращение с отходами на объекте должно осуществляться в 

соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства», разра-

ботанной в установленном законодательством порядке. 

Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на 

компоненты окружающей среды, в т.ч на загрязнение почвы, особое внимание 

должно уделяться правильной организации мест временного хранения отходов. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 

 наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных 

веществ в почву и грунтовые воды; 

 защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 
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 наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-

разгрузки отходов при их перемещении; 

 соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 

Кроме этого, для исключения негативного воздействия на земельные 

ресурсы и почвенный покров в ходе выполнения строительно-монтажных 

работ, в процессе строительства необходимо соблюдать следующие условия: 

 в начале проведения строительных работ обязательным является снятие 

и складирование плодородного и потенциально-плодородного почвенного слоя 

с последующим его использованием для рекультивации; 

 благоустройство площадок для нужд строительства (бытовки и др.) с 

организацией мест временного хранения строительных и твердых 

коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства объекта с 

дальнейшим их обращением в установленном порядке;  

 заправку механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять от 

передвижных автоцистерн в специально установленном месте, с соблюдением 

условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность; проводить 

регулярный технический осмотр и текущий ремонт автотехники; 

 проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения 

почвенного покрова нефтепродуктами в результате возможных аварийных 

ситуаций; 

 регулярная уборка территории, сбор мусора.  

Из вышеизложенного следует, что при соблюдении проектных решений и 

требований природоохранного законодательства воздействия на почвенный 

покров будут носить косвенный характер и не повлекут за собой существенных 

изменений в его состоянии. 

Проведение работ по строительству и период эксплуатации, с учетом 

неукоснительного соблюдения природоохранного законодательства, не окажут 

негативного влияния на окружающую среду, в т.ч. не приведут к изменению 

состояния земельных ресурсов и почвенного покрова. 

 

 

6.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 

животного мира 

В процессе производства строительно-монтажных работ по строительству 

проектируемого объекта удаление объектов растительного мира не 

предусматривается.  

В качестве озеленения территории в границах объемов работ 

предусматривается устройство газонов с посевом многолетних трав. 

Проектируемое производство размещается в границах участка 

действующего промузла  СЭЗ «Могилев», который уже до реализации 

планируемой деятельности относится к зоне беспокойства для животных. 
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Анализ территории с точки зрения прогнозирования или получения 

натурной информации о составе фауны позволяют сделать следующие выводы: 

 фауна позвоночных данной территории представляет собой транзитные 

объекты, использующие персептивные для строительства площади для 

реализации динамических перемещений между потенциальными кормовыми 

биотопами. Строительство объекта не сможет существенным образом изменить 

динамические перемещения видов фауны, а также на кормовую емкость 

примыкающих биотопов; 

 отсутствие на территории водотоков, а также постоянных водоемов не 

позволяет использовать данную территорию для гидрофильных видов 

позвоночных (земноводных) и рыб в качестве мест обитания или для 

реализации сезонных циклов; 

 фауна млекопитающих для данной территории в связи со значительной 

трансформацией имеет крайне неустойчивую пространственную и видовую 

структуру, что не дает основания для использования ее в расчетах 

компенсационных выплат.  

Таким образом, в связи с отсутствием существенной экологической 

емкости угодий из-за длительной их трансформации, на фоне радикального 

изменения исходных биотопов фауна данной территории представлена только 

сформированными под процессом длительного воздействия подвижной и 

адаптивной почвенной фауной, орнитофауной синантропных видов птиц. 

Снятый почвенный ярус не подвергнется механической либо иной другой 

трансформации, не изолируется от природных комплексов. Возможное 

негативное воздействие не прогнозируется на почвенную мезофауну 

территории объекта, что не дает оснований для проведения расчетов 

компенсационных выплат на ее представителей. 

Загрязненный атмосферный воздух является серьезным экологическим 

фактором, который оказывает глубокое влияние на структуру и функции 

древесно-кустарниковых насаждений и естественных лесных массивов. 

Выделено три класса взаимодействий между атмосферными примесями и 

лесными экосистемами. 

При низком содержании загрязнителей воздуха (взаимодействие класса I) 

растительность и почвы лесных экосистем функционируют как их важные 

источники и поглотители. 

При среднем содержании (взаимодействие класса II) некоторые виды 

деревьев и отдельные особи испытывают отрицательное влияние, которое 

выражается в нарушении баланса и обмена питательных веществ, снижении 

иммунитета к вредителям и болезням. 

Высокое содержание атмосферных токсикантов (взаимодействие класса 

III) может вызвать резкое снижение иммунитета или гибель некоторых 

деревьев, что ведет к резкому упрощению структуры, нарушению потоков 

энергии и биогеохимического круговорота, изменению гидрологического 
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режима и эрозии, колебанию климата и оказывает сильное негативное влияние 

на сопряженные экосистемы. 

На стадии функционирования проектируемого объекта воздействие на 

растительный и животный мир может быть обусловлено выбросами вредных 

веществ, образующимися при эксплуатации технологического оборудования и 

движении транспорта.  

В результате выполненных расчетов установлено, что с учетом реализации 

проектных решений, экологическая ситуация на границе санитарно-защитной 

зоны промузла, а также на прилегающей жилой территории практически не из-

менится и будет соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам для 

жилой зоны. 

Кроме того, учитывая тот факт, что проектом предусматривается строи-

тельство объекта на территории действующего промышленного узла, при 

реализации планируемой производственной деятельности воздействие на 

состояние животного и растительного мира будет минимальным. Негативных 

последствий на состояние растительного и животного мира не ожидается. 

 

 

6.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов,  

подлежащих особой или специальной охране 

В радиусе 2км от расположения планируемого объекта природные объек-

ты, подлежащие особой или специальной охране, отсутствуют. 

Из вышеизложенного следует, что реализация планируемых решений по 

строительству проектируемого объекта, с учетом сложившихся в районе строи-

тельства условий, не отразится на состоянии природных объектов, подлежащих 

особой или специальной охране, в районе его размещения.   

 

 

6.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и  

запроектных аварийных ситуаций 

Промышленные предприятия являются потенциальными источниками 

аварийных ситуаций. Основными причинами аварий, как правило, являются 

разгерметизация технологического оборудования, нарушение регламента и 

правил эксплуатации оборудования обслуживающим персоналом, с 

нарушением технической и противопожарной безопасности. 

При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены атмосфера, 

грунты, подземные воды, поверхностные воды и биосфера. 

Последствиями аварий являются: 

 разрушения объектов производства в результате взрывов и пожаров; 

 человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны 

взрыва, теплового излучения и загазованности; 

 загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов 

и других жидкостей, истечения газов. 
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Предупреждение чрезвычайных (аварийных) ситуаций – комплекс 

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально 

возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 

на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Производственный контроль является составной частью системы 

управления промышленной безопасностью на опасных производственных 

объектах, подконтрольных Госпромнадзору, и осуществляется путем 

проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также 

предупреждения аварий на этих объектах и обеспечение готовности к 

локализации аварий и инцидентов. 

Возможность образования аварийных выбросов обусловлена 

особенностями технологического процесса производства. Основные причины 

образования аварийных ситуаций – неисправности оборудования и КИП, 

нарушения технологического режима и правил техники безопасности. 

Опасными производственными факторами при работе с технологическим 

оборудованием производственных помещений рассматриваемого объекта 

являются: 

– электрооборудование при его неисправности и отсутствии защитного 

заземления; 

– нагретые части технологического оборудования при отсутствии 

защитных ограждений; 

– движущиеся части технологического оборудования при отсутствии 

защитных ограждений; 

– грузы, перемещаемые подъѐмными механизмами; 

– трубопроводы и гидравлические шланги, находящиеся под давлением, 

при их неисправности и неправильном креплении соединений; 

– пожароопасность перерабатываемых материалов, готовых изделий и 

упаковочных материалов; 

– электрический ток высокого напряжения; 

– возможность образования статического электричества и воздействие его 

на обслуживающий персонал. 

Вредными производственными факторами являются: 

– производственный шум; 

– недостаточная освещѐнность; 

– вредные вещества, выделяемые в процессе нанесения смол. 

Проектными решениями по строительству объекта предусматриваются 
следующие мероприятия по минимизации последствий возникновения аварий-
ных ситуаций: 

 пылевоздушные смеси, находящиеся в пневмотранспортных системах, 
тканевых фильтрах, бункерах, являются опасными в отношении пожаров и 
взрывов; с целью предотвращения возникновения взрыва, а также ограничения 
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распространения его в пространстве предусматриваются системы 
взрывоподавления, а также меры по недопущению попадания внутрь 
вышеуказанного технологического оборудования источников зажигания, в том 
числе малокалорийных (искр); 

 устанавливаемые в потенциально опасных местах, в которых возможно 
возникновение малокалорийных источников зажигания (искр), вентиляторы, а 
также в пневмотранспорте инфракрасные детекторы с оптическими 
волоконными световодами обеспечивают обнаружение искр или пламени в 
начальной стадии (за доли секунды), а также передают сигнал на включение 
системы автоматического пожаротушения; 

 предусматривается автоматический контроль (с включением аварийной 
сигнализации) отсасывающих и пневмотранспортных систем, исключающий 
аварии при забивании данных систем древесной пылью, опилками и др., а 
также коммутационные системы с устройствами безопасности и защиты 
работы всех агрегатов и оборудования производственных линий; 

 с целью обеспечения качества и исключения аварийных ситуаций 
предусматривается  интегрированная автоматизированная система управления 
технологическими процессами с внутренней связью и оповещением; 

 пневмотранспортные системы запроектированы в строгом соблюдении 
правил техники безопасности (взрывозащиты); 

 хранение отходов пыли предусматривается в пыленепроницаемых бун-

керах, с предварительно установленными на них системой датчиков, которые 

контролируют основные параметры (температуру внутри, степень 

наполненности, целостность взрывных мембран и др.). 

На проектируемых площадях к аварийным источникам выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу относятся: источники, оснащенные ГОУ 

(ист. №№ 0001-0003, 0012-0016, 0018-0020); дымовая труба энергетической 

установки (ист. № 0025). 

По результатам выполненных расчетов рассеивания установлено, что 

максимальные расчетные концентрации на границе объединенной СЗЗ и в 

жилой зоне, с учетом ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, по всем 

включенным в расчет загрязняющим веществам и группам суммации не 

превышают предельно допустимых значений, как при работе предприятий в 

установившемся (безаварийном) режиме, так и в случае возникновения 

аварийных ситуаций. 

Кроме этого, все проектируемые здания и сооружения проектируемого 

объекта оборудуются первичными средствами пожаротушения на случай 

возникновения пожара. 

При эксплуатации объекта необходимо: 

– систематически проводить мероприятия по предупреждению, 

своевременному обнаружению и быстрой ликвидации возникающих 

повреждений и аварий при эксплуатации инженерных коммуникаций; 

– системы канализации должны обеспечивать нормальное и непрерывное 

отведение жидкостей без застоев и подпоров со стороны стока. 
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Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением 

правил промышленной безопасности, строгое соблюдение технологического 

регламента обеспечат исключение возможности возникновения аварийных 

выбросов в атмосферу 

На проектируемом объекте должен быть разработан план локализации и 

ликвидации аварийной ситуации (ПЛАС). 

ПЛАС должен находиться у технического директора, диспетчера, 

начальников цехов, в службе охраны труда и ПБ, аварийно спасательной 

службе и на соответствующих рабочих местах оперативного персонала. 

Знание ПЛАС должно проверяться квалифицированной комиссией при 

допуске рабочих и специалистов, а также при проведении учебных тревог и 

тренировочных занятий. ПЛАС должен пересматриваться не реже чем один раз 

в 5 лет, при изменениях в технологии производства. После каждой возникшей 

аварии в ПЛАС должны вноситься уточнения и изменения. 

На проектируемом объекте должен быть организован и осуществляться 

производственный контроль за состоянием промышленной безопасности, как 

основная профилактическая мера по предупреждению аварийности и 

травматизма. 

Ответственным за организацию производственного контроля является 

главный инженер предприятия. 

В комплекс профилактических мероприятий по предотвращению 

аварийных ситуаций входит: 

 контроль технологических параметров ведения процесса, 

соответствующих показателей температуры, уровней, давлений, положений 

отсечных клапанов, работы электродвигателей; 

 организация технадзора за грузоподъемным оборудованием и 

оборудованием, работающим под давлением, со своевременным проведением 

необходимых испытаний и технических освидетельствований; 

 применение для перекачки жидких сред герметичных насосов и 

насосов с двойными торцевыми уплотнениями; 

 установка газоанализаторов и сигнализаторов довзрывных 

концентраций на опасных производственных участках, с организацией 

систематического мониторинга оборудования; 

 установка предохранительных клапанов на оборудовании, в котором 

возможно повышение давления выше допустимого; 

 автоматизация технологических процессов, предупреждающая 

возникновение аварийных ситуаций; 

 установка датчиков задымленности в закрытых техпомещениях; 

 применение электрооборудования в исполнении, соответствующем 

классу зоны, категории и группе взрывоопасных смесей; 

 молниезащита и заземление оборудования;  

 ограждения безопасности движущихся частей оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
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 организация мониторинга состояния атмосферного воздуха на 

границе СЗЗ и на территории прилегающей жилой зоны. 

Объект оборудован системой противопожарного водоснабжения. 

Безопасная эксплуатация оборудования во многом зависит от 

квалификации обслуживающего персонала, от строгого соблюдения им 

требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

норм технологического режима. 

С учетом реализации планируемых решений, при условии неукоснитель-

ного и строго соблюдения в процессе производства работ правил промышлен-

ной безопасности, правильной эксплуатации технологического оборудования с 

соблюдением техники безопасности, строгого соблюдения технологического 

регламента, риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций будет 

минимальным. 

 

 

6.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Готовая продукция предназначена для реализации на предприятия и в 

торговую сеть Республики Беларусь и за ее пределы. 

Выход на проектные мощности проектируемого объекта будет сопровож-

даться ростом прибыли, ростом налогов и платежей и, соответственно, окажет 

положительное воздействие на социальную сферу региона. 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных 

решений по строительству завода по производству фанеры и шпона на участке 

№4 СЭЗ «Могилев» связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных 

возможностей для перспективного развития региона: 

– повышение результативности экономической деятельности в регионе; 

– повышение экспортного потенциала региона; 

– повышение уровня занятости населения региона. Введение в эксплуата-

цию проектируемого производства предполагает увеличение численности про-

мышленно-производственного персонала; 

– повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, уве-

личение покупательской способности и уровня жизни; 

– увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в строи-

тельной сфере.  

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации 

планируемой деятельности будут связаны: с ростом производственно-

экономической деятельности района; с ростом занятости в регионе; с повыше-

нием доходов населения за счет занятости на предприятии, которое характери-

зуется относительно высоким уровнем заработной платы.  

Косвенные социально-экономические последствия реализации планируе-

мой деятельности будут связаны: с развитием социальной сферы в регионе за 

счет повышения налоговых и иных платежей; с развитием сферы услуг за счет 

роста покупательской способности населения. 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      214 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Народно-хозяйственные выгоды от реализации проекта заключаются в 

ежегодном поступлении в бюджет государства дополнительных налогов. 

Проект своевременен и перспективен при реализации, имеет экспортную и 

импортозамещающую направленность. 

Как показывают проведенные расчеты, опасность техногенного 

загрязнения атмосферного воздуха и соответствующего воздействия на условия 

проживания местного населения, с учетом реализации проектных решений по 

строительству объекта, минимальна. 

Таким образом, реализация планируемых решений по строительству заво-

да по производству фанеры и шпона приведет к росту социально-

экономических показателей региона. 
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6.10 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду выполнена согласно рекомендациям приложения Г  

ТКП 17.02-08-2012.  

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду основывается на определении показателей 

пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и 

значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных 

характеристик и количественных значений этих показателей в баллы. 

Согласно таблице Г.1 (определение показателей пространственного 

масштаба воздействия) воздействие на окружающую среду проектируемого 

объекта оценивается как ограниченное (2 балла) – т.к. по результатам расчетов 

рассеивания загрязняющих веществ, выполненных с учетом реализации 

проектных решений, потенциальная зона возможного воздействия (<0,2ПДК) 

выявлена в радиусе до 0,5км от промплощадки. 

Определение показателей временного масштаба воздействия определяется 

согласно таблице Г.2. Для проектируемого производства, функционирование 

которого будет продолжаться более 3-х лет, воздействие принимается как 

многолетнее (4 балла). 

Определение показателей значимости изменений в природной среде 

определяется согласно таблице Г.3. Изменения в природной среде превышают 

пределы природной изменчивости. Природная среда полностью 

самовосстанавливается после прекращения воздействия. Воздействие – слабое 

(2 балла). 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по 

каждому из трех показателей: 2×4×2=16. 

Общее количество баллов по проекту определяется в количестве 16 и 

характеризует воздействие проектируемого производства, как воздействие 

средней значимости (количество баллов от 9 до 27). 
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7 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) 

компенсации воздействия 

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

Производство работ на территории промплощадки по производству фане-

ры и шпона сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух. 

Источниками выделения загрязняющих веществ является технологическое 

оборудование, задействованное в производстве работ. 

С целью соблюдения санитарно-гигиенических условий работающих, а 

также улучшения условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, на производственных участках объекта предусматривается устройство 

эффективной приточно-вытяжной вентиляции. 

Для снижения выбросов пыли в воздух производственного помещения и в 

атмосферу предусмотрены системы аспирации с местными отсосами, с очист-

кой загрязненного воздуха перед выбросом в атмосферу в высокоэффективных 

рукавных фильтрах, циклофильтрах. 

Кроме этого, проектными решениями предусматриваются следующие ме-

роприятия, обеспечивающие снижение выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу: 

– эксплуатация технологического оборудования с максимальной гермети-

зацией всех технологических процессов, что в свою очередь обеспечит мини-

мизацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

– использование в производстве меламинокарбамидоформальдегидной 

смолы с содержанием свободного формальдегида не более 0,1%, фенолфор-

мальдегидной смолы с содержанием свободного формальдегида не более 0,1%, 

фенола – не более 0,1%; 

– с целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от тех-

нологических операций клееприготовления, нанесения клеевого состава на ли-

сты шпона и прессования фанеры, весь отработанный загрязненный воздух от 

данного оборудования отводится на горение в котел энергетической установки, 

где сжигается 100% выделяемой пыли и не менее 66,4% формальдегида и фе-

нола. 

Кроме этого, для предотвращения возможного негативного воздействия 

предприятия на окружающую среду в процессе его эксплуатации, на предприя-

тии должны выполняться следующие профилактические мероприятия: 

 контроль за точным соблюдением технологического регламента 

производства; 

 исключение работы оборудования на форсированном режиме; 

 контроль за работой контрольно-измерительных приборов и 

автоматических систем управления технологическими процессами; 

 контроль герметичности газоходных систем и агрегатов; 
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 проверка вентиляционных систем предприятия на санитарно-

гигиенические нормы один раз в три года; 

 ограничение движения по территории автотранспорта, не связанного с 

технологическими перевозками; 

 запрет работы двигателей при стоянке автотранспорта в ожидании 

погрузки или выгрузки, если это не противоречит правилам техники 

безопасности; 

 организация проведения аналитического (лабораторного) контроля 

количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на источниках в соответствии с природоохранным 

законодательством; 

 проведение аналитического (лабораторного) контроля за качеством 

атмосферного воздуха на границе СЗЗ в соответствии с планом-графиком 

проведения производственного экологического контроля (ПЭК), 

утвержденного руководителем предприятия. 

Организация работ и ведение документации по осуществлению 

аналитического (лабораторного) контроля за выбросами загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух на источниках, а также за качеством атмосферного 

воздуха на границе СЗЗ должны осуществляться в соответствии с Положением 

о порядке осуществления аналитического (лабораторного) контроля в области 

охраны окружающей среды, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 20 июня 2013г. №504 «О некоторых вопросах охраны 

окружающей среды и природопользования». 

Вместе с тем требования к проведению аналитического (лабораторного) 

контроля устанавливаются ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (Экологические нормы и 

правила. Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 

экологической безопасности) [39]. 

 

7.1.1 Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов  

на источниках загрязнения атмосферы 

Контролю подлежат выбросы предприятия, для источников которых 

установлены нормативы допустимых выбросов (ДВ). 

В соответствии с «Инструкцией о порядке установления нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

утвержденной Постановлением Минприроды Республики Беларусь от 

23.06.2009 г. № 43, нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (далее – нормативы выбросов) и временные нормативы 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – 

временные нормативы выбросов) устанавливаются для: 

– стационарных источников выбросов и (или) совокупности 

стационарных источников выбросов, сгруппированных по отдельным 

цехам и производствам, объектов воздействия на атмосферный воздух и 

(или) совокупности объектов воздействия на атмосферный воздух, 
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имеющих стационарные источники выбросов, при условии пересечения 

их зон воздействия (далее – нормируемые объекты воздействия); 

– загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, 

для которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов в 

атмосферный воздух, согласно приложению 1 к постановлению 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. №31 «Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, категорий объектов воздействия на 

атмосферный воздух, для которых устанавливаются нормативы 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и 

перечня объектов воздействия на атмосферный воздух, источников 

выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и признании 

утратившим силу постановления Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 февраля 2005 г. 

№10». 

Нормативы выбросов не устанавливаются для: 

– нестационарных источников выбросов и стационарных источников 

выбросов, связанных с выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от мобильных источников выбросов; 

– источников выделения загрязняющих веществ и источников выбросов, 

находящихся на консервации; 

– мобильных источников выбросов; 

– объектов воздействия на атмосферный воздух, источников выбросов, 

включенных в перечень объектов воздействия на атмосферный воздух, 

источников выбросов, для которых не устанавливаются нормативы 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

согласно приложению 2 к постановлению Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 мая 

2009 г. №31. 

Основными, при контроле выбросов вредных веществ в атмосферу, 

должны быть прямые измерения. В случае невозможности их проведения 

допускается использование расчетных (балансовых) методов определения 

выбросов. Контроль за выбросами путем прямых измерений осуществляется по 

утвержденному на предприятии графику. 

Ответственность за правильную организацию измерений, количество 

выбросов в атмосферу возлагается на руководство предприятия. 

Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов 

осуществляется аккредитованной лабораторией в соответствии с утвержден-

ным на предприятии планом-графиком. 

Для планируемой промплощадки по производству фанеры и шпона к нор-

мируемым источникам относятся стационарные источники выбросов   

№№0001÷0003, 0006÷0030. 
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Контролю подлежат загрязняющие вещества, поступление которых в ат-

мосферный воздух предусмотрено проектной документацией, в разрешениях на 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в комплексных приро-

доохранных разрешениях, выданных территориальными органами Минприро-

ды, в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении К [39], а также 

специфические загрязняющие вещества, характерные для природопользовате-

ля. 

Для планируемой промплощадки по производству фанеры и шпона в чис-

ло контролируемых загрязняющих веществ на источниках следует отнести: 

– ист.№0001÷0003, 0012÷0020: пыль древесная (твердые частицы); 

– ист.№0006, 0007: формальдегид, фенол, твердые частицы; 

– ист.№0008÷0011, 0021, 0024: формальдегид, фенол; 

– ист.№0022, 0023: формальдегид, фенол, пыль древесная (твердые части-

цы); 

– ист.№0025: твердые частицы, углерода оксид, азота оксиды (в пересчете 

на диоксид), серы диоксид, углерода диоксид, формальдегид, фенол, 

бенз(а)пирен, кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий), мышьяк, неор-

ганические соединения (в пересчете на мышьяк), медь и ее соединения (в пере-

счете на медь), ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть), свинец и его неор-

ганические соединения (в пересчете на свинец); 

– ист.№0026÷0029: твердые частицы, углерода оксид, азота оксиды (в 

пересчете на диоксид), серы диоксид, углерода диоксид, бенз(а)пирен, кадмий 

и его соединения (в пересчете на кадмий), мышьяк, неорганические соединения 

(в пересчете на мышьяк), медь и ее соединения (в пересчете на медь), ртуть и ее 

соединения (в пересчете на ртуть), свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец); 

– ист.№0030: углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19. 

С целью получения достоверных и сопоставимых результатов на предпри-

ятии при контроле выбросов должен быть оборудован прямолинейный участок 

газохода, свободный от завихрений и обратных потоков (далее - измеритель-

ный участок) с организацией рабочей площадки и места отбора проб и прове-

дения измерений в соответствии с требованиями п.12.5 [39]. 

При проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух от стационарных источников выбросов проектируемого объекта 

отбор проб и проведение измерений необходимо осуществлять не реже 1 раза в 

квартал в соответствии с требованиями п.13.1 [39]. 

Контроль за соблюдением нормативов ДВ осуществляется аккредитован-

ной лабораторией, в сроки, утвержденные главным инженером объекта и 

согласованные с учреждениями природных ресурсов и охраны окружающей 

среды.  

Для проведения измерений оборудуются специальные вводы. Возле мест 

ввода необходимо предусмотреть освещение.  
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Входные отверстия для измерения внутри газохода (фланцы, штуцера и 

т.д.) не должны нарушать поверхностные слои газохода, с целью исключения 

утечек газа и подсоса воздуха. 

При размещении точек отбора необходимо выполнить следующие 

условия: 

– площадки для измерений должны быть защищены от воздействия 

высоких температур, прямых солнечных лучей, осадков и ветра; 

– в непосредственной близости от места измерения не должно быть 

движущихся частей технологического оборудования; 

– общая площадь для отбора проб и измерений должна быть не менее 2м
2
. 

Точки контроля (замерные сечения) выбирают работники. 

В соответствии с требованиями ТКП 17.13-01-2008 «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Мониторинг окружающей среды. Правила 

проектирования и эксплуатации автоматизированных систем контроля за 

выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух», 

выбросы от объектов, перечисленных в приложении Д вышеназванного ТКП, 

подлежат обязательным непрерывным измерениям. В соответствии с перечнем 

приложения Д  ТКП 17.13-01-2008 на проектируемом объекте обязательным 

непрерывным измерениям подлежат выбросы от проектируемой энергетиче-

ской установки (источник выбросов №0025). Перечень контролируемых 

веществ: твердые частицы, углерода оксид, азота оксиды (в пересчете на 

диоксид), серы диоксид, углерода диоксид, кислород. 

Система непрерывного контроля должна соответствовать требованиям 

ТКП 17.13-01-2008 «Правила проектирования и эксплуатации 

автоматизированных систем контроля за выбросами загрязняющих веществ и 

парниковых газов в атмосферный воздух». 

Контроль осуществляется после последней ступени очистки, на выходе 

загрязняющих веществ в атмосферу. Средства измерения выбросов 

устанавливаются в трубе перед стояковой трубой. 

Система контроля выбросов работает непрерывно, анализируя 

концентрации загрязняющих веществ в очищенном газе. Контролируемые 

параметры описаны в ТКП 17.13-01-2008. Все данные обрабатываются с 

помощью компьютерных программ и сохраняются в специальных электронных 

журналах, которые при необходимости можно распечатать. 

Непрерывному контролю подлежат также объем ГВС, температура, 

влажность, давление отходящих газов. Выбросы при использовании 

автоматической системы контроля должны определяться на основании 

результатов измерения их концентраций в газах, расхода отходящих газов, 

физических параметров (температуры, влажности, давления) путем 

автоматических расчетов по соответствующему алгоритму. При контроле 

показателей специалисты должны руководствоваться действующими 

правилами и нормами в данной области. 
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7.1.2 Контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном 

воздухе 

В соответствии с [43] каждый объект, являющийся источником 

загрязнения атмосферного воздуха, должен обеспечить систему контроля и 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха селитебной территории в 

зоне влияния выбросов этого объекта. 

Система контроля и наблюдения должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества атмосферного воздуха 

населенных мест».  

Контроль за содержанием вредных веществ атмосферном воздухе на 

границе санитарно-защитной зоны и на территории жилой зоны следует 

проводить в тех случаях, когда по результатам расчета загрязнения 

атмосферного воздуха выясняется, что преобладающий вклад в значения 

приземных концентраций по каким-либо вредным веществам в жилой 

застройке или вне территорий СЗЗ вносят неорганизованные источники или 

совокупности мелких источников, для которых контроль их выбросов 

затруднен. 

Исходя из результатов расчетов загрязнения атмосферы выбираются 

несколько контрольных точек. Точки следует выбирать таким образом, чтобы 

наблюдаемые в них уровни концентраций в максимально возможной степени 

характеризовали воздействие конкретного источника (или группы источников) 

на атмосферный воздух при определенных метеоусловиях. 

Измерения на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки следует 

выполнять при тех же метеоусловиях, которым соответствуют значения 

расчетных концентраций в контрольных точках. 

Согласно рекомендациям инструкции [53], выбор загрязняющих веществ, 

подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю проводится с учетом 

особенностей технологического процесса, качественного и количественного 

состава выбросов объекта, значений расчетных максимальных приземных 

концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ и в жилой зоне, наличия 

норматива качества атмосферного воздуха и метрологически аттестованных 

методик выполнения измерений загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе. 

Рекомендуемыми загрязняющими веществами, подлежащими 

аналитическому (лабораторному) контролю являются вещества, 

удовлетворяющие следующим условиям: 

– загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15% от 

валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия 

(объекта); 

– загрязняющие вещества и группы суммации, расчетные максимальные 

концентрации которых, определенные на основании расчета рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, на границе СЗЗ и/или в жилой 

зоне составляет 0,5 и более долей ПДКм.р./ОБУВ; 
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– загрязняющие вещества, для которых установлены временные 

нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе. 

Установление перечня загрязняющих веществ, подлежащих 

аналитическому (лабораторному) контролю по величине выбросов 

загрязняющих веществ представлено в таблице 7.1.2.1. 

Установление перечня загрязняющих веществ, подлежащих 

аналитическому (лабораторному) контролю по величине максимальной 

(расчетной) концентрации представлено в таблице 7.1.2.2. 

 

 

Таблица 7.1.2.1 – Установление перечня загрязняющих веществ, 

подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю по величине выбросов 

загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество 
Валовый 

выброс, 

т/год 

Удельный 

вес вы-

броса по 

веществу, 

% 

Наименование за-

грязняющих ве-

ществ, выбросы ко-

торых составляют 

более 15% от вало-

вого выброса пред-

приятия (объекта) 
Код  Наименование 

124 
Кадмий и его соединения (в 

пересчете на кадмий) 
0,000232 0,0  -  

140 
Медь и ее соединения (в пе-

ресчете на медь) 
0,006231 0,0  -  

164 
Никеля оксид (в пересчете на 

никель) 
0,008464 0,0  -  

183 
Ртуть и ее соединения (в пе-

ресчете на ртуть) 
0,000076 0,0  -  

184 

Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 

свинец) 

0,002103 0,0  -  

228 
Хрома трехвалентные соеди-

нения (в пересчете на Cr+3) 
0,001480 0,0  -  

229 
Цинк и его соединения (в 

пересчете на цинк) 
0,043653 0,0  -  

301 
Азот (IV) оксид (азота диок-

сид) 
271,502600 18,5  +  

304 Азот (II) оксид (азота оксид) 44,016000 3,0  -  

325 

Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете на 

мышьяк) 

0,001618 0,0  -  

328 Углерод черный (сажа) 0,090500 0,0  -  
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Загрязняющее вещество 
Валовый 

выброс, 

т/год 

Удельный 

вес вы-

броса по 

веществу, 

% 

Наименование за-

грязняющих ве-

ществ, выбросы ко-

торых составляют 

более 15% от вало-

вого выброса пред-

приятия (объекта) 
Код  Наименование 

330 

Сера диоксид (ангидрид сер-

нистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

291,353500 19,8  +  

337 
Углерод оксид (окись угле-

рода, угарный газ) 
796,617100 54,2  +  

703 Бенз(а)пирен 0,019147 0,0  -  

727 Бензо (в) флюоратен 0,027111 0,0  -  

728 Бензо (к) флюоратен 0,010034 0,0  -  

729 Индено (1,2,3-cd) пирен 0,009231 0,0  -  

830 Гексахлорбензол 0,000058 0,0  -  

1071 Фенол (гидроксибензол) 2,419300 0,2  -  

1325 Формальдегид 3,041200 0,2  -  

2754 
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19  
0,197300 0,0  -  

2902 

Твердые частицы (недиффе-

ренцированная по составу 

пыль) 

50,677300 3,4  -  

2908 
Пыль неорганическая 

(SiO2<70%) 
0,008000 0,0  -  

2936 Пыль древесная 10,109000 0,7  -  

3620 

Диоксины (в пересчете на 

2,3,7,8, тетрахлордибензо-

1,4-диоксин) 

0,000000 0,0  -  

3920 
Полихлорированные бифе-

нилы 
0,000165 0,0  -  
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Таблица 7.1.2.2 – Установление перечня загрязняющих веществ, 

подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю по величине 

максимальной (расчетной) концентрации 

Загрязняющее вещество 

Максимальная 

приземная концен-

трация загрязняю-

щего вещества 

Наименование загряз-

няющих веществ, мак-

симальные расчетные 

концентрации кото-

рых составляют 

0,5ПДКм.р./ОБУВ и 

более на границе 

СЗЗ/жилой зоны 

Код  Наименование 

на гра-

нице 

СЗЗ 

на гра-

нице 

жилой 

зоны 

124 
Кадмий и его соединения (в 

пересчете на кадмий) 
0 0  -  

140 
Медь и ее соединения (в пе-

ресчете на медь) 
0 0  -  

164 
Никеля оксид (в пересчете на 

никель) 
0 0  -  

183 
Ртуть и ее соединения (в пе-

ресчете на ртуть) 
0 0  -  

184 

Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 

свинец) 

0 0  -  

229 
Цинк и его соединения (в пе-

ресчете на цинк) 
0 0  -  

301 
Азот (IV) оксид (азота диок-

сид) 
0,1 0,1  -  

304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0 0  -  

325 

Мышьяк, неорганические со-

единения (в пересчете на 

мышьяк) 

0 0  -  

328 Углерод черный (сажа) 0,002 0,002  -  

330 

Сера диоксид (ангидрид сер-

нистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,04 0,04  -  

337 
Углерод оксид (окись угле-

рода, угарный газ) 
0,01 0,01  -  

703 Бенз(а)пирен 0 0  -  

727 Бензо (в) флюоратен 0 0  -  

728 Бензо (к) флюоратен 0 0  -  

729 Индено (1,2,3-cd) пирен 0 0  -  

830 Гексахлорбензол 0 0  -  

1071 Фенол (гидроксибензол) 0,05 0,05  -  
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Загрязняющее вещество 

Максимальная 

приземная концен-

трация загрязняю-

щего вещества 

Наименование загряз-

няющих веществ, мак-

симальные расчетные 

концентрации кото-

рых составляют 

0,5ПДКм.р./ОБУВ и 

более на границе 

СЗЗ/жилой зоны 

Код  Наименование 

на гра-

нице 

СЗЗ 

на гра-

нице 

жилой 

зоны 

1325 Формальдегид 0,02 0,02  -  

2754 

Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-

С19  

0,002 0,002  -  

2902 

Твердые частицы (недиффе-

ренцированная по составу 

пыль) 

0,02 0,02  -  

2908 
Пыль неорганическая 

(SiO2<70%) 
0 0  -  

2936 Пыль древесная 0,03 0,03  -  

3620 

Диоксины (в пересчете на 

2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-

диоксин) 

0 0  -  

3920 
Полихлорированные бифени-

лы 
0 0  -  

 

Исходя из характеристики источников загрязнения атмосферы объекта с 

учетом вышеприведенных условий, контроль за содержанием вредных веществ 

в атмосферном воздухе необходимо проводить для загрязняющих веществ: азот 

(IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид, углерод оксид. Кроме этого, в пере-

чень контролируемых загрязняющих веществ целесообразно включить загряз-

няющие вещества, специфические для проектируемого производства – фор-

мальдегид и фенол. 

Поскольку территория базовой санитарно-защитной зоны объекта целиком 

находится в границах объединенной санитарно-защитной зоны участка №4 

СЭЗ «Могилев», проведение контроля содержания выбрасываемых загрязняю-

щих веществ на границе базовой СЗЗ нецелесообразно. Вопросы контроля сле-

дует рассматривать в контексте объединенной СЗЗ промузла. 

Предложения по проведению контроля содержания вредных веществ в ат-

мосферном воздухе на границе объединенной санитарно-защитной зоны и жи-

лой территории для промышленных предприятий участка №4 СЭЗ «Могилев» 

были разработаны в рамках проекта объединенной СЗЗ промузла. 

Исходя из месторасположения промышленного узла, контрольные точки 

приняты на границе расчетной санитарно-защитной в направлении жилой зоны 

и в жилой зоне. 
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Предложения по проведению контроля за содержанием вредных веществ в 

атмосферном воздухе на границе объединенной санитарно-защитной зоны и в 

жилой зоне приведены в таблице 7.1.2.3. 

План размещения контрольных точек за соблюдением нормативов 

приведен в приложении. 

Размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих веществ, подле-

жащих контролю, методы их определения, а также периодичность отбора проб 

атмосферного воздуха должны быть согласованы с органами и учреждениями 

государственного санитарного надзора. 
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Таблица 7.1.2.3 - Предложения по проведению контроля за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на 

границе СЗЗ 

Направ-

ление от 

площад-

ки 

Контрольная точка  

(место отбора проб) Место расположения кон-

трольной точки (адрес, 

объекты, жилые дома) 

Контролируемые  

загрязняющие  

вещества 

Контроли-

руемые фи-

зические 

факторы 

Перио-

дичность 

исследо-

ваний 

Количе-

ство проб  

в год 
Но-

мер 

Координаты 

X Y 

Север-

ное 
1 89 -4988 

Граница объединенной 

СЗЗ (на границе жилой зо-

ны г. Могилева, пр-т 

Шмидта) 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 

Шум 
1 раз в 

квартал 

50 проб в 

год по 

каждому 

веществу 

Углерод оксид 

Сера диоксид (ангидрид сернистый) 

Формальдегид (метаналь) 

Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) 

Твердые частицы 

Фенол* 

Север-

ное 
2 582 -5217 

Граница объединенной 

СЗЗ (на границе жилой зо-

ны г.Могилева, ул. Пере-

копская) 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 

Углерод оксид 

Сера диоксид (ангидрид сернистый) 

Формальдегид (метаналь) 

Твердые частицы 

Фенол* 

Северо-

восточ-

ное 

3 1319 -5831 

Граница объединенной 

СЗЗ (на границе жилой зо-

ны г.Могилева, ул. Го-

мельское шоссе) 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 

Углерод оксид 

Сера диоксид (ангидрид сернистый) 

Углерод черный (сажа) 

Формальдегид (метаналь) 

Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) 

Твердые частицы 

Фенол* 
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Направ-

ление от 

площад-

ки 

Контрольная точка  

(место отбора проб) Место расположения кон-

трольной точки (адрес, 

объекты, жилые дома) 

Контролируемые  

загрязняющие  

вещества 

Контроли-

руемые фи-

зические 

факторы 

Перио-

дичность 

исследо-

ваний 

Количе-

ство проб  

в год 
Но-

мер 

Координаты 

X Y 

Восточ-

ное 
4 2256 -8279 

Граница объединенной 

СЗЗ (на границе жилой зо-

ны д.Вейно ) 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 

Шум 
1 раз в 

квартал 

50 проб в 

год по 

каждому 

веществу 

Углерод оксид 

Сера диоксид (ангидрид сернистый) 

Углерод черный (сажа) 

Формальдегид (метаналь) 

Бензол 

Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 

Углеводороды ароматические 

Этилбензол 

Твердые частицы 

Фенол* 

Восточ-

ное  
5 2214 -8654 

Граница объединенной 

СЗЗ (на границе жилой зо-

ны д.Новоселки) 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 

Углерод оксид 

Сера диоксид (ангидрид сернистый) 

Углерод черный (сажа) 

Формальдегид (метаналь) 

Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) 

Твердые частицы 

Фенол* 
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Направ-

ление от 

площад-

ки 

Контрольная точка  

(место отбора проб) Место расположения кон-

трольной точки (адрес, 

объекты, жилые дома) 

Контролируемые  

загрязняющие  

вещества 

Контроли-

руемые фи-

зические 

факторы 

Перио-

дичность 

исследо-

ваний 

Количе-

ство проб  

в год 
Но-

мер 

Координаты 

X Y 

Юго-

восточ-

ное 

6 2093 -10094 

Граница объединенной 

СЗЗ (на границе жилой зо-

ны д.Новоселки) 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 

Шум 
1 раз в 

квартал 

50 проб в 

год по 

каждому 

веществу 

Углерод оксид 

Сера диоксид (ангидрид сернистый) 

Углерод черный (сажа) 

Формальдегид (метаналь) 

Твердые частицы 

Фенол* 

Юго-

восточ-

ное 

7 1634 -11379 
На границе жилой зоны 

д.Вильчицы 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 

Углерод оксид 

Сера диоксид (ангидрид сернистый) 

Формальдегид (метаналь) 

Твердые частицы 

Фенол* 

Северо-

западное 
8 -2482 -6175 

Граница объединенной 

СЗЗ (на границе жилой зо-

ны г. Могилева, пер.2-й 

Весенний) 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 

Углерод оксид 

Сера диоксид (ангидрид сернистый) 

Формальдегид (метаналь) 

Твердые частицы 

Фенол* 



 

 

                                           
305.17–ОВОС 

С 

      230 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Направ-

ление от 

площад-

ки 

Контрольная точка  

(место отбора проб) Место расположения кон-

трольной точки (адрес, 

объекты, жилые дома) 

Контролируемые  

загрязняющие  

вещества 

Контроли-

руемые фи-

зические 

факторы 

Перио-

дичность 

исследо-

ваний 

Количе-

ство проб  

в год 
Но-

мер 

Координаты 

X Y 

Север-

ное 
9 -1442 -4946 

Граница объединенной 

СЗЗ (на границе жилой зо-

ны г. Могилева, пер. 

Осенний) 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 

Шум 
1 раз в 

квартал 

50 проб в 

год по 

каждому 

веществу 

Углерод оксид 

Сера диоксид (ангидрид сернистый) 

Формальдегид (метаналь) 

Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) 

Твердые частицы 

Фенол* 
* периодичность контроля – 2 раза в месяц 
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7.2 Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия 

По результатам оценки шумового воздействия, выполненной в настоящем 

проекте с учетом перспективы развития, превышения ПДУ шума на границе 

СЗЗ и на территории прилегающей жилой зоны не выявлены. 

По минимизации физических факторов воздействия на окружающую сре-

ду проектными решениями должны предусматриваться: 

 по фактору шума и вибрации: 

 размещение всего технологического оборудования внутри зданий 

производственных цехов с ограждающими конструкциями, обла-

дающими хорошими звукоизоляционными характеристиками; 

 применение вентиляционного оборудования с низкими шумовыми 

характеристиками; 

 все технологическое и вентиляционное оборудование 

устанавливается на виброизоляторах; 

 размещение приточных и приточно-вытяжных систем в 

специальных звукоизолированных помещениях; 

 подключение воздуховодов к вентиляторам через гибкие вставки; 

 в воздуховодах и трубопроводах принимаются оптимальные 

скорости движения воздуха, теплоносителя; 

 по периметру предприятия предусмотреть ограждение, при чем в 

направлении жилой застройки – в виде шумозащитных экранов, 

выполняющих барьерную и звукопоглощающую функцию;  

 по фактору электромагнитных излучений: 

 токоведущие части установок проектируемых производств 

располагаются внутри металлических корпусов и изолированы от 

металлоконструкций; 

 металлические корпуса комплектных устройств заземлены и 

являются естественными стационарными экранами 

электромагнитных полей; 

 предусмотрено оснащение всех объектов системой 

молниеприемников для обеспечения защиты от атмосферных 

разрядов. 

С целью обеспечения исключения негативного влияния производственно-

го шума и вибрации на окружающую среду, на всех производственных участ-

ках, должны выполняться следующие профилактические мероприятия: 

 контроль уровней шума на рабочих местах; 

 своевременный ремонт механизмов вентиляционного и 

технологического оборудования; 

 ограничение скорости движения автомобильного транспорта по 

территории промплощадки; 

 проведение аналитического (лабораторного) контроля по физическим 

факторам воздействия  на границе СЗЗ в соответствии с планом-
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графиком проведения производственного экологического контроля 

(ПЭК), утвержденного руководителем предприятия. 

В соответствии с проектными решениями, размещение и эксплуатация 

технологического оборудования, являющегося источниками инфразвука, уль-

тразвука и ионизирующего излучения, на территории объекта не предусматри-

вается.   

Контроль по физическим факторам воздействия  на границе СЗЗ следует 

осуществлять в порядке, установленном для промышленного узла участка №4 

СЭЗ «Могилев». 

 

 

7.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от  

загрязнения 

Организация хозяйственной деятельности предприятия должна исключать 

возможность загрязнения водного бассейна. 

Реализация проектных решений в части водоснабжения и канализации 

планируемого объекта позволит эксплуатировать его в экологически безопас-

ных условиях. 

Для предотвращения загрязнения водных объектов приоритетной задачей 

работников промышленного предприятия является выполнение требований за-

конодательства в части ведения хозяйственной деятельности. 

На предприятии предусмотрены следующие мероприятия по охране под-

земных и поверхностных вод от загрязнения: 

 хоз-бытовые и производственные сточные воды посредством проекти-

руемых внутриплощадочных сетей отводятся в существующую городскую сеть 

канализации; 

 отвод дождевых стоков с площадки предприятия предусматривается 

через проектируемые сети дождевой канализации на собственные локальные 

очистные сооружения поверхностного стока и далее, после очистки, в суще-

ствующую сеть ливневой канализации участка СЭЗ №4, состоящей на балансе 

МУКП «Жилкомхоз»; 

 покрытия проездов и площадок предусматриваются из 

водонепроницаемых покрытий, устойчивых к воздействию нефтепродуктов. 

Кроме этого, к условиям экологической безопасности производственной 

деятельности по отношению к основным компонентам окружающей среды, в 

том числе, поверхностным и подземным водам, относится следующее: 

 своевременный ремонт дорожных покрытий с целью уменьшения 

инфильтрации загрязненных нефтепродуктами поверхностных сточных вод в 

грунты зоны аэрации; 

 строгое дозирование внесения на твердые покрытия антигололедных  

солей с рекомендуемым внесением хлоридов в смеси с песком; 
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 своевременное проведение мероприятий, позволяющих сократить 

возможные утечки из водоотводящей канализации (профилактические работы, 

плановые ремонты и т.д.); 

 находящиеся в эксплуатации водоотводящие коммуникации и накопи-

тели производственных стоков должны регулярно подвергаться 

профилактическому осмотру и своевременному ремонту. 

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении техноло-

гий или по небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет про-

изводственная дисциплина и контроль соответствующих инстанций и долж-

ностных лиц. 

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с 

защитой подземных вод от загрязнения, возлагается: при строительстве – на 

руководителя строительства, при эксплуатации объекта – на руководителя 

предприятия. 

Соблюдение природоохранного законодательства в части охраны водных 

ресурсов и выполнение мероприятий по охране водного бассейна позволит 

эксплуатировать объект без нанесения ущерба водным объектам. 

Кроме этого, в общем случае для предотвращения возможного негативно-

го воздействия предприятия на окружающую среду в процессе его эксплуата-

ции необходимо проведение аналитического (лабораторного) контроля в соот-

ветствии с планом-графиком проведения производственного экологического 

контроля (ПЭК), утвержденного руководителем предприятия, за объектами: 

– поверхностными водами в районе расположения источников сбросов 

сточных вод; 

– подземными водами в районе расположения выявленных или потенци-

альных источников их загрязнения; 

– сбросами загрязняющих веществ в составе сточных вод, отводимых в 

водные объекты (в том числе до и после очистных сооружений при их нали-

чии); 

– сбросами загрязняющих веществ в составе сточных вод, отводимых в си-

стемы канализации (в том числе до и после локальных очистных сооружений 

при их наличии). 

При эксплуатации промплощадки по производству фанеры и шпона сброс 

сточных вод в водные объекты не осуществляется. Соответственно контроль за 

состоянием поверхностных вод в районе размещения объекта не требуется. 

Очистные сооружения на предприятии не предусматриваются. 

Хоз-бытовые и производственные стоки отводятся в систему городской 

централизованной канализации. Показатели качества сточных вод на выпуске в 

систему городской канализации должны контролироваться и соответствовать 

установленным условиям приема стоков. 

Непосредственного воздействия на подземные воды осуществление дея-

тельности промплощадки по производству фанеры и шпона не оказывает. 
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При правильной эксплуатации и обслуживании водоотводящих коммуни-

каций загрязнение подземных вод в районе размещения промплощадки не 

ожидается. Соответственно проводить контроль за состоянием подземных вод 

в районе размещения объекта нецелесообразно. 

 

 

7.4 Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов на 

окружающую среду 

Безопасное обращение с отходами на предприятии должно осуществляться 

в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства». 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства 

на окружающую среду включают в себя: 

 раздельный сбор отходов; 

 организацию мест хранения отходов; 

 получение согласования о размещении отходов производства и 

заключение договоров со специализированными организациями по об-

ращению с отходами; 

 транспортировку отходов к местам переработки; 

 проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 

 наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных 

веществ в почву и грунтовые воды; 

 защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 

 наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-

разгрузки отходов при их перемещении; 

 соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 

Выполнение на предприятии мероприятий по безопасному обращению с 

отходами направлены на: 

 исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними 

на территории предприятия; 

 соответствие операций по обращению с отходами санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 

 минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 

окружающей среды. 

Особое место в обращении с отходами производства занимают мероприя-

тия по дальнейшему их движению. 
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В качестве мероприятий по обращению с отходами производства, образу-

ющимися на планируемом объекте, рекомендуются вывоз на обезвреживание, 

использование/переработку, хранение/захоронение на специализированные 

объекты и в санкционированные места.  

Мероприятия по обращению с отходами производства приняты в соответ-

ствии с Реестром объектов по использованию, хранению, захоронению и 

обезвреживанию отходов. 

Все виды отходов, образуемых при строительстве объекта, должны выво-

зиться, использоваться по назначению или складироваться в специально отве-

денных местах, согласованных с местными органами охраны природы. 

 

 

7.5 Охрана и преобразование ландшафта. Охрана почвенного слоя. 

Восстановление (рекультивация) земельного участка, растительности 

Все транспортные перевозки и въезд на территорию предприятия должны 

осуществляться по подъездным путям с твердым покрытием. 

Организация рельефа и водоотвод по территории промплощадки выполне-

ны с учетом существующего рельефа, грунтовых условий, минимизации земля-

ных работ и баланса земляных масс. 

На территории объекта должен быть предусмотрен комплекс мероприя-

тий, имеющих своей целью создание культурного облика предприятия, обеспе-

чение наиболее высоких санитарно-гигиенических и эстетических условий 

труда и техники безопасности. 

Для исключения негативного воздействия на земельные ресурсы и поч-

венный покров в ходе эксплуатации производства и в процессе строительства 

(при выполнения строительно-монтажных работ) необходимо соблюдать сле-

дующие условия: 

 благоустройство площадок для нужд строительства (бытовки и др.) с 

организацией мест временного хранения строительных и твердых 

коммунальных отходов, образующихся в процессе реконструкции объекта с 

дальнейшей их утилизацией в установленном порядке; 

 применение специальных водонепроницаемых покрытий, устойчивых к 

воздействию загрязняющих веществ (нефтепродуктов, технических жидкостей, 

используемых в автотранспортных средствах); 

 заправку механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять 

от передвижных автоцистерн в специально установленном месте, с 

соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность; 

проводить регулярный технический осмотр и текущий ремонт автотехники; 

 проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения 

почвенного покрова нефтепродуктами в результате возможных аварийных 

ситуаций; 

 организовывать регулярную уборку территории и своевременно 

проводить ремонт твердых покрытий технологических зон и проездов. 
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7.6 Мероприятия по минимизации негативного влияния на  

окружающую среду при строительстве 

Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться с 

учетом мероприятий по охране окружающей природной среды, которые 

включают в себя рекультивацию нарушенных земель, предотвращение потерь 

природных ресурсов, минимизацию вредных выбросов в почву, водоемы и 

атмосферу. 

Перечень основных мероприятий по снижению негативного влияния 

строительного производства на окружающую среду: 

 обязательное соблюдение границ территории, отводимой под 

строительство; 

 строительная техника и механизмы должны храниться на специально 

оборудованной площадке;  

 запрещение проезда транспорта вне предусмотренных подъездных 

дорог; 

 запрещение мойки машин и механизмов на строительной площадке; 

 выезд со строительной площадки должен быть оборудован пунктом 

мойки колес автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом 

водооборота и утилизацией стоков (запрещается вынос грунта или грязи 

колесами автотранспорта со строительных площадок); 

 на всех видах работ должны применяться только технически исправные 

машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, 

исключающей потери ГСМ и попадание горюче-смазочных материалов в 

грунт;   

 горюче-смазочные материалы должны храниться в закрытой таре, 

исключающей их протекание; 

 заправка строительных машин и механизмов топливом и ГСМ только 

закрытым способом, исключающим утечки, при четкой организации работы 

топливозаправщика; 

 техническое обслуживание машин и механизмов допускается только на 

специально отведенных площадках; 

 монтаж аварийного освещения и освещения опасных мест; 

 обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ 

пылевидных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими 

устройствами; 

 организация правильного складирования и транспортировки 

огнеопасных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, 

битумных материалов, растворителей, красок, лаков, стекло- и шлаковаты); 

 строительный мусор и отходы должны складироваться в 

специальноотведенных местах с емкостями, и, по мере их накопления, 

вывозиться в установленном порядке в санкционированные места для 
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дальнейшего обращения согласно договорам, заключаемым подрядчиками 

строительных работ;  

 строительные площадки должны быть оборудованы туалетами 

контейнерного типа;  

 по окончании строительных работ опалубки, строительный мусор, 

остатки растворов должны быть ликвидированы; вспомогательные 

конструкции демонтированы и вывезены со стройплощадки;  

 после окончания работ участки, на которых были расположены 

стройплощадки, должны быть рекультивированы и благоустроены; 

 срезка и складирование растительного слоя грунта в специально 

отведенных местах, вертикальная планировка строительной площадки с 

уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоянии; 

 объекты автотранспортного обслуживания (автомобильные стоянки, 

проезды) должны иметь водонепроницаемое покрытие или основание; 

 зоны озеленения необходимо ограждать бордюрами, исключающими 

смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия. 

Для предотвращения образования свалок строительного мусора на 

стройплощадке в настоящее время предлагается экологическая концепция 

утилизации отходов на строительных площадках в условиях города, 

базирующаяся на принципах «устойчивого строительства». Она 

предусматривает систему альтернативных вариантов переработки 

строительных отходов. Сортировка отходов на стройке способствует их 

повторному использованию. За счет повторного использования экономятся 

материалы и снижается общее количество отходов. При этом предпочтение 

отдается варианту, когда материал употребляется заново без значительной 

переработки. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правильная 

организация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники 

безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при выполнении 

строительно-монтажных работ по строительству объекта не окажет 

негативного влияния на окружающую среду и население, проживающее на 

прилегающей жилой территории. 
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8 Программа послепроектного анализа (организация  

локального мониторинга) 

8.1 Задачи локального мониторинга 

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды яв-

ляется снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и 

при использовании продукции предприятия. Поэтому в своей деятельности 

предприятие должно руководствоваться такими принципами, как строгое со-

блюдение законодательных и других требований, распространяющихся на ор-

ганизацию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для этого разра-

батываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию при-

родных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образо-

ванию отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ. Одним из 

инструментов этой работы является постоянный мониторинг окружающей сре-

ды.  

Локальный мониторинг окружающей среды (далее – локальный монито-

ринг) проводится в целях наблюдения за состоянием окружающей среды в рай-

оне осуществления хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает 

вредное воздействие на окружающую  среду, в том числе экологически опасной 

деятельности, и воздействием этой деятельности на окружающую среду. 

Локальный мониторинг входит в состав Национальной системы монито-

ринга окружающей среды в Республике Беларусь и проводится в соответствии 

с Положением о порядке проведения в составе Национальной системы монито-

ринга окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга 

окружающей среды и использования его данных, утвержденным постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2004г. №482 «Об 

утверждении положений о порядке проведения в составе Национальной систе-

мы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга по-

верхностных вод, подземных вод, атмосферного воздуха, локального монито-

ринга окружающей среды и использования данных этих мониторингов» (Наци-

ональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004г., №70, 5/14160) 

(далее – Положением о порядке проведения локального мониторинга), и Ин-

струкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды 

юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятель-

ность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том 

числе экологически опасную деятельность, утвержденной Постановлением 

Минприроды №9 от 01.02.2007( с изменениями и дополнениями) (далее – Ин-

струкцией о порядке проведения локального мониторинга). 

Юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную 

деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в 

том числе экологически опасную деятельность (далее – природопользователи), 

обязаны проводить локальный мониторинг в соответствии с Положением и 

Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга. 
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При проведении локального мониторинга природопользователи в 

зависимости от вида оказываемого вредного воздействия на окружающую 

среду осуществляют наблюдения за следующими объектами: 

– выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками (далее – выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух); 

– сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты 

или систему канализации населенных пунктов (далее – сточные воды); 

– поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по 

течению мест сброса сточных вод, и контрольных створах, расположенных 

ниже по течению мест сброса сточных вод (далее – поверхностные воды); 

– подземными водами в районе расположения выявленных или 

потенциальных источников их загрязнения (далее – подземные воды); 

– землями в районе расположения выявленных или потенциальных 

источников их загрязнения (далее – земли). 

Природопользователи определяют должностных лиц, ответственных за 

организационное и материально-техническое обеспечение комплекса работ по 

проведению локального мониторинга, а также структурные подразделения, 

осуществляющие проведение наблюдений. 

Отбор проб и измерения в области охраны окружающей среды проводятся 

испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь об оценке 

соответствия объектов требованиям технических нормативных правовых актов 

в области технического нормирования и стандартизации, и осуществляющими 

деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь в 

области обеспечения единства измерений. 

Данные локального мониторинга передаются в информационно-

аналитический центр локального мониторинга в течение 15 календарных дней 

после проведения наблюдений по формам согласно приложениям 1–4 к 

Инструкции о порядке проведения локального мониторинга. 

Для проведения локального мониторинга природопользователи 

обеспечивают: 

– оборудованные места отбора проб и проведения измерений; 

– защиту от несанкционированного доступа к приборам, 

функционирующим в автоматическом режиме или находящимся в режиме 

ожидания; 

– компьютерную технику с программным обеспечением для 

документирования результатов локального мониторинга и передачи данных 

локального мониторинга в информационно-аналитический центр локального 

мониторинга, а также технические и программные средства, необходимые для 

обмена экологической информацией с информационно-аналитическим 

центром локального мониторинга, в том числе в непрерывном режиме для 



 

   

       
                                          

305.17–ОВОС 

С 

      240 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

источников выбросов, оснащенных автоматизированными системами 

контроля; 

– приборный учет объема сбрасываемых сточных вод (для 

природопользователей, осуществляющих проведение локального мониторинга, 

объектом наблюдений которого являются сточные воды). 

При проведении локального мониторинга природопользователи должны 

иметь: 

– карту-схему расположения источников вредного воздействия на 

окружающую среду с указанием местонахождения пунктов наблюдений, 

утверждаемую природопользователем ежегодно до 1 февраля (далее – карта-

схема); 

– план-график проведения наблюдений, утверждаемый 

природопользователем ежегодно до 1 февраля (далее – план-график); 

– сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при 

проведении локального мониторинга, с приложением копии аттестата 

аккредитации; 

– протоколы измерений и акты отбора проб. 

Копии карты-схемы и плана-графика в электронном виде и на бумажном 

носителе ежегодно до 20 февраля представляются в информационно-

аналитический центр локального мониторинга. 

Наблюдения за состоянием объектов наблюдений при проведении локаль-

ного мониторинга проводятся на пунктах наблюдений локального мониторин-

га. Количество и местонахождение пунктов наблюдений, технология работ по 

организации и проведению локального мониторинга, перечень параметров и 

периодичность наблюдений, а также перечень природопользователей, осу-

ществляющих проведение локального мониторинга, определяются Минприро-

ды. 

Пункты наблюдений локального мониторинга включаются в государ-

ственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь. 

Организацию и координацию работ по проведению локального монито-

ринга осуществляет Минприроды. Контроль за его проведением осуществляют 

Минприроды и его территориальные органы, а также республиканские органы 

государственного управления, в подчинении которых находятся природополь-

зователи. 

Вместе с тем требования к проведению локального мониторинга окружа-

ющей среды устанавливаются ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (Экологические 

нормы и правила. Охрана окружающей среды и природопользование. 

Требования экологической безопасности) [39]. 
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8.2 Локальный мониторинг выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками 

Пункт наблюдений локального мониторинга выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух – оборудованное в соответствии с 

техническими нормативными правовыми актами место отбора проб и 

проведения измерений на стационарном источнике выбросов. 

Количество и местонахождение пунктов наблюдений, технология работ 

по организации и проведению локального мониторинга, перечень параметров и 

периодичность наблюдений, а также перечень природопользователей, осу-

ществляющих проведение локального мониторинга, определяются Минприро-

ды. 

 

 

8.3 Локальный мониторинг сточных и поверхностных вод  

Пункты наблюдений локального мониторинга поверхностных вод – 

фоновый и контрольный створы водотока, где проводится отбор проб 

поверхностной воды. 

Пункт наблюдений локального мониторинга сточных вод – место выпуска 

сточных вод в поверхностный водный объект. 

Отбор проб и проведение измерений параметров в местах отбора проб 

сточных и поверхностных вод в фоновом и контрольном створах 

осуществляются в течение одного дня. 

Проектом не предусматривается сброс сточных вод в водные объекты, 

поэтому локальный мониторинг сточных и поверхностных вод не требуется. 

Учитывая характер образующихся на предприятии сточных вод, порядок 

их сбора и отведения, проведение локального мониторинга поверхностных и 

сточных вод на предприятии не требуется. 

 

 

8.4 Локальный мониторинг подземных вод  

Пункт наблюдений локального мониторинга подземных вод – 

наблюдательная скважина и (или) колодец, расположенные выше источника 

вредного воздействия по течению естественного потока подземных вод 

(фоновая скважина, колодец) и ниже источника вредного воздействия по 

течению естественного потока подземных вод (наблюдательная скважина, 

колодец). 

Отбор проб и проведение измерений параметров в пунктах наблюдений 

локального мониторинга подземных вод осуществляются в течение одного 

дня. 

Проведение наблюдений локального мониторинга, объектом наблюдения 

которого являются подземные воды, при установленной периодичности 

наблюдений 1 раз в год осуществляется в период спада весеннего половодья. 
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Период проведения наблюдений за состоянием подземных вод после 

рекультивации объекта захоронения твердых коммунальных отходов 

определяется проектом на рекультивацию такого объекта с учетом его 

мощности и уровня оказываемого вредного воздействия на подземные воды. 

Наблюдения за состоянием подземных вод в районе расположения 

объектов обезвреживания отходов или объектов захоронения средств ухода за 

растениями и применению, проводятся в течение 10 лет после ликвидации 

таких объектов. 

Учитывая отсутствие прямого воздействия при осуществлении деятельно-

сти объекта на подземные воды, проведение локального мониторинга подзем-

ных вод в районе размещения предприятия не требуется. 

 

 

8.5 Локальный мониторинг земель  

Пункт наблюдений локального мониторинга земель – территория и (или) 

санитарно-защитная зона организации, на которой расположены места отбора 

проб земли. 

Отбор проб и проведение измерений при проведении локального 

мониторинга, объектом наблюдения которого являются земли, 

осуществляются в соответствии с техническими нормативными правовыми 

актами. 

Требования к проведению локального мониторинга, объектом наблюдения 

которого являются земли, устанавливаются ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 [39]. 

Проведение локального мониторинга земель осуществляется на землях в 

районе расположения выявленных или потенциальных источников вредного 

воздействия на них, не занятых зданиями, сооружениями, дорожным и иным 

искусственным покрытием, согласно перечню пунктов наблюдения локального 

мониторинга, устанавливаемому Минприроды. 

Количество пробных площадок на пункте наблюдений устанавливается в 

зависимости от площади объекта, входящего в перечень пунктов наблюдений 

(при расчете площади не учитывается площадь под зданиями, сооружениями, 

дорожным и иным искусственным покрытием), а также с учетом площади 

земель, подвергающихся химическому загрязнению: 

до 0,5 га – не менее 2 пробных площадок; 

от 0,5 до 1 га – не менее 3 пробных площадок; 

от 1 до 5 га – не менее 5 пробных площадок; 

от 5 до 10 га – не менее 8 пробных площадок; 

от 10 до 100 га – не менее 15 пробных площадок; 

от 100 и более га – не менее 20 пробных площадок. 

Таким образом, для рассматриваемого объекта воздействия количество 

пробных площадок на пункте наблюдений составит 8. 

Наблюдению подлежит верхний слой земли (включая почвы) в интервале 

глубин 0-20см. 
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Организация локального мониторинга земель включает организацию 

природопользователем проведения предварительного обследования земель в 

районе расположения выявленных или потенциальных источников вредного 

воздействия на них для определения источников и характера химического 

загрязнения, количества и местоположения пробных площадок. 

Перед строительством объекта необходимо провести предварительное об-

следование земель в районе расположения предприятия. 

Пробные площадки для проведения локального мониторинга земель 

устанавливаются природопользователем на основании результатов 

предварительного обследования с учетом расположения источников 

химического загрязнения и характера загрязнения, особенностей рельефа 

местности и типа почв. 

Поскольку в настоящем проекте рассматриваются предварительные реше-

ния, в том числе и по генеральному плану, то расположение пробных площа-

док для проведения локального мониторинга земель предлагается определить 

на последующих стадиях проектирования. 

Проведение локального мониторинга земель осуществляется 

природопользователями по параметрам и с периодичностью наблюдений, 

устанавливаемыми Минприроды. 

Наблюдения за состоянием земель могут проводиться в любой период 

года, за исключением периода промерзания почвы. 

Оценка содержания в почве химических веществ осуществляются в 

соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, 

устанавливающих нормативы допустимых концентраций химических веществ 

в землях (почвах).  
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9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности 

Экологическая безопасность объекта – это состояние защищенности 

окружающей природной и социальной среды от воздействия объекта на этапах 

строительства, реконструкции, эксплуатации, содержания и ремонта, когда 

параметры воздействия объекта на окружающую среду не выходят за пределы 

фоновых значений или не превышают санитарно-гигиенические 

(экологические) нормативы. В этом случае функционирование природных 

экосистем на прилегающих территориях без каких-либо изменений 

обеспечивается неопределенно долгое время. 

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании 

необходимо выполнение условий (таблица 9.1), относящихся к используемым 

материалам, технологии строительства, эксплуатации, содержанию, а также 

позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие 

проектируемых объектов на население, проживающее на близлежащей жилой 

территории, и экосистемы. 

К организационным и организационно-техническим относятся следующие 

условия: 

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных 

сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей 

площади, отведенной для строительных работ; 

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание 

территории и сжигание отходов; 

- не допускать захламленности территории строительным и другим 

мусором; 

- категорически запрещается за границей, отведенной под строительство, 

устраивать места для складирования строительного материала, стоянок техники 

и т.п; 

- выполнение вертикальной планировки, обеспечивающей локализацию и 

организованный отвод дождевого и талого стока; 

- производство строительно-монтажных работ и эксплуатация 

проектируемых объектов должны выполняться на основании проектной 

документации, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического 

и природоохранного законодательства Республики Беларусь. 
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Таблица 9.1 – Условия экологической безопасности планируемой деятельности 

Объект  

окружающей 

среды 

Негативное воздействие 
Мероприятие по предотвращению или снижению воздей-

ствия 
Результат 

При строительстве объекта 

Атмосферный 

воздух 

Выброс в атмосферу за-

грязняющих веществ 

1. Хранить пылящие материалы под укрытием (при 

необходимости).  

2. Не проводить пересыпку пылящих материалов при 

неблагоприятных метеоусловиях.  

3. Организация работ по строительству объекта 

предусматривает использование специализированных ор-

ганизаций по производству асфальтобетонных, бетонных 

смесей, железобетонных конструкций, оборудованных 

системой контроля за выбросами вредных веществ. 

4. Состав и свойства строительных материалов должны 

соответствовать требованиям национальных технических 

стандартов, норм и спецификаций.  

5. Строительное оборудование и машины с двигателями 

внутреннего сгорания должны регулироваться и 

проходить проверку на токсичность выхлопных газов. 

6. Управление качеством топлива, используемого для 

транспортных средств и дорожной техники. 

1.Снижение выбросов в 

атмосферу.  

2.Отсутствие жалоб и 

претензий.  

3.Отсутствие штрафных 

санкций 

Водные объек-

ты, почвы 

Проливы горюче- 

смазочных материалов 

1. Хранение горюче-смазочных материалов в герметичной 

таре.  

2. Регулярное прохождение технического обслуживания 

всех механизмов, строительной техники и транспортных 

средств. 

3. Применение при строительстве методов работ, 

исключающих ухудшение свойств грунтов 

1.Отсутствие загрязнений 

почв.  

2.Отсутствие жалоб и 

претензий.  

3.Отсутствие штрафных 

санкций 
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Объект  

окружающей 

среды 

Негативное воздействие 
Мероприятие по предотвращению или снижению воздей-

ствия 
Результат 

неорганизованным размывом поверхностными водами, 

промерзанием, повреждением механизмами и 

транспортом. 

4. Проведение работ по благоустройству территории 

стройплощадки, после окончания строительно-монтажных 

работ. 

Практика соци-

ального управ-

ления 

Увеличение количества 

жалоб от представителей 

местного сообщества, 

проживающих вблизи 

района строительства 

объекта, в связи с более 

высоким уровнем пыли, 

нарушением движения, 

более высоким уровнем 

шума из-за строи- 

тельных работ 

При проведении работ подрядные организации должны 

предоставлять регулярную информацию о ходе 

строительства объекта и его потенциальных последствиях 

для всех заинтересованных сторон. 

Отсутствие жалоб от 

заинтересованных лиц. 

Условия труда Увеличение рисков 

производственных травм 

у персонала 

Несмотря на то, что национальные стандарты по 

здравоохранению являются очень строгими, подрядные 

организации должны гарантировать, что правила 

безопасности и охраны здоровья применяются в полной 

мере для каждого процесса (например, гарантировать 

доступность к медицинскому обслуживанию и т.д.). Кроме 

того, должны осуществляться мониторинг и оценка 

аспектов здоровья и безопасности. 

 

 Нарушение комфорта для Даже если подрядные организации полностью соблюдают 1. Отсутствие жалоб со 
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Объект  

окружающей 

среды 

Негативное воздействие 
Мероприятие по предотвращению или снижению воздей-

ствия 
Результат 

работающих 

(повышенный уровень 

шума, вибрации и пыли) 

требования национального законодательства в отношении 

уровня шума, вибрации и пыли на рабочем месте, 

мониторинг этих аспектов должен все равно выполняться. 

Предприятие должно гарантировать, что: 

- выбираются соответствующие строительное 

оборудование, транспортные средства и методы работы; 

- защитные средства (средства защиты органов слуха, 

маски, перчатки и т.д.) используются рабочими должным 

образом в случае превышения уровня пыли, шума; 

- исключаются одновременные работы с повышенным 

шумом; 

- строительные материалы (например, песок) хранятся 

влажными или укрытыми в периоды сухой погоды, чтобы 

избежать высокого уровня запыления территории. 

стороны сотрудников.  

2. Отсутствие травматизма 

при производстве работ 

Здоровье и 

безопасность 

населения 

Нарушение комфорта 

местных сообществ, 

особенно домашних 

хозяйств, расположенных 

вблизи от объекта 

строительства 

(повышенный уровень 

пыли, нарушение 

движения, шум) 

Подрядные организации должны гарантировать, что: 

- хранение пылящих строительных материалов будет 

осуществляться в увлажненном виде или с укрытием в 

периоды сухой погоды, во избежание высокого уровня 

запыления; 

- колеса транспортных средств будут очищаться перед 

тем, как покинуть рабочее место и попасть на дороги 

общего пользования; 

- исключаются одновременные работы с повышенным 

шумом. 

Кроме того, должна предоставляться регулярно 

информация всем заинтересованным сторонам о ходе 

1. Отсутствие жалоб со 

стороны представителей 

местных сообществ.  

2. План взаимодействия с 

заинтересованными 

сторонами 
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Объект  

окружающей 

среды 

Негативное воздействие 
Мероприятие по предотвращению или снижению воздей-

ствия 
Результат 

строительства и его возможных последствиях. 

При эксплуатации объекта 

Атмосферный 

воздух 

Сверхнормативный вы-

брос загрязняющих ве-

ществ 

1. Обеспечение контроля за соблюдением всех 

технологических процессов.  

2. Своевременное техническое обслуживание техники и 

оборудования.  

3. Учет погодных условий (ветровой режим) при 

проведении технологических операций на открытых пло-

щадках. 

4. Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух в соответствии с графиком локального 

мониторинга. 

5. Проведение производственного аналитического кон-

троля за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ 

и на территории близлежащей жилой зоны 

1.Отсутствие 

сверхнормативных 

выбросов. 

2.Отсутствие жалоб и 

претензий.  

3.Отсутствие штрафных 

санкций 

Поверхностные 

и подземные 

воды 

Нарушение условий от-

ведения поверхностных 

вод 

1. Своевременное обслуживание и ремонт устройств водо-

отвода, с поддержанием их в постоянной эксплуатацион-

ной готовности, с обеспечением отвода ливневых и талых 

вод через проектируемые сети дождевой канализации на 

собственные локальные очистные сооружения поверх-

ностного стока и далее, после очистки, в существующую 

сеть ливневой канализации участка СЭЗ №4, состоящей на 

балансе МУКП «Жилкомхоз». 

2. Организация проведения аналитического (лабораторно-

го) контроля за качественным составом производственных 

сточных вод  

1.Исключение загрязнения 

поверхностных и подземных 

вод. 

2.Отсутствие жалоб и 

претензий. 

3.Отсутствие штрафных 

санкций. 
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Объект  

окружающей 

среды 

Негативное воздействие 
Мероприятие по предотвращению или снижению воздей-

ствия 
Результат 

Почвы Отведение 

поверхностных вод на 

рельеф местности. 

Проливы горючесмазоч-

ных материалов. 

1. Своевременное обслуживание и ремонт устройств водо-

отвода, с поддержанием их в постоянной эксплуатацион-

ной готовности, с обеспечением отвода ливневых и талых 

вод через проектируемые сети дождевой канализации на 

собственные локальные очистные сооружения поверх-

ностного стока и далее, после очистки, в существующую 

сеть ливневой канализации участка СЭЗ №4. 

2. Организация локального мониторинга почв. 

1.Отсутствие загрязнения и 

эрозии почвы в районе 

размещения объекта. 

2.Отсутствие жалоб и 

претензий. 

3.Отсутствие штрафных 

санкций. 
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10 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. 

Выявленные неопределенности 

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, 

которые более детально изложены в разделе 5 «Воздействие планируемой 

производственной деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, 

изложенная в разделе 6 «Прогноз и оценка возможности изменения состояния 

окружающей среды». 

Предварительные проектные решения по строительству объекта 

разработаны с учетом информации о наилучших доступных технических 

методах. 

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, 

связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, т.к.: 

– все прогнозируемые уровни воздействия определены расчетным 

методом, с использованием действующих ТНПА и данных испытаний и 

измерений, выполненных аккредитованными лабораториями на объектах-

аналогах; 

– ввиду отсутствия разработанного проекта строительства, в основу расче-

тов положены данные об аналогичном производстве. 
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11 Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Анализ планируемых решений по объекту «Строительство участка по про-

изводству фанеры и шпона», а также анализ природных условий и 

современного состояния региона размещения промплощадки позволили 

провести оценку воздействия на окружающую среду. 

Природно-экологические условия региона оцениваются как относительно 

благоприятные.  

Определены основные источники потенциальных воздействий на 

окружающую среду при эксплуатации объекта: 

 выбросы от оборудования; 

 образующиеся отходы и места их хранения; 

 использование водных ресурсов; 

 образование и сброс сточных вод. 

Анализ решений в части источников потенциального воздействия 

производства на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по 

снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой 

деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили 

сделать следующее заключение: 

– исходя из планируемых решений, при правильной эксплуатации и 

обслуживании оборудования проектируемого объекта негативное воздействие 

планируемой деятельности на окружающую природную среду будет 

незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность 

компонентов природной среды к самовосстановлению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Параметры источников выбросов  

загрязняющих веществ в атмосферу  

 



м3/с нм3/с Х1 Y1 Х2 Y2 г/с мг/нм3 т/год г/с мг/нм3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Окорочный цех Станок поперечной резки 1 8040 1 Рукавный 
фильтр 1 6 1,33 20 10,7 14,9 13,9 964 -8746 Рукавный 

фильтр 2936 Пыль древесная 7 503,6 201 0,07 5,0 2,01

Циркулярная пила 1
Дробилка отходов 1

 Станок поперечной резки 8040 6001 Открытый 
проем 1 2 964 -8698 964 -8711 2936 Пыль древесная 0,002 0,044 0,002 0,044

Циркулярная пила h=1м
Дробилка отходов
Ссыпка коры на конвейер
Ссыпка щепы из дробилки

Участок дробления 
отходов шпона и 
фанеры

Рубительная машина 1 8040 2 Циклофильтр 1 6 0,73 20 10,8 4,5 4,17 1088 -8776 Циклофильтр 2936 Пыль древесная 1,05 251,8 30,15 0,021 5,0 0,603

Окорочный цех.          
Участок дробления 
отходов шпона и 
фанеры

Система пневмотранспорта 
измельченных отходов и 
щепы

1 8040 3 Рукавный 
фильтр 1 6 0,27 20 10,5 0,6 0,56 1043 -8632 Рукавный 

фильтр 2936 Пыль древесная 0,3 535,7 8,000 0,003 5,0 0,08

Заточное отделение Заточное оборудование 7 2010 4 Дефлектор 1 10,5 0,25 20 3,5 0,17 0,16 1279 -8636 2908 Пыль неорганич. с сод. 
SiO2 <70% 0,036 225 0,953 0,0003 1,9 0,008

Пылесос для отсоса пыли и 
стружки типа 370.П16-04 1

Агрегат для отсоса пыли и 
стружки В19-101 1

Участок сборки 
пакетов и 
склеивания фанеры

Клеемешалка                          
Клеевые вальцы

1    
4 100 5 Труба 1 15 1,8 120 18,9 48 33,33 1140 -8611 1325 Формальдегид 

(метаналь) 0,1939 5,8 0,0694 0,1939 5,8 0,0694

Горячий пресс 1 1071 Фенол 
(гидроксибензол) 0,157 4,7 0,0562 0,157 4,7 0,0562

(аварийный ист.) 2902
Твердые частицы 
(недифференцированн
ая по составу пыль)

0,0025 0,1 0,0002 0,0025 0,1 0,0002

Участок сборки 
пакетов и 
склеивания фанеры

Технологическое 
оборудование по 
производству фанеры

8040 6 Труба 1 11 1,5 20 11,8 20,9 19,44 1165 -8666 1325 Формальдегид 
(метаналь) 0,0093 0,5 0,2673 0,0093 0,5 0,2673

1071 Фенол 
(гидроксибензол) 0,0075 0,4 0,2165 0,0075 0,4 0,2165

(общеобменная 
вентиляция) 2902

Твердые частицы 
(недифференцированн
ая по составу пыль)

0,000005 0,0 0,00005 0,000005 0,0 0,00005

Участок сборки 
пакетов и 
склеивания фанеры

Технологическое 
оборудование по 
производству фанеры

8040 7 Труба 1 11 1,5 20 11,8 20,9 19,44 1165 -8731 1325 Формальдегид 
(метаналь) 0,0093 0,5 0,2673 0,0093 0,5 0,2673

1071 Фенол 
(гидроксибензол) 0,0075 0,4 0,2165 0,0075 0,4 0,2165

(общеобменная 
вентиляция) 2902

Твердые частицы 
(недифференцированн
ая по составу пыль)

0,000005 0,0 0,00005 0,000005 0,0 0,00005

Участок сборки 
пакетов и 
склеивания фанеры

Технологическое 
оборудование по 
производству фанеры

8040 8 Дефлектор 1 11 1 20 2,0 1,6 1,5 1124 -8636 1325 Формальдегид 
(метаналь) 0,0007 0,5 0,0206 0,0007 0,5 0,0206

(общеобменная 
вентиляция) 1071 Фенол 

(гидроксибензол) 0,0006 0,4 0,0167 0,0006 0,4 0,0167

наименование кол.

объем выброса

наименование

ко
ли
че
ст
во

, ш
т.

высота, 
м

диаметр 
устья 

(длина 
сторон), м

         Тблица П1 - Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых производственных участков

Наименование 
производства, цеха, 
участка, производства

Источник выделения загрязняющих 
веществ

Время 
работы 

источника 
выбросов, 

ч/год

Источник выбросов Параметры 
источника выбросов

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

выбросов

Координаты источника выбросов 
в городской системе координат

Н
ом

ер
 и
ст

.

код наименование

Загрязняющее вещество

темпе-
ратура, 

°С
номер

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, до очистки

ско-
рость, 
м/с

точечного 
источника или 
одного конца 
линейного 
источника 
выбросов

второго конца 
линейного 
источника 
выбросов

Наименование 
газоочистной 
установки, 

количество ступеней 
очистки

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, после очистки



м3/с нм3/с Х1 Y1 Х2 Y2 г/с мг/нм3 т/год г/с мг/нм3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26

наименование кол.

объем выброса

наименование

ко
ли
че
ст
во

, ш
т.

высота, 
м

диаметр 
устья 

(длина 
сторон), м

Наименование 
производства, цеха, 
участка, производства

Источник выделения загрязняющих 
веществ

Время 
работы 

источника 
выбросов, 

ч/год

Источник выбросов Параметры 
источника выбросов

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

выбросов

Координаты источника выбросов 
в городской системе координат

Н
ом

ер
 и
ст

.

код наименование

Загрязняющее вещество

темпе-
ратура, 

°С
номер

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, до очистки

ско-
рость, 
м/с

точечного 
источника или 
одного конца 
линейного 
источника 
выбросов

второго конца 
линейного 
источника 
выбросов

Наименование 
газоочистной 
установки, 

количество ступеней 
очистки

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, после очистки

Участок сборки 
пакетов и 
склеивания фанеры

Технологическое 
оборудование по 
производству фанеры

8040 9 Дефлектор 1 11 1 20 2,0 1,6 1,5 1124 -8676 1325 Формальдегид 
(метаналь) 0,0007 0,5 0,0206 0,0007 0,5 0,0206

(общеобменная 
вентиляция) 1071 Фенол 

(гидроксибензол) 0,0006 0,4 0,0167 0,0006 0,4 0,0167

Участок сборки 
пакетов и 
склеивания фанеры

Технологическое 
оборудование по 
производству фанеры

8040 10 Дефлектор 1 11 1 20 2,0 1,6 1,5 1124 -8721 1325 Формальдегид 
(метаналь) 0,0007 0,5 0,0206 0,0007 0,5 0,0206

(общеобменная 
вентиляция) 1071 Фенол 

(гидроксибензол) 0,0006 0,4 0,0167 0,0006 0,4 0,0167

Участок сборки 
пакетов и 
склеивания фанеры

Технологическое 
оборудование по 
производству фанеры

8040 11 Дефлектор 1 11 1 20 2,0 1,6 1,5 1124 -8763 1325 Формальдегид 
(метаналь) 0,0007 0,5 0,0206 0,0007 0,5 0,0206

(общеобменная 
вентиляция) 1071 Фенол 

(гидроксибензол) 0,0006 0,4 0,0167 0,0006 0,4 0,0167

Участок раскроя и 
кромкования 
фанеры

Установка форматной 
обрезки плиты 1 8040 12 Рукавный 

фильтр 1 6 1,03 20 10,7 8,9 8,33 1135 -8783 Рукавный 
фильтр 2936 Пыль древесная 4,2 504,2 120,6 0,042 5,0 1,206

Участок раскроя и 
кромкования 
фанеры

Установка кромкования 
ленты 1 8040 13 Циклофильтр 1 6 1,03 20 10,7 8,9 8,33 1173 -8783 Циклофильтр 2936 Пыль древесная 2,1 252,1 60,3 0,042 5,0 1,206

Участок раскроя и 
кромкования 
фанеры

Линия обрезки и 
кромкования 1 8040 14 Циклофильтр 1 6 0,84 20 10,8 6 5,56 1209 -8783 Циклофильтр 2936 Пыль древесная 1,4 251,8 40,200 0,028 5,0 0,804

Участок 
шлифования 
фанеры

Шлифовальный станок 1 8040 15 Рукавный 
фильтр 1 6 1,33 20 10,7 14,9 13,9 1245 -8783 Рукавный 

фильтр 2936 Пыль древесная 7 503,6 201 0,07 5,0 2,01

Участок раскроя и 
кромкования 
фанеры

Технологическое 
оборудование 4 8040 16 Крышный 

вентилятор 1 11 1,25 20 9,6 11,78 11 1189 -8694 2936 Пыль древесная 0,013 1,1035654 0,372 0,013 1,2 0,372

Участок 
шлифования 
фанеры

(общеобменная 
вентиляция)

Участок раскроя и 
кромкования 
фанеры

Технологическое 
оборудование 4 8040 17 Крышный 

вентилятор 1 11 1,25 20 9,6 11,78 11 1237 -8694 2936 Пыль древесная 0,013 1,1035654 0,372 0,013 1,2 0,372

Участок 
шлифования 
фанеры

(общеобменная 
вентиляция)

Склад 
шлифовальной пыли Резервуар для пыли № 1 1 8040 18 Рукавный 

фильтр 1 6 0,5 20 10,7 2,1 1,94 1019 -8610 Рукавный 
фильтр 2936 Пыль древесная 0,97 500,0 28,1 0,01 5,0 0,281

Склад 
шлифовальной пыли Резервуар для пыли № 2 1 8040 19 Рукавный 

фильтр 1 6 0,5 20 10,7 2,1 1,94 1028 -8610 Рукавный 
фильтр 2936 Пыль древесная 0,97 500,0 28,1 0,01 5,0 0,281

Участок 
ламинирования 
фанеры

Щеточное устройство 1 8040 20 Рукавный 
фильтр 1 6 0,84 20 10,8 6 5,56 1277 -8783 Рукавный 

фильтр 2936 Пыль древесная 2,8 503,6 80,4 0,028 5,0 0,804

Участок 
ламинирования 
фанеры

Горячий пресс 1 8040 21 Труба 1 12 0,65 40 19,3 6,4 5,56 1264 -8724 1325 Формальдегид 
(метаналь) 0,0037 0,7 0,108 0,0037 0,7 0,108

1071 Фенол 
(гидроксибензол) 0,0019 0,3 0,054 0,0019 0,3 0,054

Участок 
ламинирования 
фанеры

Технологическое 
оборудование по 
ламинированию фанеры

8040 22 Дефлектор 1 11 1 20 2,9 2,25 2,1 1285 -8699 2936 Пыль древесная 0,0005 0,2 0,016 0,0005 0,2 0,016

Зона выдержки готовой 
фанеры 1325 Формальдегид 

(метаналь) 0,0004 0,2 0,012 0,0004 0,2 0,012

(общеобменная 
вентиляция) 1071 Фенол 

(гидроксибензол) 0,0002 0,1 0,006 0,0002 0,1 0,006

Участок 
ламинирования 
фанеры

Технологическое 
оборудование по 
ламинированию фанеры

8040 23 Дефлектор 1 11 1 20 2,9 2,25 2,1 1285 -8750 2936 Пыль древесная 0,0005 0,2 0,016 0,0005 0,2 0,016

Зона выдержки готовой 
фанеры 1325 Формальдегид 

(метаналь) 0,0004 0,2 0,012 0,0004 0,2 0,012

(общеобменная 
вентиляция) 1071 Фенол 

(гидроксибензол) 0,0002 0,1 0,006 0,0002 0,1 0,006



м3/с нм3/с Х1 Y1 Х2 Y2 г/с мг/нм3 т/год г/с мг/нм3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26

наименование кол.

объем выброса

наименование

ко
ли
че
ст
во

, ш
т.

высота, 
м

диаметр 
устья 

(длина 
сторон), м

Наименование 
производства, цеха, 
участка, производства

Источник выделения загрязняющих 
веществ

Время 
работы 

источника 
выбросов, 

ч/год

Источник выбросов Параметры 
источника выбросов

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

выбросов

Координаты источника выбросов 
в городской системе координат

Н
ом

ер
 и
ст

.

код наименование

Загрязняющее вещество

темпе-
ратура, 

°С
номер

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, до очистки

ско-
рость, 
м/с

точечного 
источника или 
одного конца 
линейного 
источника 
выбросов

второго конца 
линейного 
источника 
выбросов

Наименование 
газоочистной 
установки, 

количество ступеней 
очистки

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, после очистки

Склад готовой 
продукции

Стелажи с готовой 
продукцией 8760 24 Дефлектор 10 11 1 20 3,1 2,45 2,30 989 -8861 1289 -8861 1325 Формальдегид 

(метаналь) 0,0005 0,02 0,0148 0,0005 0,02 0,0148

h=45м 1071 Фенол 
(гидроксибензол) 0,0003 0,01 0,0083 0,0003 0,01 0,0083

Склад биомассы Хранение и перегрузка 
древесных отходов 0 6002 Проем ворот 1 2 1011 -8626 1011 -8629 2936 Пыль древесная 0,0001 0,004 0,0001 0,004

Энегргетическая 
установка

Твердотопливный котел         
(49 МВт) 1 8040 25 Труба 1 50 2,48 200 19,9 96,26 35,4 981 -8610 Электрофильтр 301 Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 11,685 329,7 270,578 11,685 329,7 270,578

304 Азот (II) оксид (азота 
оксид) 43,969 43,969

337 Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 27,477 775,3 795,343 27,477 775,3 795,343

330

Сера диоксид 
(ангидрид сернистый, 
сера (IV) оксид, 
сернистый газ)

10,047 283,5 290,829 10,047 283,5 290,829

2902
Твердые частицы 
(недифференцированн
ая по составу пыль)

17,510 494,1 506,77 1,751 49,4 50,677

703 Бенз(а)пирен 0,000006 0,0 0,000173 0,000006 0,0 0,019146

1071 Фенол 
(гидроксибензол) 0,187 5,3 5,323 0,063 1,8 1,789

1325 Формальдегид 
(метаналь) 0,2309 6,5 6,5726 0,078 2,2 2,208

325 Мышьяк, неорг. соед. 
(в пер. на As) 0,00056 0,0 0,01615 0,000056 0,00 0,001615

124 Кадмий и его соед.( в 
пер. на кадмий) 0,00008 0,0 0,00224 0,000008 0,00 0,000224

228 Хрома трехвал. соед. 
(в пер. на CR3+) 0,00049 0,0 0,01409 0,000049 0,00 0,001409

140 Медь и ее соед.(в пер. 
на медь) 0,00213 0,1 0,0618 0,000213 0,01 0,00618

183 Ртуть и ее соед.(в пер. 
на ртуть) 0,00002 0,0 0,00068 0,000002 0,00 0,000068

164 Никель оксид (в пер. 
на никель) 0,0007 0,0 0,02014 0,00007 0,00 0,002014

184 Свинец и его неорг. 
Соед.(в пер. на Pb) 0,00066 0,0 0,01921 0,000066 0,00 0,001921

229 Цинк и его соед. (в пер. 
на цинк) 0,015 0,4 0,4342 0,0015 0,04 0,04342

3620 Диоксины 4,0E-06 4,0E-07

3920 Полихлорированные 
бифенилы 0,000165 0,000165

830 Гексахлорбензол 0,000058 0,000058
727 Бензо (в) флюоратен 0,02711 0,02711
728 Бензо (к) флюоратен 0,010033 0,010033

729 Индено (1,2,3-cd) 
пирен 0,00923 0,00923



м3/с нм3/с Х1 Y1 Х2 Y2 г/с мг/нм3 т/год г/с мг/нм3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26

наименование кол.

объем выброса

наименование

ко
ли
че
ст
во

, ш
т.

высота, 
м

диаметр 
устья 

(длина 
сторон), м

Наименование 
производства, цеха, 
участка, производства

Источник выделения загрязняющих 
веществ

Время 
работы 

источника 
выбросов, 

ч/год

Источник выбросов Параметры 
источника выбросов

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

выбросов

Координаты источника выбросов 
в городской системе координат

Н
ом

ер
 и
ст

.

код наименование

Загрязняющее вещество

темпе-
ратура, 

°С
номер

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, до очистки

ско-
рость, 
м/с

точечного 
источника или 
одного конца 
линейного 
источника 
выбросов

второго конца 
линейного 
источника 
выбросов

Наименование 
газоочистной 
установки, 

количество ступеней 
очистки

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, после очистки

Мини-котельная АБК Котел на дизельном 
топливе (N=95 кВт) 1 4800 26 Труба 1 9 0,1 200 7,4 0,058 0,026 1385 -8670 301 Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 0,006 0,091 0,006 230,0 0,091

304 Азот (II) оксид (азота 
оксид) 0,012 0,012

337 Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 0,003 0,046 0,003 115,0 0,046

330

Сера диоксид 
(ангидрид сернистый, 
сера (IV) оксид, 
сернистый газ)

0,007 0,108 0,007 269,2 0,108

328 Углерод черный (сажа) 0,0006 0,01 0,0006 23,1 0,01

703 Бенз(а)пирен 1,5E-09 1,792E-07 1,50E-09 0,0 1,8E-07

325 Мышьяк, неорг. соед. 
(в пер. на As) 5,0E-11 0,0000007 5E-11 0,0 0,0000007

124 Кадмий и его соед.( в 
пер. на кадмий) 1,2E-10 0,000002 1,2E-10 0,0 0,000002

228 Хрома трехвал. соед. 
(в пер. на CR3+) 1,1E-09 0,000018 1,1E-09 0,0 0,000018

140 Медь и ее соед.(в пер. 
на медь) 9,0E-10 0,000013 9E-10 0,0 0,000013

183 Ртуть и ее соед.(в пер. 
на ртуть) 1,2E-10 0,000002 1,2E-10 0,0 0,000002

164 Никель оксид (в пер. 
на никель) 1,0E-07 0,00164 0,0000001 0,0 0,00164

184 Свинец и его неорг. 
Соед.(в пер. на Pb) 3,0E-09 0,000046 3E-09 0,0 0,000046

229 Цинк и его соед. (в пер. 
на цинк) 3,8E-09 0,000059 3,8E-09 0,0 0,000059

3620 Диоксины 2,4E-10 2,4E-11

3920 Полихлорированные 
бифенилы 7,8E-08 7,8E-09

830 Гексахлорбензол 7,8E-09 7,8E-10
727 Бензо (в) флюоратен 3,1E-06 3,1E-07
728 Бензо (к) флюоратен 1,6E-06 1,6E-07

729 Индено (1,2,3-cd) 
пирен 3,14E-07 3,1E-07



м3/с нм3/с Х1 Y1 Х2 Y2 г/с мг/нм3 т/год г/с мг/нм3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26

наименование кол.

объем выброса

наименование

ко
ли
че
ст
во

, ш
т.

высота, 
м

диаметр 
устья 

(длина 
сторон), м

Наименование 
производства, цеха, 
участка, производства

Источник выделения загрязняющих 
веществ

Время 
работы 

источника 
выбросов, 

ч/год

Источник выбросов Параметры 
источника выбросов

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

выбросов

Координаты источника выбросов 
в городской системе координат

Н
ом

ер
 и
ст

.

код наименование

Загрязняющее вещество

темпе-
ратура, 

°С
номер

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, до очистки

ско-
рость, 
м/с

точечного 
источника или 
одного конца 
линейного 
источника 
выбросов

второго конца 
линейного 
источника 
выбросов

Наименование 
газоочистной 
установки, 

количество ступеней 
очистки

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, после очистки

Мини-котельная АБК Котел на дизельном 
топливе (N=95 кВт) 1 8040 27 Труба 1 9 0,1 200 7,4 0,058 0,026 1385 -8676 301 Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 0,006 0,122 0,006 230,0 0,122

304 Азот (II) оксид (азота 
оксид) 0,02 0,02

337 Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 0,003 0,076 0,003 115,0 0,076

330

Сера диоксид 
(ангидрид сернистый, 
сера (IV) оксид, 
сернистый газ)

0,007 0,181 0,007 269,2 0,181

328 Углерод черный (сажа) 0,0006 0,016 0,0006 23,1 0,016

703 Бенз(а)пирен 1,5E-09 3,0E-07 1,5E-09 0,0 3,0E-07

325 Мышьяк, неорг. соед. 
(в пер. на As) 5,0E-11 0,0000012 5E-11 0,0 0,0000012

124 Кадмий и его соед.( в 
пер. на кадмий) 1,2E-10 0,000003 1,2E-10 0,0 0,000003

228 Хрома трехвал. соед. 
(в пер. на CR3+) 1,1E-09 0,00003 1,1E-09 0,0 0,00003

140 Медь и ее соед.(в пер. 
на медь) 9,0E-10 0,000022 9E-10 0,0 0,000022

183 Ртуть и ее соед.(в пер. 
на ртуть) 1,2E-10 0,000003 1,2E-10 0,0 0,000003

164 Никель оксид (в пер. 
на никель) 1,0E-07 0,002746 0,0000001 0,0 0,002746

184 Свинец и его неорг. 
Соед.(в пер. на Pb) 3,0E-09 0,000078 3E-09 0,0 0,000078

229 Цинк и его соед. (в пер. 
на цинк) 3,8E-09 0,0001 3,8E-09 0,0 0,0001

3620 Диоксины 3,9E-10 3,9E-11

3920 Полихлорированные 
бифенилы 1,3E-07 1,3E-08

830 Гексахлорбензол 1,3E-08 1,3E-09
727 Бензо (в) флюоратен 5,3E-06 5,3E-07
728 Бензо (к) флюоратен 2,6E-06 2,6E-07

729 Индено (1,2,3-cd) 
пирен 5,25E-07 5,3E-07



м3/с нм3/с Х1 Y1 Х2 Y2 г/с мг/нм3 т/год г/с мг/нм3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26

наименование кол.

объем выброса

наименование

ко
ли
че
ст
во

, ш
т.

высота, 
м

диаметр 
устья 

(длина 
сторон), м

Наименование 
производства, цеха, 
участка, производства

Источник выделения загрязняющих 
веществ

Время 
работы 

источника 
выбросов, 

ч/год

Источник выбросов Параметры 
источника выбросов

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

выбросов

Координаты источника выбросов 
в городской системе координат

Н
ом

ер
 и
ст

.

код наименование

Загрязняющее вещество

темпе-
ратура, 

°С
номер

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, до очистки

ско-
рость, 
м/с

точечного 
источника или 
одного конца 
линейного 
источника 
выбросов

второго конца 
линейного 
источника 
выбросов

Наименование 
газоочистной 
установки, 

количество ступеней 
очистки

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, после очистки

Мини-котельная КПП Котел на дизельном 
топливе (N=25 кВт) 1 4800 28 Труба 1 5 0,1 200 1,9 0,015 0,006 1410 -8630 301 Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 0,0014 0,019 0,0014 230,0 0,019

304 Азот (II) оксид (азота 
оксид) 0,003 0,003

337 Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 0,001 0,012 0,001 115,0 0,012

330

Сера диоксид 
(ангидрид сернистый, 
сера (IV) оксид, 
сернистый газ)

0,002 0,028 0,002 333,3 0,028

328 Углерод черный (сажа) 0,0002 0,002 0,0002 33,3 0,002

703 Бенз(а)пирен 6,0E-10 5,1E-08 6,0E-10 0,0 5,1E-08

325 Мышьяк, неорг. соед. 
(в пер. на As) 1,0E-11 0,0000002 1E-11 0,0 0,0000002

124 Кадмий и его соед.( в 
пер. на кадмий) 3,0E-11 0,0000005 3E-11 0,0 0,0000005

228 Хрома трехвал. соед. 
(в пер. на CR3+) 3,0E-10 0,000005 3E-10 0,0 0,000005

140 Медь и ее соед.(в пер. 
на медь) 2,0E-10 0,000003 2E-10 0,0 0,000003

183 Ртуть и ее соед.(в пер. 
на ртуть) 3,0E-11 0,0000005 3E-11 0,0 0,0000005

164 Никель оксид (в пер. 
на никель) 3,0E-08 0,000424 3E-08 0,0 0,000424

184 Свинец и его неорг. 
Соед.(в пер. на Pb) 8,0E-10 0,000012 8E-10 0,0 0,000012

229 Цинк и его соед. (в пер. 
на цинк) 1,0E-09 0,000015 1E-09 0,0 0,000015

3620 Диоксины 6,0E-11 6,0E-12

3920 Полихлорированные 
бифенилы 2,0E-08 2,0E-09

830 Гексахлорбензол 2,0E-09 2,0E-10
727 Бензо (в) флюоратен 8,1E-07 8,1E-08
728 Бензо (к) флюоратен 4,1E-07 4,1E-08

729 Индено (1,2,3-cd) 
пирен 8,1E-08 8,1E-08



м3/с нм3/с Х1 Y1 Х2 Y2 г/с мг/нм3 т/год г/с мг/нм3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26

наименование кол.

объем выброса

наименование

ко
ли
че
ст
во

, ш
т.

высота, 
м

диаметр 
устья 

(длина 
сторон), м

Наименование 
производства, цеха, 
участка, производства

Источник выделения загрязняющих 
веществ

Время 
работы 

источника 
выбросов, 

ч/год

Источник выбросов Параметры 
источника выбросов

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

выбросов

Координаты источника выбросов 
в городской системе координат

Н
ом

ер
 и
ст

.

код наименование

Загрязняющее вещество

темпе-
ратура, 

°С
номер

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, до очистки

ско-
рость, 
м/с

точечного 
источника или 
одного конца 
линейного 
источника 
выбросов

второго конца 
линейного 
источника 
выбросов

Наименование 
газоочистной 
установки, 

количество ступеней 
очистки

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, после очистки

Мини-котельная 
склада готовой 
продукции

Котел на дизельном 
топливе (N=95 кВт) 1 4800 29 Труба 1 8 0,1 200 7,4 0,058 0,026 1308 -8901 301 Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 0,006 0,073 0,006 230,0 0,073

304 Азот (II) оксид (азота 
оксид) 0,012 0,012

337 Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 0,003 0,046 0,003 115,0 0,046

330

Сера диоксид 
(ангидрид сернистый, 
сера (IV) оксид, 
сернистый газ)

0,007 0,108 0,007 269,2 0,108

328 Углерод черный (сажа) 0,0006 0,01 0,0006 23,1 0,01

703 Бенз(а)пирен 1,5E-09 2,2E-08 1,5E-09 0,0 2,2E-08

325 Мышьяк, неорг. соед. 
(в пер. на As) 5,0E-11 0,0000007 5E-11 0,0 0,0000007

124 Кадмий и его соед.( в 
пер. на кадмий) 1,2E-10 0,000002 1,2E-10 0,0 0,000002

228 Хрома трехвал. соед. 
(в пер. на CR3+) 1,1E-09 0,000018 1,1E-09 0,0 0,000018

140 Медь и ее соед.(в пер. 
на медь) 9,0E-10 0,000013 9E-10 0,0 0,000013

183 Ртуть и ее соед.(в пер. 
на ртуть) 1,2E-10 0,000002 1,2E-10 0,0 0,000002

164 Никель оксид (в пер. 
на никель) 1,0E-07 0,00164 0,0000001 0,0 0,00164

184 Свинец и его неорг. 
Соед.(в пер. на Pb) 3,0E-09 0,000046 3E-09 0,0 0,000046

229 Цинк и его соед. (в пер. 
на цинк) 3,8E-09 0,000059 3,8E-09 0,0 0,000059

3620 Диоксины 2,4E-10 2,4E-11

3920 Полихлорированные 
бифенилы 7,8E-08 7,8E-09

830 Гексахлорбензол 7,8E-09 7,8E-10
727 Бензо (в) флюоратен 3,1E-06 3,1E-07
728 Бензо (к) флюоратен 1,6E-06 1,6E-07

729 Индено (1,2,3-cd) 
пирен 3,14E-07 3,1E-07

Склад ГСМ Резервуары с дизельным 
топливом 2 8760 30 Дыхательный 

клапан 2 3 0,1 20 0,3 0,002 0,0022 1350 -8911 2754

Углеводороды 
предельные 
алифатического ряда 
С11-С19 

0,0065 2925 0,001 0,0065 2925,0 0,001

Накопительная 
площадка для 
грузовых 
автомобилей

Въезд/выезд грузовых 
автомобилей 10 4020 6003 Неорг. выброс 1 2 1414 -8637 1473 -8637 337 Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 0,0447 0,0868 0,0447 0,0868

h=32м

2754

Углеводороды 
предельные 
алифатического ряда 
С11-С19 

0,0064 0,0255 0,0064 0,0255

301 Азот (IV) оксид (азота 
диоксид) 0,014 0,0648 0,014 0,0648

328 Углерод черный (сажа) 0,001 0,0038 0,001 0,0038

330

Сера диоксид 
(ангидрид сернистый, 
сера (IV) оксид, 
сернистый газ)

0,000 0,0079 0,0015 0,0079



м3/с нм3/с Х1 Y1 Х2 Y2 г/с мг/нм3 т/год г/с мг/нм3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26

наименование кол.

объем выброса

наименование

ко
ли
че
ст
во

, ш
т.

высота, 
м

диаметр 
устья 

(длина 
сторон), м

Наименование 
производства, цеха, 
участка, производства

Источник выделения загрязняющих 
веществ

Время 
работы 

источника 
выбросов, 

ч/год

Источник выбросов Параметры 
источника выбросов

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

выбросов

Координаты источника выбросов 
в городской системе координат

Н
ом

ер
 и
ст

.

код наименование

Загрязняющее вещество

темпе-
ратура, 

°С
номер

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, до очистки

ско-
рость, 
м/с

точечного 
источника или 
одного конца 
линейного 
источника 
выбросов

второго конца 
линейного 
источника 
выбросов

Наименование 
газоочистной 
установки, 

количество ступеней 
очистки

Количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух от 

источника выбросов, после очистки

Стоянка легковых 
автомобилей

Въезд/выезд легковых 
автомобилей 20 8040 6004 Неорг. выброс 1 2 1401 -8660 1401 -8705 337 Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 0,1143 0,2158 0,1143 0,2158

h=16м

2754

Углеводороды 
предельные 
алифатического ряда 
С11-С19 

0,0123 0,025 0,0123 0,025

301 Азот (IV) оксид (азота 
диоксид) 0,0077 0,018 0,0077 0,018

328 Углерод черный (сажа) 0,0003 0,0007 0,0003 0,0007

330

Сера диоксид 
(ангидрид сернистый, 
сера (IV) оксид, 
сернистый газ)

0,000 0,0048 0,0023 0,0048

Промплощадка 
предприятия

Движение грузового 
автотранспорта 8040 6005 Неорг. выброс 1 2 1350 -8728 1350 -8843 337 Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 0,0415 0,6785 0,0415 0,6785

h=30м

2754

Углеводороды 
предельные 
алифатического ряда 
С11-С19 

0,0073 0,1296 0,0073 0,1296

301 Азот (IV) оксид (азота 
диоксид) 0,024 0,4728 0,024 0,4728

328 Углерод черный (сажа) 0,0027 0,042 0,0027 0,042

330

Сера диоксид 
(ангидрид сернистый, 
сера (IV) оксид, 
сернистый газ)

0,0045 0,075 0,0045 0,075

Промплощадка 
предприятия Движение ж/д транспорта 8040 6006 Неорг. выброс 1 2 924 -8597 1424 -8597 301 Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 0,184 0,3041 0,184 0,3041

h=4м 304 Азот (II) оксид (азота 
оксид) 0,030 0,0494 0,030 0,0494

328 Углерод черный (сажа) 0,003 0,0061 0,003 0,0061

330

Сера диоксид 
(ангидрид сернистый, 
сера (IV) оксид, 
сернистый газ)

0,064 0,0048 0,064 0,0048

337 Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 0,029 0,0509 0,029 0,0509

401

Углеводороды 
предельные 
алифатического ряда 
С1-С10

0,230 0,0171 0,230 0,0171

550
Углеводороды 
непредельные 
алифатического ряда

0,140 0,0105 0,140 0,0105

655 Углеводороды 
ароматические 0,172 0,0128 0,172 0,0128

703 Бенз(а)пирен 1,3E-06 9,5E-08 1,3E-06 9,5E-08
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Справка о метеорологических характеристиках и о 

фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном  

воздухе в районе расположения предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Ситуационная карта-схема расположения объекта 

с нанесением границ СЗЗ, расчетных точек, точек аналитического кон-

троля. М 1:12000 
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19
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23

24

Экспликация объектов

№ Наименование Прим.

1 Головная площадка ОАО "Могилевхимволокно" сущ.

2 Завод полиэфирных нитей ОАО "Могилевхимволокно" сущ.

3 ТЭЦ №2 сущ.

4
Завод по производству древесно-стружечной плиты

и деталей мебели ИООО "ВМГ Индустри"
сущ.

5
Завод по производству карбамидо-формальдегидных

смол ООО "Кронохем"
проектир.

6 Завод по производству мебели ИООО "Мебелаин" сущ.

7
Завод по производству технического углерода

ИООО "Омск Карбон Могилев"
проектир.

8
Производство сжиженных углеводородных газов

(СУГ ) ООО "Газхимресурс Бел"
проектир.

9 ЗАО СП "Могилевский химкомбинат "Заря" сущ.

10 Завод утилизации бытовых ресурсов "ЗУБР" сущ.

11
Филиал "СУ Могилевской ТЭЦ-2"

ОАО "Белэнергострой"
сущ.

12
Филиал МКОУПП "Облтопливо" (Могилевский

гортопсбыт)
сущ.

13 Битумная база "ДСУ-14" сущ.

14 ОАО "ДСТ-3" сущ.

15 ИЧПУП "ФОРМАН Продактс" проектир.

16 Пожарное депо сущ.

17 Карты шламоотвала ТЭЦ-2 сущ.

18 Асфальтобетонный завод сущ.

19 Гаражный массив сущ.

20 КПУП "Могилевзеленстрой" сущ.

21 Очистные сооружения сущ.

22 Водозабор №2 сущ.

23 АЗС сущ.

24 ЛВЖ №3 сущ.

25 ИООО «Кроноспан ОСБ» сущ.

26 ООО "Кроноспан Стил Констракшэнс" проектир.

27 ООО «ГазЭнерджиХим» проектир.

28 ООО «ПК АктивБиочар» проектир.

29 ООО «Диомет Инвест» проектир.

- граница жилой зоны

Условные обозначения

- граница территории участка №4 СЭЗ "Могилев"

- граница объединенной СЗЗ промузла

- граница территории проектируемого объекта

- границы промышленных предприятий промузла

7

- расчетные точки расчетов рассеивания

1

*За точку отсчета местной системы координат принято начало городской

системы координат (площадь Орджоникидзе , г. Могилев)
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