Требования по охране труда к рабочим местам в организациях сельского хозяйства 
Требования безопасности к организации рабочих мест определены Правилами по  охране труда в сельском и рыбном хозяйствах утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44.

Для обеспечения безопасного выполнения сельскохозяйственных работ работодатель обязан осуществить до начала проведения работ подготовку рабочих мест, на которых будут заняты работающие данного работодателя. 

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах выполнения работ. 

При размещении рабочих мест должны быть установлены опасные зоны, а именно:

зоны работ сельскохозяйственных машин, малых сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, иных машин и оборудования, грузовых и иных транспортных средств, средств механизации в соответствии с эксплуатационными документами организаций-изготовителей; 

зону погрузки соломы из скирд с одновременным измельчением и пневматическим транспортированием в грузовые транспортные средства; 

зону лазовых и загрузочных люков бункера-накопителя (силоса); 

территорию полей, обрабатываемую (обработанную) пестицидами (агрохимикатами); 

зону вблизи электрического ограждения (возможного удара электрическим током);

иные зоны, определенные с учетом идентификации опасностей. 

Нахождение в опасных зонах работающих, не занятых выполнением соответствующих работ, иных лиц не допускается. 

Места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей), при устройстве и содержании участков работ, должны быть расположены за пределами опасных зон. 

Места технического обслуживания и ремонта машин и оборудования должны располагаться вне опасных зон.

Оборудование, являющееся источником интенсивного выделения тепла, влаги и вредных веществ, максимально герметизируется и снабжается приточно-вытяжной вентиляцией с устройством местных вытяжных отсосов. 

Ядовитые и сильнодействующие вещества (препараты) необходимо хранить в специально выделенных для этих целей помещениях. 

На территории организации не допускается применять и хранить вещества (жидкости), содержащиеся в необозначенной таре (емкости). 

Бурты, траншеи должны закладываться на ровных возвышенных поверхностях с отводом дождевых и талых вод, со стороны въезда и выезда иметь подъездные пути и ровные площадки, достаточные для маневрирования сельскохозяйственных и иных машин, грузовых и иных транспортных средств.

Угол уклона площадки для осуществления маневра сельскохозяйственными и иными машинами, грузовыми и иными транспортными средствами у траншеи не должен превышать 6 градусов.

Углы выезда и въезда сельскохозяйственных и иных машин, грузовых и иных транспортных средств в траншею, спуска с бурта должны быть не более 20 градусов.

Габариты траншей и завальных ям (по периметру) должны быть обозначены (вешками, колышками, сигнальной лентой, при работе в ночное время – со световозвращающими элементами).

Неиспользуемые траншеи должны быть ограждены, а не подлежащие дальнейшему использованию – засыпаны.
Главный государственный инспектор труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда








Н.С. Галецкая
